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1 UVOD

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci piistavby $kolni kuchyné s jidelnou ZS Sjednoceni ve Studénce.
DotCeny objekt je stavba obanské vybavenosti. Byl postaven do doby platnosti sou¢asného kodexu norem
pozarni bezpecnosti staveb a neni délen do pozarnich Useku. Vzhledem k rozsahu projektovanych praci se jedna
0 zménu stavby sk. | ve smyslu CSN 73 0834.

2 POUZITE PODKLADY
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouZiti téchto podkladu:
« CSN 730802 PBS, Nevyrobni objekty
« CSN 730810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpegnost stavebnich konstrukci
« CSN 730818 PBS, Obsazeni objektu osobami
« (SN 730821 ed. 2, PBS, Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
»  Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédd, Pavus 2009
« (SN 730872 PBS, Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
« CSN 730873 PBS, Zasobovani pozarni vodou
«  CSN 730834 — PBS, Zmény staveb
»  Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédd, Pavus 2009
* VyhlaSka MV €. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru
*  VyhlaSka MMR €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby
» Pozarné bezpecnostni feSeni stavby z roku 2007, vypracované Ing. Karlem Macurou

3 ZAKLADNI POPIS STAVEBNIHO RESENI

Budova je funkéné délena na dvé Casti, a to na kuchyni s jidelnou v prvni Casti a v druhé Casti budovy je pak
umisténa $kolni druzina. Cést budovy s druZinou neni Fe$ena v této zpravé, protoze v ni nedochazi k zadnym
zménam. V nadzemnim podlaZi jsou prostory druziny, Satna zak{, socialni zafizeni, kuchyné se zazemim,
jidelna, apod. V suterénu jsou sklady kuchyné, prostory hrubé pfipravy surovin, strojovna vzduchotechniky,
spisovna, Satny a socialni zafizeni zaméstnancu, chodba a schodisté. Obé podlazi spojuje v kuchyriské Casti
kuchynisky nakladni vytah. Pozarni vySka objektu je pfiblizné 4 m. Nosny systém budovy tvofi Zelezobetonovy
skelet s obousmérnymi ramy. Prlvlaky jsou rozmistény ve sméru podélné i pfiéné osy budovy. Mezi ram objektu
je vyzdéna po obvodé zed z CP t1.300mm, vnitini pficky jsou rovnéz z CP t1.100mm. Stropy jsou

Zelezobetonové. Podlahy jsou s krytinou PVC a keramické na chodbach, v kuchyni a v socialnich zafizenich.
Okna a dvefe jsou prevazné dfevéné. Dle CSN 730802 PB staveb - nevyrobni objekty z hlediska hoFlavosti
stavebnich hmot pouZzitych v poZzamné délicich a nosnych konstrukcich zajistujicich stabilitu objektu se jedna o
objekt se stavebnim konstrukénim systémem nehoflavym.

4  POPIS ZMEN STAVBY

Dispozi¢né se zméni vnitini ¢ast objektu v 1.PP a v 1.NP. Nosné konstrukce zlstavanou stavajici. Stavajici vstup
do objektu zUstane zachovan. V suterénu dochézi ke zméné uzivani tfi skladd, pradelny a suSamy o celkové
plose cca. 60 m?, které budou rekonstruovany na Satny a socialni zafizeni. Ostatni mistnosti budou
rekonstruovany, neméni se ale ucel jejich uzivani. Jde o prostory hrubé pfipravy surovin a sklad brambor. V 1.NP
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dochézi k rozdéleni stavajici mistnosti pfipravny a varny jidla na denni mistnost, myti, sklad potravin, varnu a
bude rozsifen prostor vydeje jidla a myti nadobi do prostoru jidelny, ¢imz dochazi ke zmenSeni plochy jidelny.
Dale dochazi v prostoru kuchyné a jidelny k odstranéni stavajicich dfevénych obkladu stén a sloupt. V objektu
bude provedena kompletné nova vzduchotechnika a bude pfemistén el. rozvadé¢. Do stavajicich nosnych
konstrukci nebude nijak zasahovano.

Bourané konstrukce:

V' 1.PP bude odstranén stavajici keramicky obklad, keramicka dlazba, linoleum. Betonové podlahy budou
zachovany. Odstranény budou také nesoudrzné &asti omitky.

V 1.NP budou odstranény keramické obklady, keramicka dlazba, budou zbourany nékteré pficky. V prostoru
jidelny bude odstranén stavajici keramicky obklad v misté umyvadel a stavajici dfevény obklad stén. Budou
odstranény nesoudrzné &asti omitek. Budou odstranéna vSechna interiérova dvefni kfidla a nékteré ocelové
zarubné. V rdmci novych rozvodl elektro, kanalizace a vody budou ve zdivu, pfipadné v podlaze vysekany
drazky.

5  RESENi POZARNi BEZPECNOSTI
Dle CSN 730834, ¢l. 3.2, bylo posouzeno, zda dochazi k témto zménam v uZivani objektu, prostoru nebo
provozu:
a) ke zvySeni pozarniho rizika u nevyrobnich objekt(, které je vyjadfeno zvySenim sou€inu (pn.an.C) 0 vice
nez 15 kg.m?
b) ke zvySeni poltu osob unikajicich zménéného objektu nebo jeho &asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu
c) ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o vice
nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu
zaménu pfislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory
nebo provozy
e) ke zméné objektu néstavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.

Zhodnoceni:

V reakci na bod a), nedochazi ke zvySeni pozarniho zatizeni o vice nez 15 kg.m2. V objektu nebude navySeno
mnozstvi hoflavych hmot zapogitanych do p, dle 6.3.3, CSN 730804. Dale nedochazi k navy$eni po&tu osob
unikajicich z objektu nebo jeho Casti o vice nez 20 % stavajiciho stavu. Zménou technologie nedochazi
k zadnému navySeni poctu stravnikd ani osob se snizenou schopnosti pohybu ve $kolni jidelné. Objekt je
momentalné vyuzivan jako kuchyn s jidelnou, provoznimi sklady a mrazaky. U objektu dochazi ke zméné
technologii a dispoziéniho feSeni. Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zménam.
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Stavaijici pozarni zatizeni:

Mistnost | S[mZ | pn | ps | an | pn*S | ps*S
11,38 |60 | 5 | 1,1 | 6828 | 56,9
2186 |30 | 5 [095| 6558 | 109,3
1346 [ 15| 5 | 09 | 2019 | 67,3
2694 | 5 | 5 | 08| 1347 | 1347
5
5

18,24 | 60 1,1 110944 | 91,2
18,24 | 60 1,1 110944 | 91,2
126 |60 |62 | 11| 75 | 78,12
923 | 15| 5 | 0,7 | 138,45 | 46,15
2,94 51 5 |07 | 147 | 147
769 | 60| 5 | 1,1 | 4614 | 3845
1,49 515 |07 745 | 745
101 6,85 |40 | 62 | 1 274 | 42,47
102 7563 | 30 | 5 |0,95]| 22689 | 378,2
103 36,86 | 30 | 5 |0,95]| 11058 | 184,3
104 11494 | 20 | 6,2 | 0,9 | 2298,8 | 712,6
105 14,05 |60 | 62 | 1,1 | 843 | 87,11
106 238 | 60| 5 | 11| 1428 | 11)9
107 1,35 (60| 5 | 11 81 6,75
108 7,58 515 |08 379 | 379
suma | 403,71 12294 | 2197

— ] —
S|V o|oals|w | =

pn ps p an*S | an a as b | ¢
30,45 | 5,44 | 35,89 | 12,518 | 0,95|0,939| 09 | 1,7 | 1

P, xanxc | 28,9275
pv 57,3
Smax 3080

Pozarni zatizeni novy stav:

Mistnost | S[m? | pn | ps | an | pn*S | ps*S
1 11,38 | 60 | 5 | 1,1 | 6828 | 56,9
2 21,86 | 30 | 5 | 0,95 6558 | 109,3
3 1346 | 15 | 5 | 09 | 201,9 | 67,3
4 2694 | 5 5 | 08 | 1347 | 1347
5 18,24 | 80 | 5 1 1459 | 91,2
6 89 | 60 | 5 | 1,1 | 5376 | 448
7 9,05 | 15 | 6,2 | 0,7 | 1358 | 56,11
8 923 | 60 | 5 | 1,1 | 553,8 | 46,15
9 2,94 5 5 | 0,7 | 147 | 147
10 769 | 15| 5 | 0,7 | 1154 | 38,45
1" 1,49 5 5 | 0,7 | 745 | 745
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Mistnost | S[m? | pn | ps | an | pn*S | ps*S
12 3.4 5 5 |07 17 17
13 9 60 | 5 | 1,1 | 540 45
101 6,85 | 40 | 62 | 1 274 | 42,47
102.1 10,58 | 30 | 5 [095]| 3174 | 529
102.2 | 20,85 | 30 | 5 | 0,95 6255 | 104,3
1023 | 1742 | 5 5 |07 | 8,1 | 871
103 187 | 30 | 5 |095| 561 | 93,5
104 114941 20 | 6,2 | 0,9 | 2299 | 712,6
105 8,78 5 5 |08 | 439 | 439
106 238 | 60 | 5 | 11 | 1428 | 119
107.1 1,59 5 5 108179 |79
107.2 1,56 5 5 107 78 7.8
108 7,89 5 5 | 08 | 3945 | 39,45
120 1331 | 60 | 5 | 1,1 | 798,6 | 66,55
121 1319 | 20 | 6,2 | 0,9 | 263,8 | 81,78
122 1782 | 5 5 |07 | 8,1 | 89/1
suma | 399,5 10613 | 2170
pn | ps an*S| an a as b ©
266 |54 | 32 (125|082 |0834| 09 | 1,7 1
P.xaxc | 21,81
pv 454
Smax | 3080

Predmétem zmén staveb skupiny . je dle CSN 73 0834, &l. 3.3 pouze:

a)
b)

Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci
vymeéna, zadména nebo obnova systému, sestav, popf. prvk( technického zafizeni budov, které svoji

funkci podmiriuji provoz objektu; v ramci zamény nebo obnovy (a to i v pfipadé, kde uvedena zafizeni
nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) mize byt nové vybudovana:

strojovna osobnich vytahl

osobni vytahy u objektl OB 2 s pozarmi vySkou do 30 m

vnéj$i osobni nebo liZkovy vytah

strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického rozvodu
neni pfi obnové rozSifen, nebo bez ohledu na rozSifeni, jde-li o jednopodiazni vyrobni,
skladové a zemédélské objekty

kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vysSi nez 140 kW pfi nejvySSim
jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné

hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg.m?

vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni

solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektl (zpravidla nad stojany LPG a
PHM), pokud jejich pozami zatizeni je do 5 kg.m2? a navazujici technologické feSeni je
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v samostatném pozamim Useku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné
nehodnoti)

c) dodatecné vnéjSi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle 3.1.3
CSN 73 0810: 2009;

d) rizné stavebni Gpravy budov OB 1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o zvétseni zastavéné plochy, nebo
zvySeni pozarni vySky budovy OB 1; stavebni upravy mohou byt i u budov OB 2 jako napf. pfistavba
pfed vstupem do budovy na ochranu pfed de$tém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.;

e) vyména, zdména nebo obnova technologického zafizeni

f)  zména vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou v ramci jednoho podlaZi nevzniknou v nevyrobnich objektech a
ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozli 4 az 7 (podle CSN 730804) mistnosti o podiahové
ploSe vétsi nez 100 m? prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m2 mlze vzniknout rozdélenim
prostoru plvodné vétsiho.

Rekonstrukce byla posouzena dle CSN 73 0834, &l. 3.3 jako zména stavby skupiny |.
Dale byly posouzeny technické pozadavky na zmény staveb dle bodu a) az i) CSN 73 0834, kap. 4 :
a) Nedochazi ke zménéné prvkl v nosnych stavebnich konstrukcich, které by mély viiv na stabilitu objektu
ani prvku pouzitych v konstrukcich ohraniéujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené

zménou stavby od prostori neménénych.

b) Pozarni odolnost ménénych konstrukci neni snizena. Nové pficky budou provedeny jako zdéné v tl.
150 mm. V nékterych mistnostech bude provedena pfed pfickou jesté SDK predsténa pro vedeni ZTI.
Drevéné obklady budou odstranény a budou nahrazeny omitkou.

c) Sitka nebo vyska, kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych st&nach neni zvétsena o vice nez
10 % pavodniho rozméru. Budou zachovany stavajici.

d) Nevznika novy prostup mezi pozarnimi Useky — objekt neni délen do pozarnich Usekl dle kodexu norem
PBS.

e) Potrubni rozvody budou kovové, tfidy reakce na ohent A1. Textilni vylstky ve 2.NP budou tfidy reakce
na ohell A dle EN 13501-1. Timto jsou spinény pozadavky pism. e). Vzduchotechnické zafizeni bude
slouzit pouze pro rekonstruovany objekt, ktery neni délen do PU, nevznikaji zde tedy pozadavky na
zabezpeceni prostupd potrubi pozarmné délicimi konstrukcemi. Nové instalované vzduchotechnické
zafizeni bude navrzeno dle CSN 73 0872.

f) V8echny nové zfizované prostupy stropy budou pozarné utésnény dle 6.2 CSN 73 0810: 2009. V
objektu nevznikaji prostupy mezi poZarnimi useky.

g) Nedochazi k zuzZeni ani prodlouZeni Unikovych cest a neni ani zhorSena jejich kvality (napf. vétrani,
pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapnych ploch).

h) Dle CSN 73 0802, ¢&. 5.3.2, musi samostatné pozami Gseky tvofit strojovny vzduchotechniky o
pudorysné plose S = 50 m2. Nejvétsi pudorysna plocha strojovny v objektu dle projektové dokumentace
S = 3 m?, strojovna nemusi tvofit samostatny PU die CSN 73 0804. Dle 7.1 a 7.4 CSN 73 0872, musi
kazda strojovna tvofit samostatny poZarni Usek, pokud neni ur€ena pouze pro jeden pozarni usek, tehdy
muze byt souasti tohoto PU. V tomto pFipadé strojovna slouzi pouze pro PU, ve kterém je umisténa,
netvofi tedy samostatny PU.
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i) Vménéné Casti nejsou zhorSeny parametry zafizeni pro protipozami zasah. V objektu se nenachazi
Zadny vnitfni hydrant. V ménéné Casti objektu se nachazi 5 ks praSkovych PHP s hasici schopnosti
21A. Nedochazi ke snizeni potu hasicich pfistroju a vnitfnich odbérnych mist umisténych v objektu.

PoZadovany pocet PHP:

Dle 12.8 CSN 73 0802

n=0,15(S . a. c3)"2=0,15 (399,5. 0,834 . 1)"2 = 2,737

Dle vyhlasky 23/2008 v.z.p.p. je poget hasicich pfistroju s hasici schopnosti 21A:
Ny =6 X Ny

Ny =6x2,737 = 16,42

n=ny/ny1 = 16,42/6 = 3 ks PHP s hasici schopnosti 21 A.

Pocet hasicich pfistrojl v objektu je vyhovujici na strané bezpeénosti.

6 ZAVER
Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem, predevim dle CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 73 0834, CSN 73 0810: 2016 a norem souvisgjicich
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