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Podklady
· pasport zeleně
· vlastní terénní průzkum

Úvod
     Cílem předložené studie je navrhnout vhodná stanoviště pro rozšíření míst pro různé druhy pohřbívání – nová urnová místa, jednohroby, kolumbária. Pro toto zadání bylo možno využít stávající hřbitov na ul. Na Vyhlídce ve Studénce II, parc. č. 25, a dále plochu navazující na zmíněný hřbitov – parc. č. 2504/2, která je již v majetku města a v budoucnu se s ní počítá jakou s plochou pro rozšíření stávajícího hřbitova. 

Popis řešení
Varianta 1
· stávající hřbitov je z větší části obsazen klasickými dvojhroby a jednohroby – 2/3 plochy, zadní část je zastoupena urnovými místy. Jediný volný prostor, který je ještě možný využít k pohřbívání je plocha podél východní hranice pozemku - cca 80bm. Původně zde byla alej vzrostlých bříz, v současné době byla většina skácena, zůstalo jen několik soliter. Sousední parcela je využívána pro chov koní a dobytka, z tohoto důvodu je v každém případě nutno vytvořit pohledovou clonu v podobě živého plotu, který následně bude vhodným a důstojným pozadím pro hroby, urnová místa, event. kolumbárium.
· na základě požadavků objednatele je zde navrženo největší zastoupení urnových míst – 21ks, které navazují na stávající urnová místa po obvodu pozemku v zadní části hřbitova, dále následuje kolumbárium s počtem míst 108 a nejmenší zastoupení tvoří jednohroby – 6ks.
· Kolem všech těchto zmíněných nových míst k pohřbívání je vytvořena zpevněná plocha ze žulové kostky 10x10cm (uložena na sucho), stejně tak i pás mezi stávajícím drátěným plotem a živým plotem podél celé délky zmíněné plochy.
· zeleň je v tomto případě nedílnou součástí návrhu z důvodu způsobu využívání sousedního pozemku (chov koní a dobytka) a nutnosti tak pohledové izolace. Podél celé délky je navržena výsadba živého plotu, např. habr nebo stálezelený ptačí zob, který bude udržován střihem ve výšce cca 1,7m. Pouze v prostoru za kolumbáriem, které je umístěno pod stávajícími břízami je zvolen nižší podrost – cca 1,2m. Jednotlivé druhy uložení jsou odděleny nízkými výsadbami keřů a nezbytnou součástí je instalace laviček k posezení. V rámci nových urnových míst jsou umístěny soliterní dřeviny s podchodnou výškou min. 2,20 a podsadbou trvalek nebo keřů a dojde tak k příjemnému přerušení dlouhé linie urnových míst.
· vzhledem k rozmanitosti stávajících hrobů a uren byl pro stavbu kolumbária zvolen stavebnicový systém firmy Prefa Brno s jednoduchým a čistým vzhledem. Jedná se o sestavu betonových prefabrikátů doplněnou obkladem z černého mramoru. Čelní mramorová deska je lehce snímatelná pomocí dvou okrasných šroubů. Základní sestava má 9ks nebo 6ks schránek. Tyto sestavy lze instalovat vedle sebe do řady podle momentální požadované kapacity kolumbária, viz. www.prefa.cz.



Varianta 2
· využití nového pozemku – parc. č. 2504/2, který navazuje na starý hřbitov v jeho severní části.  V současné době je plocha zemědělsky využívána, bez porostů. Limitujícími faktory zájmového území je přítomnost vedení VN a nutnost neveřejné účelové komunikace, která bude umístěna podél stávajícího oplocení v severní části starého hřbitova a bude určena pouze k obsluze nedalekých poldrů. Z obou stran budou uzamykatelné brány. Podél hranice starého hřbitova zůstane pás stávající zeleně o šířce 1,5m, na něj bude navazovat již zmíněná účelová komunikace v šířce 3,5m. Tyto prvky bude protínat vstup na nový hřbitov, který je navržen jako přirozené pokračování středového hlavního chodníku starého hřbitova. Vedení VN protíná pozemek ze západní k severovýchodní části, součástí je také sloup el. vedení VN. Ochranné pásmo je pro tento druh vedení 10m od vnějšího vodiče na každou stranu. Pohřbívání, včetně umístění kolumbária je umožněno 4m od vnějšího vodiče na každou stranu. Zároveň je podmínkou vytvoření volného prostoru pro příjezd a průjezdu vozů ČEZ k a pod vedením VN. Příjezd je navržen z levé strany a bude využívána uzavíratelná brána k účelové komunikaci. 
· návrh zahrnuje veškeré možnosti pohřbívání – rozptyl, kolumbárium, urnové hroby, klasické jednohroby a dvojhroby. Dle požadavků jsou  zastoupeny největším počtem urnové hroby, kolumbárium, v omezené míře a jednohroby a dvoujhroby.
· urnová místa jsou umístěna v centrální části hřbitova a navazují na hlavní vstup. Tato část je protknuta hlavním širokým chodníkem, na který navazují vedlejší zpevněné plochy. Urnové hroby mají rozměr 1x1m, okolí je tvořeno zpevněnou plochou o velikosti 50cm. Mezi jednotlivými řadami urnových míst jsou navrženy souvislé liniové výsadby stálozelených dřevin, které by měly být udržovány ve výšce cca 1-1,2m (např. Buxus nebo stálozelené Ligustrum). V místech křižování komunikací jsou navrženy výsadby soliterních listnatých dřevin s podchodnou výškou min. 2,2 m, s plošnou podsadbou kvetoucích keřů výšky cca 50cm. V některých místech jsou zakomponovány lavičky. Počet urnových míst – 84.
· podél pravé hranice pozemku, která umožňuje z hlediska největší absence ochranného pásma umístění většího počtu vzrostlých stromů, jsou umístěny dvojhroby o rozměrech 2,4 x 2,6m – celkový počet 11, s pohodlným průchodem mezi hroby 50cm (odpovídá dlažbě 50x50cm). V místech, kde jsou tyto hroby orientovány k sobě „zády“, je mezi nimi prostor o šířce 30cm, což odpovídá dlažbě 30x30cm. Na prostor s dvojhroby navazuje umístění jednohrbů v počtu 17. I v tomto případě je prostor mezi hroby 50cm, v zadní části 30cm. Součástí jsou souvislé výsadbové plochy kvetoucích nižších keřů, soliterní dřeviny a lavičky.
· levá strana území je nejvíce zatížena omezujícími prvky  (volné průjezdy, ochranná pásma,…). V přední části jsou již zmíněné urnové hroby. Potom už zde k využití zbývá jen zadní levý roh území. V této části je navrženo umístění kolumbária a rozptylové loučky. Protože se zde vyskytují ochranná pásma, která znemožňují výsadbu vzrostlé zeleně pro vytvoření přírodního zeleného pozadí, je kolumbárium navrženo v rámci jednoduché zděné konstrukce s nadstřešením. Stavba je rozdělena příčnými zdmi, které vymezují prostor pro umístění menších jednotek kolumbárií. Okolí tvoří zpevněná plocha s umístěným mobiliářem a výsadbou okrasných nižších keřů. 
· zeleň je v návrhu zastoupena soliterními dřevinami, souvislými plochami nižších keřů, liniovými výsadbami a rozvolněnou výsadbou keřů v trávníkových plochách.  Soliterní listnaté dřeviny s podchodnou výškou min. 2,2 m jsou navrženy všude tam, kde to neomezují ochranná pásma, převážně podél hranice území a podél hlavního trasování. Cílem využití těchto dřevin je vytvoření příjemného prostředí a zelené kulisy, protože se jedná o otevřený prostor na „poli“. Sjednocujícím a zjemňujícím prvkem jsou liniové výsadby stálozelených keřů mezi urnovými pásy. Úkolem souvislých plošných výsadeb nižších kvetoucích keřů je oživení prostoru a zjednodušení následné údržby. V místech, která z důvodu ochranných pásem neumožňují pohřbívání, jsou navrženy rozvolněné skupiny keřů umístěné v trávníkových plochách. Porost v těchto místech nesmí přesahovat výšky 3m. Z druhového zastoupení je doporučena kombinace stálozelených listnatých i jehličnatých a kvetoucích druhů, které snesou sestřihávání. 
· Součástí nového hřbitova by mělo být také umístění zdrojů vody k zalévání a osvětlení celého území.

Závěr
     Přesné rozvržení zpevněných ploch, výsadeb, hrobových míst, jako i upřesnění počtů jednotlivých druhů způsobu pohřbívání bude vytvořeno na základě geodetického zaměření v rámci případné projektové dokumentace a aktuálních potřeb a poptávce.
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