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POL. | POPIS M.J.
T.NP CELKEM
. 1200
Okno plastové otviravé a vyklopné, 1200x1000 mm 1
V§robky z plastovych profild musi splifovat Uw = 1,0 W/m2K  y—
- vnéj8T barva antracit, vnitfn7 bila q
- zaskleni — &iré sklo, Ug dle celkového Uw (min. B
dvojsklo)
- k?vom oL_<en celoobvodové, mikroventilace, zavirani - ETAPA 9
pulolivami 8
— okno v horni ¢&asti doplnéno o rozsitovaci profily o
celkové vysce 200mm
KS 6 6
Okno plastové otviravé a vyklopné, 900x1000 mm 0
\/yrobky z p\ostovych profild musT spliiovat Uw = 1,0 W/m2K N
vnéjsT barva antracit, vnitini bila
- zaskleni — &iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo) o
- k(fvo_m oken celoobvodové, mikroventilace, zavirani « ETAPA 9
pulolivami
— okno v horni &asti doplngno o roz&itovaci profily o
celkové vysce 200mm
N KS 1 1
/ o . / 1000
Okno plastové otviravé a vyklopné, 1000x1200 mm g —+
\/yrobky z p\ostovych profild musT splfiovat Uw = 1,0 W/m2K N
vnéjs7 barva antracit, vnitinf bila
- zasklenf — ¢iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo) S
- k?vo_m oken celoobvodoveé, mikroventilace, zavirani S ETAPA 9
pulolivami
N KS 0 0
Okno plastové otviravé a vyklopné, 1000x1000 mm 1000
Vyrobky z plastovych profil musi splffovat Uw = 1,0
W/m2K
- vn&j&7 barva antracit, vnitini bila
- zasklenf — ¢iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo) =
—  kovanT oken celoobvodové, mikroventilace, zavirani = ETAPA 2
pulolivami
KS 0 0
Okno plastové otviravé a vyklopné, 950x950 mm
\/yrobky z p\ostovych profild musT splfiovat Uw = 1,0 W/m2K . 950 y
vnéj$T barva antracit, vnitfni bila
- zaskleni — &iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo)
- k?vo.m oken celoobvodové, mikroventilace, zavirani - ETAPA 9
palolivami 3
KS 1 1
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MISTO STAVBY: Zimnf stadion Studénka, Budovatelskd 770, Studénka

POL. | POPIS M.J.
T.NP CELKEM
. 1200
Okno plastové otviravé a vyklopné, 1200x1600 mm . i
V§robky z plastovych profild musf splifovat Uw = 1,0 W/m2K &
- vnéj8T barva antracit, vnitfn7 bila b
- zaskleni — &iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo)
—  kovanT oken celoobvodové, mikroventilace, zavirdni
pulolivami
- okno v h?mT ¢asti doplnéno o rozsirovaci profily o S ETAPA 2
celkové vysce 200mm .
KS 1 1
. 1200
Okno plastové otviravé a vyklopné, 1200x1200 mm 1
Vjrobky z plastovych profild musi splfovat Uw = 1,0 W/m2K s
— vngj8T barva antracit, vnitini bila
- zaskleni — ¢iré sklo, Ug dle celkového Uw (min.
dvojsklo)
- k?vo'm oken celoobvodové, mikroventilace, zavirani % ETAPA 9
pulolivami
— okno v horni ¢&asti doplnéno o rozsifovaci profily o
celkové vysce 200mm
KS T+1+1 3
Okno plastové fixni, 900x300 mm
Vyrobky z plastovych profild musf splfovat Uw = 1,0 W/m2K
- vn&j&7 barva antracit, vnitini bila 900
- zasklenf — ¢iré sklo, Ug dle celkového Uw (min. 7 i
o 7 I—
" ETAPA 2
KS 14 14
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VYPIS DVER]

POL. | POPIS M.J.
T.NP CELKEM
Plastové vchodové dvefe 2650x2790,
dvojkridlové s nadsvétlikem s plnou vypini
— Ix hlavnT kFidlo 900x1970mm oto&né, o o
Tx kridlo 700x1970mm oto¢né F T
—  prosklené, zaskleni dvefT izola&nim L
dvojsklem, nadsvétlik neotviravy, 8 pinG vypli
provedeno z &irého skla. ETAPA 2
— ochranny kartagek d
— spodni ¢ast dvefi do vysky +1,2m I
opatfena ochrannou bezpe&nostni folif, 7 4 i / . 7 KS 1 1
girou ’ /
—  Proskleni ve vysce 800 az 1000 mm VZ // // //
a sou¢asné ve vysce 1400 aZ 1600 o W / / J p
mm musi mit vjrazny pruh Sitky 50 : . 7
mm y Vi VA V4
- Vy$ka prahu max. 20 mm 2 . i ) “ -
- Vegetné samozavirace ~ /// ﬂ 4 7
Y Vi i a
A Vi a y
kovanT : klika :
stavebnT hloubka rédmu: 73 mm EI
potet komor ram: 5x o
potet komor kiidlo: 4x 50 900 ¥ 700 920
t&snén’: dorazové 2650 L
zasklent: 4/16(ar)/4
celkova tloustka: 24mm
svételnd propustnost: %
Plastové vchodové dvefe 1500x2200, dvojkfidlové
- 1x kridlo 800x1970mm oto&né, 1x kridlo
550x1970mm oto&né N
—  prosklené, zaskleni dvefi izola¢nim dvojsklem, =
provedeno z girého skla. T
— ochranny kartagek ETAPA 2
—  spodni &ast dverf do vjgky +1,2m opatfena Vi Vi
ochrannou bezpec¢nostni folii, Cirou y
- Vy&ka prahu max. 20 mm KS 1 1
- VEetn& samozavirate i / //
N % , L //
A A
pInd pind
vypln vypln 3
[ 800 ¥
¥ 1500 ¥
kovant : klika
stavebni hloubka rému: 73 mm
potet komor rdm: X
potet komor kridlo: 4x
tésnént: dorazové
zasklen: 4/16(ar)/4
celkova tloustka: 24mm
svételnd propustnost: %
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VYPIS DVERI

POL. | POPIS

M.J.

MNOZSTVI

KS

1.NP

CELKEM

VNITRNI DVERE PLNE, JEDNOKRIDLE, PRAVE

DVERNI KRIDLO Z PLNE DTD 600/1970

—  povrchovd dprava lamingt — barva bilg

- vCetn& kovani — zamek dveri musi byt umistén
nejvyse 1000 mm od podlahy,

—  klika nejvyse 1100mm od podlahy

LEVE

PRAVE

VNITRNI DVERE PLNE, JEDNOKRIDLE, PRAVE

DVERNI KRIDLO Z PLNE DTD 700/1970

—  povrchova Uprava lamingt — barva bila

- vtetn& kovani — zamek dvef? musi byt umistén
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VNITRNI DVERE PLNE, JEDNOKRIDLE, PRAVE
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—  povrchova GUprava lamingt — barva bila

- vCetn& kovani — zdmek dver? musi byt umistén
nejvyse 1000 mm od podlahy,

= klika nejvyse 1100mm od podlahy
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PLASTOVE + KERAMICKE PRVKY

POL. | POPIS M.J.
1.NP | CELKEM
PLASTOVY PARAPET DELKY 1200 mm (okna 01+06+07)
- BARVA BILA
- SIRKA 150 mm, TL. 20 mm
- PLASTOVE KRYTKY ETAPA 2
KS | 24+2+2+1 7
PLASTOVY PARAPET DELKY 1000 mm
- BARVA BILA
- SIRKA 150 mm, TL. 20 mm
- PLASTOVE KRYTKY ETAPA 2
KS | 0 0
PLASTOVY PARAPET DELKY 950 mm
- BARVA BILA
- SIRKA 150 mm, TL. 20 mm
- PLASTOVE KRYTKY ETAPA 2
KS | 1 1
PLASTOVY PARAPET DELKY 900 mm
- BARVA BILA
- SIRKA 150 mm, TL. 20 mm
- PLASTOVE KRYTKY ETAPA 2
KS | 14 14
@ KERAMICKY PARAPET DELKY 1200 mm
- BARVA OBKLADU BILA MATNA
- ROZMER DLAZBY 200x200 mm, TL.: 6,5 mm
ETAPA 2
KS | 3 3
@ KERAMICKY PARAPET DELKY 900 mm
- BARVA OBKLADU BILA MATNA
- ROZMER DLAZBY 200x200 mm, TL.: 6,5 mm
ETAPA 2
KS | 1 1
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KLEMPIRSKE PRVKY

POL.

POPIS

M.J.

CELKEM

()

PARAP

ET DELKY 1200 mm

parapet plech tl. 0,6 mm s povrchovou dpravou PE, pozinkovany
barva $edd

s vyloZenim min. 30mm

rozvinutd §itka 190 mm

vEetné kotev slouZicich pro uchyceni parapetu a bo&nich krytek
celoplogn& lepeno

ETAPA 2

KS

10

PARAPET DELKY 900 mm

parapet plech tl. 0,6 mm s povrchovou GUpravou PE, pozinkovany
barva $edd

s vyloZenim min. 30mm

rozvinutd §itka 190 mm

véetné kotev slouZicich pro uchyceni parapetu a bocnich krytek
celoplogné lepeno

ETAPA 2

KS

PARAPET DELKY 1000 mm

parapet plech tl. 0,6 mm s povrchovou Upravou PE, pozinkovany
barva Sedd

s vylozenim min. 30mm

rozvinutd $itka 190 mm

véetné kotev slouZicich pro uchyceni parapetu a bocnich krytek
celoplo$né lepeno

ETAPA 2

KS

PARAPET DELKY 900 mm

parapet plech tl. 0,6 mm s povrchovou Gpravou PE, pozinkovany
barva $edd

s vylozenim min. 30mm

rozvinutéd $itka 190 mm

véetng kotev slouZicich pro uchyceni parapetu a bo&nich krytek
celoplo$né lepeno

ETAPA 2

KS

14
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/AMECNICKE PRVKY

POL.

POPIS

M.J.

T.NP CELKEM

Venkovni okenni mfiZ

—  kotvena do okenntho ost&nf?

- rozméru 1200x1800

—  Zarové—zinkovand konstrukce

- profil mFizi 10/10, obvodovy ram L—profil 40/40/3
- kotevnT pasnice 30/3

—  svislice osové @ 150mm

—  pritle osové & 290mm

ETAPA 2

KS

Venkovni okenni m¥iz

—  kotvend do okenntho osténi

- rozméru 1200x1200

—  Z@rové—zinkovanda konstrukce

- profil m¥Fi#i 10/10, obvodov§ ram L—profil 40/40/3
- kotevni pdsnice 30/3

—  svislice osové @ 150mm

—  pficle osové & 290mm

ETAPA 2

KS

24242 6

Venkovni okenni mfiz

—  kotvena do okenniho ost&ni

—  rozméru 1000x1000

—  Zarové—zinkovand konstrukce

- profil m¥izt 10/10, obvodovy ram L—profil 40/40/3
- kotevnf pasnice 30/3

—  svislice osové @ 150mm

—  pficle osové & 290mm

ETAPA 2

KS

Pachotésny poklop 650x650mm

- umisténi v m.¢. 1.22a

—  Z@rovézinkovd Gprava

—  obvodové tésnéni

—  poklop tl. 4mm z hladkého plechu

ETAPA 2

KS

ZGvésnd ty¢ na odévy
—  kotvend do betonového stropu pomoci zavitové ty¢e s hmoZzdinkou

—  hlintkovd trubka #40mm pfichycena pres trubkovou objimku s gumovou vloZkou

ETAPA 2

3,6+6,0+4,0+3,5

™| 45,8516,0+2,85 | *°
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OSTATNI PRVKY

POL. | POPIS

M.J.

T.NP CELKEM

Sklédaci schody s drevénym Zebtikem 700x1200
- umisténi v m.¢. 1.22a

— schody sloZené ze 3 dilu

—  viko zatepleno 30mm EPS

- Vetng lemujicT kryct listy

—  pro svétlou vysku mistnosti 2,8m
- maximéInT zatiZen: 160 kg

—  koeficient U schod 1,1 W/mZK
- vy&ka ramu: 14 cm

- &irka stupné: 8 cm

— vzddlenost mezi stupni: 25 cm
—  délka stupné: 34 cm

- tloustka stupné 2 cm

ETAPA 2
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/ARIZOVACT PREDMETY

POL.

POPIS

M.J.

T.NP CELKEM

Tahové signalni tlagitko nouzového volani

dostupné z WC misy 600-1200mm nad podlahou a dostupné z Grovné podlahy
max. 150mm

ETAPA 2

KS

Ovlgdant splachovaciho za¥izeni

max. 1200mm nad podlahou v dosahu z WC misy

ETAPA 2

KS

nasténné krakorcové ocelové

sklapéci, pro WC ZTP, délky 800mm

ve vy8ce 800mm od podlahy

véetné drzaku na toaletni papir

musi presahovat o 100mm zéchodovou misu
povrchova Gprava — nerezové provedeni

ETAPA 2

KS

nasténné krakorcové ocelové

pevné, pro WC ZTP, délky 900mm

ve vySce 800mm od podlahy

musi presahovat o 200mm zéchodovou misu
povrchovG Uprava — nerezové provedeni

ETAPA 2

KS

Madlo

nast&nné svislé ocelové

pevné, pro WC ZTP, délky 600mm

700mm doIn7 hrana a 1300mm horni hrana od podlahy
povrchovG Uprava — nerezové provedeni

ETAPA 2

KS

na dvefe pro ZTP

z vnitinT strany

vodorovné madlo pres celou &itku dveri (900mm)

umist&né ve vysce 850mm na opalné stran& neZ jsou zavésy
povrchova Uprava — nerezové provedeni

ETAPA 2

KS

VWklopné zrcadlo do WC

pro télesng postizené
velikosti 610x450mm
povrchova Gprava — bily komaxit

ETAPA 2
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/ARIZOVACT PREDMETY

POL.

POPIS

M.J.

T.NP CELKEM

Hacek na odév
—  nerezové provedeni, montovany do zdiva

ETAPA 2

KS

/rcadlo zapusténé do obkladu

- 600x1000mm, bezpe&nostni

— v rdmu, nerez lestény

- spodni hrana ve vy$ce 800mm

ETAPA 2

KS

Chromovana odkladdaci poli¢ka

—  draténé provedeni

- rozméru 300x125x45

— pevné kotvena do zdiva pres obklady

ETAPA 2

KS

Davkova¢ mydla

—  nerezové provedenf

—  objem n&drzky 500ml

—  pevné kotvena do zdiva pres obklady

ETAPA 2

KS

Drzdk toaletntho papiru
— nerezové provedeni
—  pevné kotvena do zdiva pres obklady

ETAPA 2

KS

Sprchové sedatko

— nerezové provedeni nosné konstrukce
= nosnost min. 130kg

- rozméru 450x450mm

—  pevné kotvena do zdiva pres obklady

ETAPA 2

KS

200

— pro potrubi #125mm

— v¢etné pripojovactho potrub? délky min. 500mm
— s ¢asovym dob&hem

— akusticky hluk 30dB/3m

— stupert kryti IP25

Tichy axidInT ventilgtor
- barva bila o
— v&etné zpétné klapky ©
— z narazuvzdorného plastu
200

200

ETAPA 2

KS

STAVBA: Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce

INVESTOR: ~ Mé&sto Studénka, ndm Republiky 762, 742 13 Studénka

MISTO STAVBY: Zimnf stadion Studénka, Budovatelskd 770, Studénka DATUM: 05/2019

STRANKA: 11



AutoCAD SHX Text
Tichý axiální ventilátor - barva bíla barva bíla - včetně zpětné klapky včetně zpětné klapky - z nárazuvzdorného plastu z nárazuvzdorného plastu - pro potrubí  125mm pro potrubí  125mm  125mm 125mm - včetně připojovacího potrubí délky min. 500mm včetně připojovacího potrubí délky min. 500mm - s časovým doběhem s časovým doběhem - akustický hluk 30dB/3m akustický hluk 30dB/3m - stupeň krytí IP25stupeň krytí IP25

AutoCAD SHX Text
ZP14

AutoCAD SHX Text
Háček na oděv - nerezové provedení, montovaný do zdivanerezové provedení, montovaný do zdiva

AutoCAD SHX Text
Zrcadlo zapuštěné do obkladu - 600x1000mm, bezpečnostní 600x1000mm, bezpečnostní - v rámu, nerez leštěný v rámu, nerez leštěný - spodní hrana ve výšce 800mmspodní hrana ve výšce 800mm

AutoCAD SHX Text
ZP8

AutoCAD SHX Text
ZP9

AutoCAD SHX Text
Chromovaná odkládací polička - drátěné provedení drátěné provedení - rozměru 300x125x45 rozměru 300x125x45 - pevně kotvena do zdiva přes obkladypevně kotvena do zdiva přes obklady

AutoCAD SHX Text
ZP10

AutoCAD SHX Text
Dávkovač mýdla - nerezové provedení nerezové provedení - objem nádržky 500ml objem nádržky 500ml - pevně kotvena do zdiva přes obkladypevně kotvena do zdiva přes obklady

AutoCAD SHX Text
ZP11

AutoCAD SHX Text
Držák toaletního papíru - nerezové provedení nerezové provedení - pevně kotvena do zdiva přes obkladypevně kotvena do zdiva přes obklady

AutoCAD SHX Text
ZP12

AutoCAD SHX Text
Sprchové sedátko  - nerezové provedení nosné konstrukce nerezové provedení nosné konstrukce - nosnost min. 130kg nosnost min. 130kg - rozměru 450x450mm rozměru 450x450mm - pevně kotvena do zdiva přes obkladypevně kotvena do zdiva přes obklady

AutoCAD SHX Text
ZP13

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
POL.

AutoCAD SHX Text
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY:

AutoCAD SHX Text
STAVBA:

AutoCAD SHX Text
Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka

AutoCAD SHX Text
Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka

AutoCAD SHX Text
STRÁNKA:

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
CELKEM

AutoCAD SHX Text
M.J.

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
KS


RUHLARSKE PRVKY

POL.

POPIS

M.J.

T.NP CELKEM

Lista s vésaky

— 6 kusl vé3aka (chromované)

—  Sroubované do laminované desky bilé &itky
120mm, délky 600mm, tl. 12mm

— s ABS hranou 2mm

ETAPA 2

KS

3+3+1 7

Lista s vésaky

— 10 kust v&8&ku (chromovang)

—  Sroubované do laminované desky bilé $
120mm, délky 1000mm, tI. 12mm

— s ABS hranou Z2mm

ETAPA 2

KS

1+2+3 6

Lista s vésaky

— 4 kusy v&saka (chromované)

—  Sroubované do laminované desky bilé Sitky
120mm, délky 400mm, tl. 12mm

— s ABS hranou 2mm

ETAPA 2

KS

10 10

Hokejova lavice s hacky na zavéseni brusli a horni polici
— v provedeni nosné &asti AL profild

— celkova vyska 185 cm

— délka — 80 cm, 8itka sedu 63 cm
— barva deskového povrchu z vybéru pastelovych barev. (dle investora)

395

— sedacT ¢ast tvorena HPL deskou tI 8mm, vsunutou do &asti AL profila. 1

630

500

1850

ETAPA 2

KS

112 112

Hokejova lavice s opéradlem

— v provedeni nosné ¢asti AL profilu

— celkova vyska 96 cm, S§itka sedu 63 cm
délka — 80 ¢m

— barva deskového povrchu z vybéru pastelovych barev. (dle investora)

— sedac’ ¢&ast tvorena HPL deskou tI 8mm, vsunutou do &asti AL profilu.

630

500

ETAPA 2

KS

STAVBA: Oprava Saten a sprch zimniho stadionu ve Studénce

INVESTOR: ~ Mé&sto Studénka, ndm Republiky 762, 742 13 Studénka

MISTO STAVBY: Zimnf stadion Studénka, Budovatelskd 770, Studénka

DATUM: 05/2019

STRANKA: 12



AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
POL.

AutoCAD SHX Text
TR1

AutoCAD SHX Text
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

AutoCAD SHX Text
1.NP

AutoCAD SHX Text
CELKEM

AutoCAD SHX Text
M.J.

AutoCAD SHX Text
TR2

AutoCAD SHX Text
Lišta s věšáky - 6 kusů věšáků (chromované) 6 kusů věšáků (chromované) - šroubované do laminované desky bílé šířky šroubované do laminované desky bílé šířky 120mm, délky 600mm, tl. 12mm - s ABS hranou 2mms ABS hranou 2mm

AutoCAD SHX Text
TR3

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
MÍSTO STAVBY:

AutoCAD SHX Text
STAVBA:

AutoCAD SHX Text
Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka

AutoCAD SHX Text
Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka

AutoCAD SHX Text
Hokejová lavice s háčky na zavěšení bruslí a horní policí - v provedení nosné části AL profilů - sedací část tvořena HPL deskou tl 8mm, vsunutou do části AL profilů.  - celková výška 185 cm - délka - 80 cm, šířka sedu 63 cm - barva deskového povrchu z výběru pastelových barev. (dle investora)

AutoCAD SHX Text
Lišta s věšáky - 10 kusů věšáků (chromované) 10 kusů věšáků (chromované) - šroubované do laminované desky bílé šířky šroubované do laminované desky bílé šířky 120mm, délky 1000mm, tl. 12mm - s ABS hranou 2mms ABS hranou 2mm

AutoCAD SHX Text
Lišta s věšáky - 4 kusy věšáků (chromované) 4 kusy věšáků (chromované) - šroubované do laminované desky bílé šířky šroubované do laminované desky bílé šířky 120mm, délky 400mm, tl. 12mm - s ABS hranou 2mms ABS hranou 2mm

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
TR4

AutoCAD SHX Text
Hokejová lavice s opěradlem - v provedení nosné části AL profilů - sedací část tvořena HPL deskou tl 8mm, vsunutou do části AL profilů.  - celková výška 96 cm, šířka sedu 63 cm - délka - 80 cm - barva deskového povrchu z výběru pastelových barev. (dle investora)

AutoCAD SHX Text
ETAPA 2

AutoCAD SHX Text
TR5

AutoCAD SHX Text
STRÁNKA:

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3+3+1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
1+2+3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0


	Listy a pohledy
	1
	1 (2)
	1 (3)
	1 (4)
	1 (5)
	1 (6)
	1 (7)
	1 (8)
	1 (9)
	1 (10)
	1 (11)
	1 (12)


