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Méstsky Grad Studénka, odbor stavebniho fadu, tzemniho planovani a rozvoje jako stavebni afad (dale
jen ,stavebni arfad®) ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisii (dale jen "stavebni zakon"), ve spojeni s
§ 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich piedpisii, ve spole¢ném
uzemnim a stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 94 az 94p stavebniho zakona Zadost o vydani
spole¢ného povoleni, kterou dne 04.01.2024 podalo a po pferu$eném fizeni dne 19.02.2024 doplnilo:

Mésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupena na zakladé plné
moci spole¢nosti Ateliér Tecl, s.r.o., Strz 554/1, 639 Brno

(dale jen "stavebnik")
a na zdklad¢ tohoto piezkoumani:

vydava podle § 94p stavebniho zakona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi tpravé tizemniho
rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

spoleé¢né povoleni

kterym v souladu s § 94p odst. 1 stavebniho zakona schvaluje stavebni zamér pod oznagenim:
»novostavba détské skupiny Studénka*

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. €. 1356/1 (zastavéna plocha a nadvofi), 1436/1 (zastavéna plocha
a nadvori), 1436/2 (zastavéna plocha a nadvofi) v k.u. Butovice.

Druh a a¢el umistované stavby:

Novostavba détské skupiny — ob&anska vybavenost (stavba pied$kolniho zafizeni) provozovana

v pracovni dny 6:30 — 16.00 hod. pro dvé détské skupiny, kazda o kapacité¢ 18 déti od dvou let. Pé¢&i

budou zajiSt'ovat 3 pecujici osoby na kazdou skupinu. Strava bude dovéazena ze $kolni jidelny, na misté

bude probihat pfiprava napoji. Provoz bude zajist'ovat domovnik — iklidové prace a vydej jidel.

o Novostavba détské skupiny — obdélnikového pidorysu se 2 zapu§ténymi vstupy a zapusténou krytou
terasou, nepodsklepeny, jednopodlazni, zastfeSeni plochou stiechou. ZaloZeni novostavby bude ze
zakladovych pasi pro tvarovky ze ztraceného bednéni a zdkladové desky, Nosné obvodové
konstrukce budou z keramickych cihel tl. 300 mm s tepelnou izolaci tl. 200 mm, stropni konstrukce
bude provedena jako Zelezobetonova monoliticka deska, stfesni krytina félie PVC.

o Ochrana pfed bleskem jimaci soustavou. Osazeni 6 ks paneli FVE o vykonu 2,7 kWp s napojenim na
distribu¢ni sit, pfetoky budou ukladany do zasobniku TUV.

o Zastavéna plocha novostavby détské skupiny 516,5 m?.
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e Dispozi¢ni feSeni novostavby: vstupni chodba, technicka mistnost, Satna déti, umyvarna déti,
denni mistnost, zdzemi personalu, tklidova mistnost, WC persondl, jidelna, vydej jidel, ptijem
hotového jidla/vstup personalu, zazemi personalu, piedsiitka se sprchou, uklidova mistnost,
technicka mistnost, vstupni chodba, sklad pradia, $atna déti, umyvarna déti, denni mistnost, WC
personal, predsin WC.

Ve stavbé budou provedeny vnitini rozvody: elektro, vody, kanalizace.

e Vytapéni stavby: hlavni zdroj tepla bude 2x tepelné Eerpadlo vzduch/voda typu IVT AIR X 170,
venkovni jednotky budou osazeny vedle sebe u severozapadni fasady pfi severnim rohu objektu,
vnitini jednotky budou umistény v technické mistnosti, budou s vestavénym elektrokotlem.
Soucasti TC je vnitini jednotka se zasobnikem TUV o objemu 190 I. Pro sniZeni poétu
zapnuti/vypnuti TC a pro preklenuti doby ohfevu TUV bude v systému instalovana akumulaéni
nadoba o objemu 400 1, ktera bude umisténa vedle jednotky TC v technické mistnosti. Vytap&ni
trubkovymi otopnymi télesy umisténymi v umyvarnach, deskovymi topnymi télesy umisténymi
v nepobytovych mistnostech a podlahovym vytapénim s pokladkou systémovych desek.

e Vzduchotechnika a chlazeni: vétrani prostord je centralni nucené rovnotlaké pro vsechny
mistnosti objektu pomoci VZT jednotky umisténé v technické mistnosti. Pro chlazeni mistnosti
budou umistény multisplitoveé systémy.

e Novostavba bude vybavena 6 PHP s hasici schopnosti 21A a 8 ks zafizenim autonomni detekce a
signalizace pozaru (prostory détské skupiny a nechranéna unikova cesta), 4 ks pozarnich uzavéra
opatfenych samozaviratem s pozarni odolnosti EW 30 DP3 — C a 1 ks pozarniho uzdvéru
s pozarni odolnosti EW 30 DP3 bez samozavirace, osazeni STOP tlaCitek, osazeni tabulek na
fasad¢é objektu ,,odpojovaci kabel FVE“ a ,,na budové se nachazi FVE a v objektu bateriové
uloziste*.

Vodovodni pfipojka: bude napojena na stavajici vodovodni fad LT100 navrtdvacim pasem. Zemni

vodovodni pripojka z PE 100 SDR 11 50x4,6 mm délky 14,3 m bude ukonlena ve vodomérné

Sacht¢ Modulo. Potrubi bude vedeno v chrani¢ce DN 65. Z vodomérné Sachty povede aredlovy

rozvod potrubim PE 100 SDR 11 50x4,6 délky 43,75 m k novostavbé détské skupiny, kde bude

ukonCen v zazemi personalu hlavnim uzavérem vody. Vodovodni pfipojka bude opatiena
vyty¢ovacim identifikaénim vodi¢em a vystraznou folii bilé barvy.

Kanalizaéni pripojka (splaskova) - 3x venkovni splaskova kanalizace z potrubi PVC-KG DN 160

délky 4,5 m s napojenim na stavajici vefejnou jednotnou kanalizaci navrtavkou. Na trase budou

osazeny revizni Sachty

Dest'ové kanalizace - dest'ové vody z novostavby détské skupiny a zpevnénych ploch budou svedeny

potrubim PVC — KG SN 8 DN 160 celkové délky 30,1 m do retenéni nadrze na destovou vodu se

stavebnim objemem 33,4 m? s retenénim prostorem o objemu 27,4 m> a naslednou zalivku o objemu

6 m*. Z retenéni nadrze se dedtové vody budou regulované vypoustét pripojkou destové kanalizace

z potrubi PVC-KG SN8 DN 160 celkové délky 10,4 m pres revizni Sachtu se zpétnou klapkou do

stavajici verejné jednotné kanalizace, kde bude napojena navrtavkou.

Pielozka arealového plynovodu pro napojeni €.p. 515 mezi stavajicim HUP a plynomérem pro objekt

¢.p. 515 — aredlovy rozvod z materialu PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 v délce 25,3 m s plynomérmym

kioskem DN 50 na fasad¢ objektu €.p. 515

Prelozka vedeni NN vcetné pripojkové skiiné bude Fesena samostatné spolecnosti CEZ Distribuce,

a.s.

Domovni éast pfipojky NN — napojeni objektu bude z ptipojkové skiiné kabelovym vedenim CYKY

4x25 pres elektromérovy rozvadé€ RE. Z RE je kabelové vedeni CYKY 4x25 vedeno do hlavniho

rozvadéce R1. Napojeni tepelného ¢erpadla bude provedeno z RE kabelovym vedenim CYKY 4x10

+ CYKY 5x1,5 pro HDO do rozvadéée R2

Prelozky elektronické komunikace — pielozka optického telekom. rozvodu spole¢nosti M.NET

Studénka s.r.o. v délce 44,2 m a pielozka optického telekom. rozvodu spoleénosti Miramo spol.

sr.o. v délce 43,8 m. Stavajici trasa bude zrusena a odpojena

Komunikace a zpevnéné plochy pro objekt détské skupiny:

- Pé&Si komunikace a zpevnéné plochy pro pé&i — chodnik $itky 1,5 m, zpevnéna plocha pied
objektem $itky 3,1 m a podél objektu &.p. 515 sitky 1,6 m z betonové dlazby tl. 80 mm kladena
do $t&rkodrti a ohrani¢ena obrubniky s pfi¢nym sklonem 2% smérem ke komunikaci

- Zpevnéné plochy pro motorovou dopravu a parkovisté — provedeni z betonové dlazby tl. 80 mm
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kladené do Stérkodrti a ohranicené obrubniky se sklonem 3,9 — 0 %, dopojeni na stavajici plochy
bude z asfaltového betonu. 9 parkovacich stani $itky 2,65 m a 1 stani pro osoby ZTP $ifky 3,5 m
sdélkou 4,5 m. Odvodnéni bude pfi€nym a podélnym sklonem do novych ptiénych
odvodiiovacich zlabi se zaasténim do stavajicich uli¢nich vpusti a stavajici jednotné kanalizace
pfipojkami DN 160. Osazeni dopravniho znaéeni

- Bezbariérové feSeni: pfirozena vodici linie, varovné pasy zreliéfni dlazby a dlazba v okoli
reliéfni dlazby

Verejné osvétleni - napojeni ze stavajiciho stozaru VO ¢&. 480 s pfipojenim na svorkovnici. Nové

podzemni kabelové vedeni kabelem CYKY-J 4x16 v chrani¢ce DM63 délky 105 m, osazeni 4 ks

stozar s led svitidly THOME Lighting — TITANIA X 2G

Oploceni - mezi &.p. 515 a &.p. 660 pted novostavbou z ocelovych sloupki ukotvenych do

betonovych patek a pletiva

Jedna se o stavbu trvalou

Umisténi stavby na pozemku:

O

Novostavba détské skupiny — bude umisténa na pozemku parc. &. 1336/1 (v misté odstranéné &asti
objektu ¢.p. 515 — jidelna) a 1356/1, a to ve vzdalenosti 7,45 od objektu &.p. 515 na pozemku parc. &.
v prodlouZeni jeho severovychodni obvodové stény a ve vzdalenosti 7,8 m od objektu &.p. 660 na
pozemku parc. ¢. 1437 v k.u. Butovice. Zapu$téné vstupy budou ze severovychodni strany a
zapusténa krytou terasa z jihozapadni strany novostavby.

Vodovodni pripojka: bude napojena na stavajici vodovodni fad v pozemku parc. &. 1356/1, a to ve
vzdalenosti 6,25 m od jihovychodniho rohu objektu na pozemku parc. ¢. 1434. Zemni vodovodni
piipojka bude vedena v pozemku parc. €. 1356/1 podél jihovychodni stény objektu na parc. ¢. 1434
ve vzdalenosti 2,2 m od néj a bude ukonéena ve vodomérné Sachté Modulo na pozemku parc. &.
1356/1 ve vzdalenosti 14,3 m od mista napojeni. Z vodomé&mé Sachty povede arealovy rozvod
v pozemku parc. ¢. 1356/1 a 1436/1 délky 43,75 m k novostavbé détské skupiny, kde bude ukonden
v zdzemi persondlu hlavnim uzavérem vody.

Kanaliza¢ni pfipojka (splaskovd) - vedena 3x kolmo od severovychodni obvodové stény objektu
v pozemku parc. €. 1436/1 s napojenim na stavajici vefejnou jednotnou kanalizaci v pozemku parc.
¢. 1436/1 v k.. Butovice v délce 4,5 m

Destova kanalizace - de$tové vody z novostavby détské skupiny budou svedeny potrubim podél
jihovychodni a severozapadni obvodové stény novostavby v pozemku parc. ¢. 1356/1 a 1436/1 do
retenéni nadrze na deStovou vodu. Do retenéni nadrze budou svedeny i de$tové vody
z odvodfiovaciho Zlabu, a to v pozemku parc. &. 1356/1 a 1436/1 podél severovychodni a &asti
severozapadni obvodové stény novostavby. Retenéni nadrz bude umisténa na pozemku parc. &.
1436/1 ve vzdalenosti 2,1 m od severozépadni obvodové stény novostavby a ve vzdalenosti 2,55 m
od objektu &.p. 515 na pozemku parc. & 1436/1. Zretenéni nadrze se de$tové vody budou
regulované vypoustét piipojkou destové kanalizace v pozemku parc. €. 1436/1 do stavajici vefejné
Jednotné kanalizace v pozemku parc. €. 1436/1 v3e v k.a. Butovice (kolmé vedeni).

Ptelozka arealového plynovodu pro napojeni €.p. 515 - napojeni na stavajici aredlovou pFipojku
v pozemku parc. €. 1436/1 pred severovychodni obvodou sténou novostavby vedeno podél obvodové
stény fasady v délce 25,3 m snapojenim na plynomémy kiosek na fasadé objektu &.p. 515 na
pozemku parc. €. 1436/1 ve v k.. Butovice.

Domovni ¢ast pfipojky NN — napojeni objektu bude z pfipojkové skiiné umisténé na objektu &.p.
660 na pozemku parc. €. 1437, vedeni v pozemku parc. &. 1436/1 do elektromérovy rozvadéé RE na
obvodové sténé novostavby na pozemku parc. ¢. 1436/1 vse v k.. Butovice.

Prelozky elektronické komunikace — pfelozka optického telekom. rozvodu spoleénosti M.NET
Studénka s.r.0. v délce 44,2 m a pfelozka optického telekom. rozvodu spoleénosti Miramo spol. s r.o.
v délce 43,8 m vedena od objektu &.p. 660 na pozemku parc. €. 1437, vedeno v pozemku parc. ¢&.
1356/1 a 1436/1 podél severovychodni obvodové stény novostavby do objektu &.p. 515 na pozemku
parc. ¢. 1436/1. Stavajici trasa pod odstranénym objektem na pozemku parc. & 1436/1 vse v k.u.
Butovice bude zrusena a odpojena

Komunikace a zpevnéné plochy pro objekt détské skupiny:

- D¢8i komunikace a zpevnéné plochy pro p&si — chodnik 3itky 1,5 m napojeny na stavajici

-3 -



@]

chodnik ul. Postovni na pozemku parc. ¢. 1356/1, veden v pozemku parc. €. 1356/1 podél
stavajici pfijezdové komunikace s lomenim na pozemek parc. ¢. 1436/1 k €.p. 515, kde bude
ukon&en pied &.p. 515 na pozemku na pozemku parc. . 1436/1, zpevnéna plocha pred <&asti
severozapadni obvodové stény a pied severovychodni obvodovou sténou novostavby 8itky 3,1 m
na pozemku parc. &. 1436/1 a podél objektu &.p. 515 $itky 1,6 m na pozemku parc. €. 1436/1 vse
v k.G. Butovice pfed jeho jihovychodni ¢ésti.

- Zpevnéné plochy pro motorovou dopravu a parkovi$té — na pozemku parc. €. 1356/1, 1436/1 a
1436/2 v prodlouZeni stavajici pfijezdové komunikace k novostavbé détské skupiny ve
vzdalenosti 6,4 od jihovychodniho rohu novostavby. Dopojeni od stavajici prijezdové
komunikace na zpevnéné plochy bude z asfaltového betonu na pozemku parc. €. 1436/1 a
1356/1. Odvodnéni bude pfi¢nym a podélnym sklonem do novych pfi€nych odvodiiovacich
71abli na pozemku parc. €. 1436/1 a 1356/1 se zausténim do stavajicich uli¢nich vpusti a stavajici
jednotné kanalizace v pozemku parc. &. 1436/1 a 1356/1 ve v k.u. Butovice.

Vefejné osvétleni - napojeni ze stavajiciho stoZaru na pozemku parc. €. 1356/1 u chodniku MK

Postovni. Nové podzemni kabelové vedeni bude vedeno v pozemku parc. €. 1356/1 pies stavajici

pfijezdovou komunikaci, za ni se bude lomit a povede podél piijezdové komunikace a podél

zpevnénych ploch az na jejich konec. V trase vedeni na pozemku parc. €. 1356/1 vSe v k.. Butovice
budou osazeny 4 ks stozaru veiejného osvétleni

Oploceni - mezi &.p. 515 a &.p. 660 pied novostavbou na pozemku parc. €. 1356/1 v k.u. Butovice

ve vzdalenosti 27 m od novostavby détské skupiny

Popis prostorového feseni stavby:

(¢]

Novostavba détské skupiny — obdélnikového pidorysu o rozmérech 22,0 x 23,25 m se 2
zapuSténymi vstupy ze severovychodni strany a zapusténou krytou terasou z jihozapadni strany,
nepodsklepeny, jednopodlazni, zastfeSeni plochou stiechou o sklonu 2%. Vyska novostavby 4,25 od
pavodniho terénu (4,15 m od Grovné podlahy +-0,00).

Osazeni 6 ks panelt FVE ve sklonu 15°

Vodovodni pfipojka: zemni vodovodni pfipojka zPE 100 SDR 11 50x4,6 mm délky 14,3 m

ukon&ena ve vodomémé Sachté Modulo. Potrubi bude vedeno v chrani¢ce DN 65. Arealovy rozvod

potrubim PE 100 SDR 11 50x4,6 délky 43,75 m.

Kanaliza¢ni pfipojka (splaskova) - 3x venkovni splaskové kanalizace z potrubi PVC-KG DN 160

délky 4,5 m

Dest'ova kanalizace - potrubi PVC — KG SN 8 DN 160 celkové délky 30,1 m do reten¢ni nadrze o

rozmérech 8,1 x 2,8 m a hloubky 3,3 m na de$tovou vodu s retencnim prostorem a prostorem pro

akumulaci a naslednou zalivku. Z retenéni nadrze se de$tové vody budou regulovan€ vypoustét
ptipojkou destové kanalizace z potrubi PVC-KG SN8 DN 160 celkové délky 10,4 m pies revizni

Sachtu se zpétnou klapkou do stavajici vefejné jednotné kanalizace.

Pielozka arealového plynovodu pro napojeni &.p. 515 mezi stavajicim HUP a plynomérem pro objekt

¢.p. 515 — aredlovy rozvod z materidlu PE 100 RC SDR 11 d63x5,8 v délce 25,3 m s plynomé&mym

kioskem DN 50 na fasad¢ objektu ¢.p. 515

Domovni &ast ptipojky NN —  zpiipojkové skiiné kabelovym vedenim CYKY 4x25 pies

elektromérovy rozvadéé RE. Z RE je kabelové vedeni CYKY 4x25 vedeno do hlavniho rozvadéce

R1. Napojeni tepelného &erpadla bude provedeno z RE kabelovym vedenim CYKY 4x10 + CYKY

5x1,5 pro HDO do rozvadéce R2

Pielozky elektronické komunikace — pfelozka optického telekom. rozvodu spole¢nosti M.NET

Studénka s.r.o. v délce 44,2 m a pielozka optického telekom. rozvodu spole¢nosti Miramo spol.

sr.0. v délce 43,8 m. Stavajici trasa bude zrusena a odpojena

Komunikace a zpevnéné plochy pro objekt détské skupiny:

- P&3i komunikace a zpevnéné plochy pro pési — chodnik Sitky 1,5 m, zpevnéna plocha pted
objektem $ifky 3,1 m a podél objektu &.p. 515 Sitky 1,6 m s pfi¢nym sklonem 2% smérem ke
komunikaci

- Zpevnéné plochy pro motorovou dopravu a parkovist¢ — provedeni z betonové dlazby se
sklonem 3,9 — 0 %. 9 parkovacich stani $itky 2,65 m a 1 stani pro osoby ZTP Sitky 3,5 m
s délkou 4,5 m.



o Veiejné osvétleni - podzemni kabelové vedeni kabelem CYKY-J 4x16 v chrani¢ce DM63 délky 105

m, osazeni 4 ks stozar vysky 5 m

o Oploceni- vysky 1,8 m

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby:

Stavbou jsou dotéeny pozemky parc. ¢. 1356/1, 1436/1, 1436/2 v k.G. Butovice, a to umisténim,
provedenim a naslednym uZivanim novostavby détské skupiny — ob&anska vybavenost (stavba
piedSkolniho zafizeni) provozovana v pracovni dny 6:30 — 16.00 hod. pro dvé détské skupiny, kazda
o kapacité 18 déti od dvou let. a jejim napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu.

Dle zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne 16.02.2024 pod ¢.j. KHSMS
10766/2024/NJ/HDM a doloZené hlukové studie H2024/004 zpracované spole¢nosti ENVING s.r.0.,
pavel Sedldk, Starikova 557/18a, Brno bylo pro hlu¢nost zprovozu technologii v nejblizsich
chranénych mistech (RD &.p. 823, bytové domy Beskydska 598 a ¢.p. 599) vypoéteny hodnoty hluku,
které srezervou v denni/noéni dobé nepiekracuji hygienicky limit Lacqr = 50/40 dB a pro hluk
s tonovou slozkou Lacqt = 45/35 dB v denni/noéni dobé dle § 12 odst. 1 a 3 a prilohy ¢. 3 &ast A
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a dale pro hluénost ze stavebni €innosti
ve vySe uvedenych chranénych mistech vypocteny hodnoty hluku, které nepiekracuji hygienicky limit
pro hluk ze stavebni Cinnosti Laeq14n = 65 dB dle § 12 odst. 6 a piilohy ¢. 3 ¢ast B nafizeni vlady ¢&.
272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavby:

1.

Jako stavebni pozemek se pro uskute¢néni stavby vymezuji pozemky parc. &. 1356/1, 1436/1, 1436/2
v k.a. Butovice o celkové vyméfe cca 2500 m?.

Stavba bude umist€éna a provedena podle spoleéné dokumentace, kterou vypracovala spolecnost
Ateliér Tecl, s.r.o., IC: 28320816, autorizoval Ing. arch. Luka$ Tecl, autorizovany architekt (A1),
CKA 03649, Ing. Lukas Janda, autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1201904
— stavebné-konstruként East, Ing. Ladislav Huf, autorizovany inZenyr pro pozarni bezpecnost staveb,
CKAIT 1005501 — PBR, Ing. Miroslav Dobrovolny, autorizovany technik pro techniku prostiedi
staveb, specializace zdravotni technika, CKAIT 10006996 — ZTI, p¥ipojka vody, destova kanalizace,
OPZ, Ing. Petr Kominek — autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, specializace vytapéni a
vzduchotechnika, CKAI 1007087 — vytapéni, Ing. Pavol Pre$najder, autorizovany technik pro
techniku prostfedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 1003249 —
vzduchotechnika a chlazeni, Ing. Tomas Novotny — autorizovany inzenyr pro techniku prostredi
staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni, CKAIT 1006608 — elektro, FVE a VO, Ing. Lukas
Vedefa — autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1006727 — gastrotechnologie, Ing. Lukas
Pomikalek — autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 1104339 — komunikace a zpevnéné
plochy; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho afadu.

Stavebnik oznami stavebnimu tiadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Kontrola po dokonéeni stavby

Stavba bude dokoncena do 10/2025.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem dle vybéru stavebnika, ktery si zajisti odborné
vedeni nad provadénou stavbou stavbyvedoucim. Zhotovitel ru¢i za bezpeéné provadéni stavby dle
schvaleného projektu a platnych piedpisi.

Stavebnik ozndmi stavebnimu Ufadu termin zahajeni stavby a dolozi doklad — osvédéeni autorizace,
kterym prokaze, Zze je vybrana firma opravnéna prace provadét (autorizace osoby provadéjici
stavbyvedouciho, dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpist § 2 odst. 1) a zakona ¢.
455/1991 Sb., Zivnostensky zékon, piiloha &. 2).

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni,
zcjména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadaveich na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, v platném znéni.

Prace na stavenisti, pti kterych by hluk prekracoval hranici 50 db, nesmi byt provadény v dobé od
22,00 do 6,00 hodin.



9. Stavba bude provadéna tak, aby nedoslo k znehodnoceni sousednich pozemki a staveb a po ukonceni
stavby budou ve3keré pozemky, popf. stavby uvedeny do piivodniho stavu.
10.Bude respektovano zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK ze dne 16.02.2024 pod

11.

12.

&.j. KHSMS 20766/2024/NJ/HDM — souhlasi, souhlas se vaZe na spInéni podminek:

Pied zahajenim uzivani stavby dolozit doklad o vhodnosti pouZitych materialG pro styk s pitnou
vodou (dle vyhl. & MZ CR &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na pravu vody)

Pted zahajenim uZivani stavby dolozit vysledky kontrolniho laboratorniho vzorku vody, kterym
bude ovéfeno, e kvalita vody dodavané vramci nové vybudovaného objektu spliuje ve
sledovanych ukazatelich pozadavky na kvalitu vody pitné stanovené vyhl. €. 252/2004 Sb., kterou
se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody,
ve znéni pozdgjsich predpisti. Laboratorni vzorek bude proveden v rozsahu kraceném dle Prilohy
&. 5 vyhl. & 252/2004 Sb. a zajistén u drzitele osvédCeni o akreditaci nebo drZitele osvédceni o
spravné &innosti laboratofe. Odbér bude proveden die CSO ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou
Pied zahajenim uZivani stavby predlozit vysledky méfeni intenzity nového elektrického osvétleni,
véetné hodnoty ukazatele UGR, dokumentujici shodu dle ustanoveni § 7 odst. 1 zékona ¢&.
258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a § 15 odst. 8 vyhl. €. 247/2014 Sb., o poskytovani
sluzby pé&e o dité v détské skuping a o zméné souvisejicich zakoni ve spojeni s § 12 vyhl. &
410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozd&jsich predpist, v nové vzniklych dennich
mistnostech détské skupiny (mist. ¢. 1.05 a 1.20)

Pied zahajenim uZivani stavby piedlozit vyhovujici vysledky méfeni doby dozvuku, v nové
vzniklych mistnostech détské skupiny (m. ¢. 1.05 a 1.20) a nové vzniklé jidelné (m.c. 1.09), ve
smyslu pozadavku § 7 odst. 1 zdkona &. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii a § 15 odst. 8
zdkona &. 247/2014 Sb., ve spojeni s ustanovenim § 4b vyhl. €. 410/2005 Sb.

Bude respektovano vyjadieni POWGEN a.s. ze dne 15.12.2023 pod zn. 62/2023 — souhlasi
s realizaci za nasledujicich podminek:

V lokalité dojde k dotéeni piipojky horkovodu ve spravé spolecnosti POWGEN a.s.. Stavbou
budou respektovany stavajici sité spole&nosti. Kfizeni potrubi pfipojky vodovodu bude provedeno
pod horkovodem s ohledem na uloZeni potrubi v piivodnim kolektoru. Hloubka kolektoru se
miize pohybovat i vice nez 1,5 m pod terénem

pied zahdjenim praci pozadujeme vyty&eni naSich podzemnich siti, stavebnik bude s vytyCenim
prokazateln€ obezndmen

kiizeni a soub&h podzemnich siti bude feSen v souladu s ochrannymi pasmy zafizeni pro rozvod
tepelné energie dle zakona ¢. 458/2000 Sb., § 87 ¢. 2

vykopové prace v ochrannych pasmech horkovodu budou do vzdalenosti 2,5 m od okraje potrubi
provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedo3lo k poskozeni zafizeni ve spravé spoleCnosti.
Vykopové prace v mistech kfizeni budou provadény ruénim vykopem. V pfipad€ kiizeni bude
pred zahozem pfizvan zastupce spolednosti ke kontrole kiizeni. Tato kontrola bude zaznamenéna
ve stavebnim deniku. Bez pisemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasime s provedenim
stavby a udélenim kolauda¢niho souhlasu

v ptipadé, Zze dojde k poskozeni zafizeni ve spravé spolecnosti bude neprodlené kontaktovana
pohotovostni sluzba na tel. ¢. 602 709 156

v ochrannych pasmech zafizeni pro rozvod tepelné energie nebude sklddkovan vykopovy ani jiny
material a bude umoznén pfistup k objektiim nebo zafizenim na rozvodu tepelné energie (napi.
Soupata, revizni Sachty apod.)

dotéené objekty na rozvodech tepelné energie (napf. Soupata, Sachty atd.) budou vyzvednuty do
urovné koneénych tprav terénu. Stavebnikem hude sepsan protokol o dotéenych objektech, jehoz
soucasti bude piehledna situace objektl

Bude respektovano vyjadieni Zasobovani teplem Vsetin as. ze dne 29.02.2024 gj.
ZTV/LT/2024/0059 — souhlasi s realizaci za podminek:

P#i stavbé chodnikového télesa dojde k dotéeni podzemniho hydrantu. Hydrant — poklop bude
zapracovan do nivelety povrchu chodniku. PFi uloZeni trasy vedeni VO dojde k dotgeni
vodovodu



Budou respektovany podminky vyjadieni ze dne 20.12.2023 pod &.j. ZTV/AZ/2023/0307:

v pfedmétné lokalité dojde k dotéeni vodovodu a kanalizace ve spravé spolednosti Zasobovani
teplem Vsetin a.s. viz. pfiloha €. 1 — Situace, situace je pouze orienta¢ni,

dale upozoriiujeme, Zze mize dojit k dotSeni pFipojek ve vlastnictvi vlastnika stavby nebo
pozemku piipojeného na vodovod nebo kanalizaci,

pfed zahajenim vykopovych praci bude na zikladé telefonické objednavky na &. 724 110 938
provedeno vytyCeni podzemnich siti ve spravé spolednosti Zasobovéani teplem Vsetin a.s.,
objednatel bude s vytycenim prokazatelné obeznamen,

kfizeni a soubéh podzemnich siti poZadujeme fesit v souladu s ochrannymi pasmy vodovodniho
a kanalizacniho potrubi dle § 23 zékona & 274/2000 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a o zmén€ nékterych zakond, v platném znéni (dale jen ,,zakon
o vodovodech a kanalizacich) a CSN 73 6005 Prostorové usporéadani siti technického vybaveni,
vykopové prace v ochrannych pasmech vodovodu a kanalizace budou do vzdalenosti 1,5 m
od okraje potrubi provadény se zvy$enou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozeni zafizeni
ve spravé spolecnosti Zasobovani teplem Vsetin a.s., vykopové prace v mistech kfiZzeni budou
provadény ru¢nim vykopem, v pfipadé kiizeni bude pted zdhozem pfizvan zéastupce spole&nosti
Zasobovani teplem Vsetin a.s. (tel. &. 602 709 156) ke kontrole kiiZeni, tato kontrola bude
zaznamenana ve stavebnim deniku, bez pisemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasime
s provedenim stavby a udélenim kolauda¢niho souhlasu,

v pfipad¢, Ze dojde k poskozeni zafizeni ve spravé spolecnosti Zasobovani teplem Vsetin a.s.,
bude neprodlen¢ kontaktovana pohotovostni sluzba (tel. &. 602 709 156),

v ochrannych pasmech kanalizace a vodovodu nebude sklddkovan vykopovy ani jiny material
a bude umoznén pristup k objektim nebo zatizenim na kanalizaénim a vodovodnim #adu (napf.
Soupata, hydranty, revizni $achty, atd.),

dotcené objekty na vodovodni a kanaliza¢ni siti (napf. Soupata, Sachty, atd.) budou vyzvednuty
do drovné kone¢nych uprav terénu dle pozadavkii provozovatele inzenyrskych siti na naklad
investora, stavebnikem bude sepsan protokol o dotéenych objektech, jehoZ soudasti bude
ptehledna situace objektu.

Vodovodni ptipojku pofizuje na své naklady objednatel, vlastnikem vodovodni pfipojky je
vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod

Napojeni vodovodni ptipojky na novou odbogku vodovodniho ¥adu bude realizovano spole&nosti
Zasobovani teplem Vsetin a.s.

Je-li vodovodni potrubi uloZeno pod tepelnym vedenim, kabelovodem &i kolektorem, musi byt
opatieno ochrannym krytem. Jinak nejmensi vzdalenost vodovodniho potrubi musi byt 350 mm
Na vodovodni ptipojce bude uloZen signalizaéni vodi¢ a nad potrubim bude uloZena vystrazna
folie

UloZeni vodovodniho potrubi bude v nezdmrzné hloubce a bude v souladu s technickymi
podminkami vyrobce a statickym vypog&tem

Materidlem pouzivanym pro vodovodni potrubi dimenze do DN 200 véetné a tlaku do 0,6 MPa
Jje prednostné polyetylén

Vlastnik vodovodni pfipojky je povinen zajistit, aby vodovodni pfipojka byla provedena tak, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vody ve vodovodu

Odbératel nesmi propojovat vnitini vodovod pfipojeny na vodovodni sit’ s potrubim uZitkové a
provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje, ktery by mohl ohrozit jakost vody a
provoz vodovodniho systému

Pfed zahozem vodovodni ptipojky bude provedena tlakova zkouska a zkouska signalizadniho
vodi¢e za pfitomnosti opravnéného zastupce, kterému bude predana kopie protokolu o zkousce
Kanalizaéni pfipojku potizuje na své naklady odbératel, vlastnik p¥ipojky je osoba, ktera na své
naklady ptipojku pofidila

vlastnikem kanaliza¢ni pfipojky je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaci
vlastnik kanalizaCni ptipojky je povinen zajistit, aby kanalizagni pfipojka byla provedena jako
vodotésna a tak, aby nedoslo ke zmen3eni pritogného profilu stoky, do které je zatsténa

napojeni kanaliza¢ni pfipojky lze provést jadrovou navrtavkou do horni tietiny piimé &asti
kanalizaéni trouby a pouziti specialni prichodky zajist'ujici vodotésnost napojeni a bez presahu



13.

do profilu potrubi nebo do revizni Sachty s pouZitim specialni prichodky nebo Sachtové vlozky
zajist'ujici vodotésnost napojeni

nejmensi dovoleny sklon kanalizagni pfipojky je u DN 150 — 20 promile. Do jmenovité svétlosti
DN 200 miiZze byt pouZito plastové plnosténné potrubi min. SN 8.

Na hranici vefejného prostranstvi a soukromého pozemku bude zfizena revizni Sachta praméru
D 425 mm. V zelenych plochach intravilanu je nutno zvySeni poklopu Sachet o 10 cm oproti
okolnimi terénu. Ve vefejném prostranstvi bude volena tfida zatizeni poklop Sachet D 400.
Soucasné bude vstupni ¢ast Sachty stabilizovana obetonovanim

Ulozeni kanalizaénich trub a reviznich Sachet bude v souladu stechnickymi podminkami
vyrobce a statickym vypoctem.

Souhlasime s vypousténim srazkovych vod do kanalizace pro vetejnou potfebu

Bude respektovano vyjadieni GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 15.12.2023 pod ¢&.j. 5002941881 —
nachazi se plynarenska zarizeni - NTL plynovod PE 110/DN 250, NTL pripojka DN 80 - souhlas
se stavbou pii splnéni stanovenych podminek:

Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu a ptipojek je v zastavéném uzemi obce 1 m na ob¢ strany
od potrubi

Ochranné pasmo slouZi k zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plynarenského zatizeni
Plynovodni pfipojku do objektu je nutno zabezpedit vhodnym zpisobem proti poskozeni

Stavebni prace v okoli plynovodni pfipojky budou provadény s nejvétsSi opatrnosti tak, aby
nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni

K#iZzeni a soub&h vodovodni a kanalizaéni pFipojky s plynarenskym zatizenim a plynovodnimi
ptipojkami (PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2

Obrysy vodovodnich a kanalizaénich $achet budou umistény min. 500 mm od obrysu PZ

Ke kfizeni vodovodni pfipojky s PZ miize dojit v min. vzdalenosti 150 mm

K soubéhu vodovodni ptipojky s PZ miiZze dojit v min. vzdalenosti 500 mm

Uhel kiizeni PZ svodovodni a kanalizatni p¥ipojkou bude 90° nelze-li tento ahel
v odivodnénych ptipadech dodrzet, miiZe byt {ihel kfizeni mensi, nejméng viak 60°

Pii kiiZzeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk&nosti signalizaéniho vodice

Pfi kfizeni PZ a materidlu OCEL bude na naklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu
potrubi

K#iZeni a soubéh optické sité s PZ musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2

UloZeni kabel vedeni optické sité¢ bude upfesnéno dle polohy stavajiciho plynarenského zafizeni
na zakladé vytyceni

Stavebni objekty (vetné betonovych patek, rozvodnych pilifi volné stojicich, sloup NN atd.)
musi byt umistény min. 1 m od plynarenského vedeni — méfeno kolmo na piidorysny obrys
potrubi

Obrysy zemnich komor budou umistény min. 1 m od obrysu PZ

Ke kiiZeni optické sit&, véetné jejich chrani¢ek s PZ mize dojit v min. vzdalenosti 100 mm

K soub&hu optické sité, véetné jejich chraniéek s PZ mize dojit v min. vzdalenosti 400 mm

Uhel kfizeni PZ s optickou siti bude 90°, nelze-li tento thel v odiivodnénych pfipadech dodrzet,
mizZe byt thel kiizeni mensi, nejméné viak 60°

Pii kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice

P¥i vysazovani stromi a okrasnych dievin bude dodrZzena vzdalenost od stavajiciho PZ min. 2 m
na obé¢ strany

Oploceni stavenisté bude doasné a mobilni

Povrch nad plynarenskym zafizenim bude zrozebiratelného materialu (chodniky, vjezdy,
parkovaci stani apod.)

Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt umistény soub&zné obrubniky nebo jiné zaiizeni
s pevnym zakladem. Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad
povrchem stavajiciho plynarenského zatizeni. Nad plynovodem musi byt zachovan (obnoven)
podsyp piskem min. 20 cm + vystrazna folie vse v souladu s TPG 702 01

Pii realizaci zpevnénych ploch je nutné dodrzet kryti dle CSN 73 6005

Pfed zahajenim stavby musi byt poloha plynarenského  zafizeni vytyCena
(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni ),
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- Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné
v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni {pravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové Cinnosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost PZ (napf.
trhaci prace, sesuvy pidy, vibrace apod.),

- Ptipadné ziizovani staveniite, skladovani material(i, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi poZadujeme zabezpegit piipadny
piejezd pres PZ uloZzenim betonovych paneli v misté prejezdu PZ.

Pti realizaci stavby budou dodrZeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Pied zahijenim stavebni &innosti bude provedeno vyty&eni trasy a piesné uréeni uloZeni PZ.

VytyCeni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na
https://gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi
podani Zadosti uvede Zadatel nasi znatku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska
sd¢li termin zahajeni a ukonéeni stavby. O provedeni vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
uréeni ulozeni PZ (sondou) je povinen provést stavebnik na sviij naklad.
BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI
BYT VLASTNI STAVEBN[ CINNOST ZAHAJENA VYTYCENI POZADUJEME ZA
ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.
PROTOKOL O VYTYCEN{ MA PLATNOST 2 MESICE.

2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti
kopie stvrdi stavebni podnikatele stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 702 03 a zakon &.458/2000 Sb.
ve znéni pozdé&jSich predpisi, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4) Pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ, v&. presného ureni uloZeni PZ je
stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena
pouze ru¢né bez pouZziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

5) V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pied zahajenim stavebni
Cinnosti provedeno Gplné obnaZzeni PZ v misté kiiZeni na naklady stavebnika. Technologie musi
byt navrZzena tak, aby v misté kiiZeni nebo soub&hu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ b&hem praci a to sohledem na pouZitou
bezvykopovou technologii a vechny jeji i¢inky na okolni terén. V pkipadé, Ze nemize byt tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

6) Odkrytad PZ budou v priib¢hu nebo pfi pieruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich
poskozeni.

7) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavérii plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti.

8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v&. drobnych vrypii do
PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodide, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon
1239.

10) Pted provedenim zasypu vykopu a v prub&hu stavby bude provedena kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na
PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kéd, ktery je uveden na
tomto stanovisku). Pfi podani zadosti uvede Zadatel na$i zna¢ku (&islo jednaci) uvedenou v uivodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukon&eni stavby). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi
znaCku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tieba objednat min. 5
dnti pfedem. Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi hyt P7. zasypéna.
Stavebnik je povinen na zédkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozZit priikaznou




14.

dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s PZ.

12) plynéarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pied zasypem vykopu radné podsypany a
obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to vSe v souladu
s piedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce
a opravy“, ktery naleznete na https://gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

13) Neprodlen¢ po skonceni stavebni Cinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a
budou z toho vyvozeny pfislusné dusledky.

Bude respektovano stanovisko k projektové dokumentaci M.NET Studénka s.r.o. ze dne 17.12.2023
— souhlasi s projektovou dokumentaci za predpokladu splnéni podminek Vyjadfeni o existenci ze
dne 17.12.2023, ¢&j. V112/2023 — dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti
M.NET Studénka:

Podminky ochrany SEK spoleénosti M.NET Studénka s.r.o:

I. Obecn4 ustanoveni

1. Stavebnik (nebo jim povéfena teti osoba) je povinen pii provadéni jakychkoliv &innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢. doporucenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ulinit veSkerd opatfeni nezbytna
k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi
spole€nosti M.NET a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejné komunikaéni
sit€, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi ptedpisy. Ochranné pasmo
podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

2. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik (nebo jim povéfena treti osoba),
povinen respektovat ochranné pasmo PV tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni
pfistupu k SEK. Pfi kiiZzeni nebo soubéhu Cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€. doporucenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné
1,5 m od krajniho vedeni vyznalené trasy PV je povinen nepouzivat mechanizaénich
prostiedkt a nevhodného naradi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika nebo jim povéiené tieti osoby zaloZené
»Podminkami ochrany SEK spole¢nosti M.NET* je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba)
odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti M.NET vzniknou porusenim jeho
povinnosti.

I1. Soucinnost stavebnika pii innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti Cinnosti je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) povinen oznamit TO. Oznameni
dle pfedchozi véty je povinen uinit elektronicky &i telefonicky na telefonni Cislo shora
uvedené, pfiCemz takové oznameni bude obsahovat ¢&islo jednaci vyjadieni, k némuz se
vztahuji podminky.

2. Pted zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik (nebo jim povétena tieti
osoba) povinen zajistit vyznaceni trasy PV na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznacenou trasou PV prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly
¢innosti provadeét.

3. Stavebnik (nebo jim povéiena tieti osoba) je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PV
pti¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka ulozeni stiedu trasy PV, stranova
i hloubkova, ¢ini + 30 cm mezi skutenym uloZzenim PV a polohovymi (daji
ve vykresové dokumentaci.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PV je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba)
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozZeni nebo prostorového uspofadani
PV. Odkryté¢ PV je stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) povinen zabezpelit proti
provéseni, poskozeni a odcizeni.

Pti zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutenosti je
stavebnik (nebo jim povéfena treti osoba) povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace
a zjisténi rozporu oznamit TO a v preruSenych pracich pokradovat teprve poté, co od TO
prokazatein€ obdrzel souhlas k pokracovani v prerusenych pracich.

V mistech, kde PV vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik
(nebo jim povéfena teti osoba) povinen vykonavat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti
s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.

Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PV, je povinen stavebnik (nebo jim
povéfena tieti osoba) pied zakrytim PV vyzvat TO ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az
poté, kdy prokazateln€ obdrzel souhlas TO.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti M.NET.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) neni opravnén trasu PV mimo vozovku piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZz do doby, nez PV fadné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) je povinen projednat
s TO zplisob mechanické ochrany trasy PV.

Stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) neni opravnén bez souhlasu TO na trase PV
(v€. ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je povinen obratit se na TO v prub&hu stavby, a to
ve vSech pripadech, kdy by i nad ramec téchto ,,Podminek ochrany SEK spole¢nosti M.NET*
mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) neni opravnén uZzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) neni opravnén bez piedchoziho projednani s TO
Jjakkoliv manipulovat s ptip. odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢&i jakymkoliv jinym zatizenim SEK.
Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je vyslovné srozumén stim, Ze technologicka
rezerva predstavuje nékolik desitek metri kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické
spojky je skfifi o hrané cca 1m.

Stavebnik (nebo jim povéfend treti osoba) je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK ihned,
nejpozdéji viak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skuteénosti, oznamit TO.

I1I. Prace v objektech a odstraiiovani objektd

1.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je povinen pied zahajenim jakychkoliv praci
v objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat TO a zajistit u
spole€nosti M.NET bezpeéné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana stavajici SEK, je
stavebnik (nebo jim povétena tfeti osoba) povinen zabezpedit docasné, piip. trvalé pieloZeni
SEK.

Pfi provadéni cCinnosti v objektu je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) povinen
v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢. doporuenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum
vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

[V. Soucinnost stavebnika pfti pfipravé stavby

I.

Pokud by &innosti stavebnfka nebo jim pové&fené téetl osoby, k nfZ je tieba povolenf spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik
(nebo jim povéfena tieti osoba) povinen kontaktovat TO a predloZit zakresleni SEK do
piislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinaéni atp.). V pfipadé, Ze pro
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¢innosti stavebnika (nebo jim povérené tieti osoby) nenf tieba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) povinen piedlozit
zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa,
planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

Pti projektovani stavby, rekonstrukce &i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlaki a tramvaji, nejpozd¢ji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlaki a tramvaji, je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) povinen
kontaktovat TO, pfedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpeénych a ruSivych vlivil (v&.
navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) neni opravnén
do doby, nez obdrzi od TO vyjadfeni o spravnosti vypoctu nebezpednych a ruivych vlivi,
jakoz i vyjadieni k navrhu opatieni, zahajit Cinnost, kterd by mohla zpisobit ohrozeni ¢&i
poskozeni SEK. Zpiisobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik (nebo jim povétena tieti
osoba) povinen postupovat také p#i projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky
produktovodi s katodovou ochranou

Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spole¢nosti M.NET a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to v¢. doCasnych
objektld zafizeni staveni$té (jefaby, konstrukce, atd.) nejpozdéji vSak pied zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik (nebo jim povéiena tieti osoba)
povinen kontaktovat TO za GCelem projednani podminky ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pasmo radiovych tras v §iti 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvoieno
dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranach radiového paprsku v celé jeho déice,
resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

Pokud se v zdjmovém Uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti
M.NET je stavebnik (nebo jim povérena tieti osoba) pied zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika (nebo jim povéfené tieti osoby) nejpozdéji
vSak pred zahajenim stavby povinen kontaktovat TO.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadéna Udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych
technologii.

V. Pielozeni SEK

1.

Nebylo-li sjednano jinak, nese v pfipadé nutnosti pieloZzeni SEK stavebnik, ktery vyvolal
ptekladku podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné tipravy dotéeného useku SEK, a to na
trovni stavajiciho technického feseni.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjisti
potiebu prelozeni SEK, nejpozdéji viak pred pocatkem zpracovani projektu stavby, ktera
vyvolala nutnost pielozeni SEK, kontaktovat TO za u€elem projednani podminek ptelozeni
SEK.

Nebylo-li sjednano jinak, je stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) povinen uzavfit se
spole¢nosti M.NET ,,.Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK*.

VI. Ktizeni a soubéh se SEK

1.

Stavebnik (nebo jim povéfena treti osoba) je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické
a optické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m. V opacném piipadé je
stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) povinen kontaktovat TO.

Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je povinen v mistech kfiZzeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény
vyhradn¢ pod SEK, pficemz SEK je povinen uloZit do chranicky s pfesahem min. 1 m
na kazdou stranu od bodu kiizeni. Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.
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I5.

Stavebnik (nebo jim povéfena tfeti osoba) v mistech kfizeni PV s podzemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PV v zdkonnymi predpisy stanovené hloubce
a chranit PV chrani¢kami s pfesahem min. 0,5 m na kaZdou stranu od hrany kiiZeni.
Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani ne&istot.
Stavebnik (nebo jim povéfena tieti osoba) je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrzel min. vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PV.
Stavebnik (nebo jim povéiena tieti osoba) neni opravnén trasy PV znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).
Stavebnik (nebo jim povéifena tieti osoba) je pfi kiizeni a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény
v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti
mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, piedlozit TO a nasledné s TO projednat
zakresleni v pfiénych fezech
do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdélenosti krat$i nez 2 m

neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury

pfedlozit TO vypracovany odborny staticky posudek v&. ndvrhu ochrany télesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou

nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné
projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, s TO jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v urovni ¢i pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory

projednat s TO veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlakd ve vzdalenosti blizsi nez
1,5 m od kabelovodu.

Bude respektovano vyjadieni CETIN, a.s., ze dne 23.01.2024 pod &j. 12663/24 — dojde ke stietu
se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti:

Upozoriiujeme na opticky kabel ve stavenisti. Nutno dbat zvy$ené opatrnosti

PoZadujeme, aby stavebnik b&hem stavby zajistil stivajici trasu tel. kabeld proti poskozeni
pojizdénim tézkymi vozidly, naptiklad poloZeni betonovych paneld,

V misté vjezdu nebo novych zpevnénych ploch provede stavebnik obnaZeni stavajicich telekom.
kabelii, ulozi kabely do pulenych chrani¢ek AROT, vedle poloZi nahradni prostup tvofeny
chrani¢kou Kopoflex o priméru 110 mm a pfizve zaméstnance spoleénosti CETIN, ke kontrole
Jejich neporusenosti pted zahozem. Piilené chrani¢ky i nahradni prostup budou pfesahovat okraje
vjezdii 0,5 m na obé strany

Za podminky, ze se stavebnik bude fidit vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou
nedilnou soucasti vyjadreni, souhlasi s provedenim stavby.

V3Seobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci spoleénosti CETIN a.s.:
Obecna prava a povinnosti stavebnika a/nebo Zadatele:

stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, ze SEK je vefejné prospé&$nym zafizenim, byla
zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna pfislusnymi poZadavky,

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven ustanoveni § 102 zikona
o elektronickych komunikacich a/nebo pravnimi ptedpisy uéinnymi pfed zakonem
o elektronickych komunikacich, neni-li pfislunymi pozadavky stanoveno jinak,

stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni stavby nebo jinych
praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se pfislusnymi pozadavky, spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen udinit veskera nezbytna
opatfeni vyZzadovana pfisludnymi poZadavky k ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle
tohoto odstavce ma stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo zajmové tzemi,

pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v situaénim vykresu, ktery je ptilohou vyjadieni
a skute¢nym stavem je stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji den
nasledujici po zjisténi takové skute¢nosti, zjistény rozpor oznamit POS,
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- stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni Ci kradez SEK
bezodkladné, nejpozdéji den nasledujici po zjisténi takové skutenosti, oznamit takovou
skute¢nost dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190,

- bude-li stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba na spole¢nosti CETIN pozadovat, aby
se jako tucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto vyjadieni vydano, vzdala prava
na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat POS.

Povinnosti stavebnika pfi ptipravé stavby:

- pri projektovani stavby je stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace stavby
zohledriovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z pfislusnych pozadavka, zejména
ze zakona o elektronickych komunikacich a stavebniho zakona, respektovala spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologické postupy a umoziiovala, aby i po provedeni a umisténi stavby
dle takové projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK schopna
bez jakychkoliv omezeni a ptekazek provozovat SEK, provadét udrzbu a opravy SEK,

- nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z poZadavki
dle piedchoziho odstavce a/nebo umisténi stavby by mohlo zpisobit, Ze nebude naplnén néktery,
byt i jeden z pozadavki dle ptedchoziho odstavee, vyvola stavebnik prekladku,

- pii projektovani stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamyS$leno, Ze se bude nachazet
v ochranném pasmu radiovych tras spoleénosti CETIN a pfekraduje vySku 15 m nad zemskym
povrchem, a to véetné dofasnych objektl zafizeni staveniSté (jefaby, konstrukce, atd.)
je stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za uUéelem ziskani konkrétniho stanoviska
a podminek k ochrané radiovych tras spoleénosti CETIN a pro urceni, zda stavba vyvola
piekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situaniho vykresu, ktery
je soucasti tohoto vyjadieni,

- pokud se v zdjmovém tzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spole¢nosti
CETIN, je stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno
pod prvni odrazkou tohoto ¢&lanku, pii¢emz plati, Ze stavebnik vyvola ptekladku v piipadech
uvedenych pod druhou odrazkou tohoto ¢lanku,

- stavebnik je povinen pfi projektovani stavby, ktera je stavbou zafizeni silovych elektrickych siti
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo trakénich vedeni, provést vypocet &i posouzeni ruivych vliva
na SEK, zpracovat ochranna opatfeni, to v§e dle a v souladu s pfisluSnymi pozadavky. Stavebnik
je povinen nejpozdéji tticet (30) dnli pfed podanim zadosti o vydani prislusného spravniho
rozhodnuti k umisténi stavby dle stavebniho zdkona ptedat POS vypocet &i posouzeni rusivych
vlivii na SEK a zpracovana ochranna opatient,

- je-li stavba v soubéhu s kabelovodem, nebo kabelovod kfizi, je stavebnik povinen nejpozdéji
ke dni, ke kterému zapoéne se zpracovanim projektové dokumentace ke stavbé, oznamit POS
a projednat sPOS veskeré pfipady, kdy trajektorie podvrtd a protlakii budou vedeny
ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv vykopové prace, které budou anebo
by mohly byt vedeny v Grovni ¢i pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory,

- je-li stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti kabelovodu, ve vzdalenosti mensi nez jsou
2 m nebo kfizi-li stavba kabelovod ve vzdalenosti mensi nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, je stavebnik povinen ptedlozit POS k posouzeni zakresleni stavby v piiénych
fezech, pfi¢emz do pfiéného fezu je stavebnik povinen zakreslit profil kabelové komory.

Povinnosti stavebnika pfi provadéni stavby:

- stavebnik je pfed zapodetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke stavbé povinen vyty¢it trasu
SEK na terénu dle prislusnych pozadavki a dle stavebniho zékona. S vyty€enou trasou SEK je
stavebnik povinen seznamit vsechny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu
ke stavbé provadét. V piipadé poruseni této povinnosti bude stavebnik odpovédny spoleénosti
CETIN za naklady a $kody, které porusenim této povinnosti spolec¢nosti CETIN vzniknou a je
povinen je spole¢nosti CETIN uhradit,

- pét (5) pracovnich dni pied zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke stavbé je stavebnik povinen
oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke stavbé. Pisemné oznameni
dle piedchozi véty zasle stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné
¢islo jednaci vyjadfeni a kontaktni (idaje stavebnika,

- stavebnik je povinen zabezpelit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla
do€asnym umisténim silni¢nich betonovych paneli nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez
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Je zajiSténa a zabezpecena ochrany SEK proti mechanickému poskozeni, neni stavebnik opravnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych
nakladdi nebo pii projizdéni stroji, vozidly &i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
Je stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni je dostate¢na a umoziiuje spolehlivy
a bezpe€ny zplsob prepravy nakladu ¢i prijezdu stroji, vozidel ¢i mechanizace,

- pii provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo
ke zmé&n€ hloubky uloZeni nebo prostorového uspoiadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje
ze zem€ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik povinen vykonavat zemni prace
se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK
Jje stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera
Jje dostatecna k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability sloupu nadzemniho
vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho &innosti nedoslo bez souhlasu
a védomf spole¢nosti CETIN ke zméné nivelety terénu, a/nebo k vysadbé trvalych porostii,
a/nebo ke zmé&né rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK,
Je stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti naleZité zabezpegit proti provéseni, poskozeni
a odcizeni,

- zjisti-li stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke stavbé jakykoliv rozpor mezi
udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti, je povinen bezodkladné& pierusit price a oznamit
zjiStény rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokradovat v pracich
ve vztahu ke stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas POS s pokratovanim praci,

- stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén manipulovat
s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dodasng,
vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat a pfipadné odkrytymi prvky SEK
¢i sjakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez pfedchoziho pisemného
souhlasu spole¢nosti CETIN neni stavebnik opravnén umistit nad trasou kabelovodu jakoukoliv
jinou sit’ technické infrastruktury v podélném sméru,

- byla-li vsouladu s vyjadfenim a tmito vSeobecnymi podminkami odkrytd SEK je stavebnik
povinen tfi (3) pracovni dny pied zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho
ke kontrole pred zakrytim. Oznameni stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimalng
predpokladany den zakryti, &islo jednaci vyjadfeni a kontaktni Gdaje stavebnika. Stavebnik neni
opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

Rozhodné pravo:

- vyjadfeni a tyto vieobecné podminky se Fidi Ceskym pravem, zejména oblanskym zakonikem,
zdkonem o elektronickych komunikacich a stavebnim zikonem. Veskeré spory z vyjadieni
¢i veobecnych podminek vyplyvajici budou s kone&nou platnosti feseny u pfislusného soudu
Ceské republiky.

Pisemny styk:

- pisemnym stykem ¢i pojmem ,,pisemn&“ se pro ucely vyjadieni a vieobecné podminky rozumi
pfedani zprav jednim z téchto zplsobi: v listinné podobg, e-mailovou zpravou se zaru¢enym
elektronickym podpisem dle zakona &. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Zavérecna ustanoveni:

- stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je poéinaje dnem prevzeti vyjadieni povinen uzit
informace a data uvedena ve vyjadfeni pouze a vyhradn& k ugelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoby neni opravnén informace a data
rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat, pujcovat ¢i jinak umoznit jejich uZivani tfeti osobou
bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN,

- pro pripad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby,
zalozené vyjadienim nebo t€mito vieobecnymi podminkami je stavebnik, Zadatel &i jim povétfena
tfeti osoba odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spole¢nosti CETIN vzniknou porusenim
povinnosti stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby.

16. Bude respektovino vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.01.2024 pod zn. 001142661672 -
souhlasi s predloZenou projektovou dokumentaci za dodrzeni podminek:
Podminek vyplyvajicich 7zc smlouvy o pfipojeni odbérného elektrického zafizeni k distribuéni
soustavé do napét'ové hladiny 0,4 kV (NN) €. 23_SOP_01 4122269621, stavba IV-12-8028132
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Podminek vyplyvajicich ze smlouvy o budouci smlouvé o realizaci prelozky distribu¢niho
zafizeni urceného k dodavce elektrické energie na zakladé zadosti ¢. 8120094084, stavba [Z-12-
8004009. Uvedenou stavbou vznikne nové podzemni kabelové vedeni NN, které je chranéno
ochrannym pasmem v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb.

V mistech dotéeni s podzemnim kabelovym vedenim NN budou veskeré zpevnéné plochy
zhotoveny z rozebiratelného materialu

pted zahajenim vykopovych praci zazada zhotovitel o vytyCeni stavajiciho kabelového vedeni
NN. Zemni prace budou provadény v ochranném pasmu (OP) kabelového vedeni NN zasadné
ruéné. V pfipad€, ze dojde k odkryti kabelového vedeni, bude stavebnikem pfizvan zastupce
spolednosti CEZ Distribuce, a.s. — oddéleni sité Novy Ji¢in (tel. 800 850 860). Ktery provede
kontrolu ulozeni vedeni a dohodne se zhotovitelem dal$i postup. O této kontrole bude proveden
zaznam do stavebniho deniku zhotovitele,

pted provedenim zahozu vykopu v mistech soub&hu a kfizeni se zafizenim distribu¢ni soustavy
musi byt pfizvan zastupce CEZ Distribuce a.s., ktery provede kontrolu pied zahozem. O této
kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku zhotovitele

odkryté zafizeni distribuéni soustavy musi byt fadné zabezpeleno pfi praci i proti poskozeni
nepovolanou osobou

hloubka a uloZeni kabelového vedeni NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou
CSN 73 6005 a PNE 34 1050,

podminkou pro zahijeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., pro vyse
uvedené zajmové Gzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz),
pti dodrZeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadieni,

v dostateéném Casovém piedstihu pfed zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu.
Postup a formulat je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit
podminkami, které budou stanoveny v ptipadé kladného posouzeni podané zadosti,

mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika&nimi
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-
5-52, CSN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, PNE 33 0000-6, CSN PNE 33 3301, PNE
34 1050,

v pfipadé nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrZzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporuujeme pii realizaci stavby umistit min. 1 m od
zékladové ¢asti podpérného bodu,

pii realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném piipadé
k nebezpecnému piiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanizmi a stroji k zivym &astem pod
napétim, tj. musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych &asti zatizeni nn, 2 m od
vedeni vn dle PNE 330000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vét$i vzdalenost
stanovena v jiném piedpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V piipadé, 7e nebude mozné tuto
vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni,
pripadné o docasné zaizolovani vodi¢i nn,

pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeéi, které hrozi pii nedodrzeni
bezpecnostnich predpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy,
resp. vochranném pasmu, upozorfiuyjeme na mozZnost nebezpeénych vlivi od elektrického
zafizeni. Opatieni proti t¢émto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi
povétenych osobach. CEZ Distribuce, a.s. nepievezme zadnou zodpovédnost za ptipadné Skody,
které vzniknou nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidatelnych
okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych podminek,

stavbou nebude naruSeuo stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpéruych bodd.
Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou pielozky zafizeni distribuéni soustavy
ve smyslu § 47 zdkona €. 458/2000 Sb., v platném znéni,

v ptipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotCeny prostor ze vSech stran moZného ptistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné
oznacen vystraznou ceduli,
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- umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu naSich pracovnikGi a pracovniki nami
povéienych firem k zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. Pfi piipadné upravé
povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelety zemé oproti souéasnému stavu,

- musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném
znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popt. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.,

- dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo poskozeni energetického zafizeni, sité¢ pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s., nahlaste nam prosim tuto
skuteCnost bezodkladng jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo
mimofadné udalosti zplsobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi
osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist podzemniho vedeni
muZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.

17.Bude respektovano vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.01.2024 pod ¢&j. 0102065476 —
v zajmovém uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu podzemni
sit’ NN:
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.
Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méFici
a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5 zdkona &. 458/00 Sb., a ¢ini 1 m po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

- zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

- provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pkistup k t&émto
zafizenim,

- vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni téZkymi mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad& § 46 odst. 8 a 11

energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je

tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

- Dodavatel praci musi pied zahajenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zatizeni a prokazatelng
seznamit pracovniky, jiz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

- Vykopové prace do vzdalenosti 1 m od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rugné.

- Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno nafizeni vlady 591/2006 Sb.,
o blizsich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

- Mista kfizeni a soub€hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zatizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN
50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301,
PNE 34 1050.

- Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zah4jeni praci min.
3 pracovni dny pfedem.

- Pfi potiebé prejizdéni trasy podzemniho vedeni vozidly nebo mechanismy je potfeba po dohodé
s vlastnikem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

- Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté
zafizeni sit€ pro elektronickou komunikaci véetné ochranné truhky (HDPFE apod.) musi byt fadné
zabezpeleno pii praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.
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- Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu/ochranné trubky vyzvan ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadé€jici zemni prace neprovede, vyhrazuje provozovatel
distribu¢ni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

- Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadn¢ udusédna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sit¢ elektronické komunikace budou
podlozeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZzenim musi byt fadné upéchovana.
Pro zavéseni kabelu nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubi. Kabelové spojky budou
ulozeny vodorovné na mastku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabelli stavebnik véas
vyzve k pFitomnosti pracovnika povéfeného CEZ Distribuce, a.s.

- Bez piedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaseno
na bezplatnou linku CEZ Distribuce tel 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7
dni v tydnu.

- Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu utvaru.

- Po dokondeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Ptipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zatizeni
nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku zochranného pasma nebo
na zaklad¢ souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piisluSnym stavebnim ufadem nebo

nahlaSeno Energetickému regulacnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu piisluSného ustanoveni

energetického zakona spoéivajici v poruseni zakazu provadét cinnosti v ochrannych péasmech
dle § 46 uvedeného zakona.

18. Bude respektovano vyjadieni MIRAMO spol. s r.o. ze dne 21.12.2023 pod zn. 207/2023 — dojde
k dotceni sité elektronickych komunikaci spoleénosti, souhlas se stavbou za stanovenych podminek:
-V mist¢ planovaného objektu se nachazi op. Kabel propojujici objekty €.p. 660 a 515, ktery slouzi

k napojeni objektu €.p. 515. Bude pieloZen v ramci demolice objektu

- Pred zapocetim vykopovych praci je nutno pozadat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytyceni siti
el. komunikaci a s vyty€enim prokazatelné seznamit pracovniky provadgjici stavbu. Vytyceni
provede povéfeny pracovnik na zakladé objednavky, tel. 556 428 052.

- Pri projekci a realizaci v mistech soub€hu se sitémi spole¢nosti MIRAMO spol. s r.0. poZadujeme
respektovat ochrannd pasma el. komunikaci. Soubéh strasami ve vzdalenosti vymezenou
vodorovnou vzdalenosti od okraje chranic¢ky (kabelu) na kazdou stranu — min. 500 mm.

- Zemni prace pti soub&hu nebo kiizeni ve vzdalenosti mensi nez Im od siti el. komunikaci
MIRAMO spol. s r.o. budou provadény ruénim vykopem se zvysSenou opatrnosti tak, aby nedoslo
k poskozeni sité el. komunikaci spoleé¢nosti MIRAMO spol. sr.0. V ptfipadé obnaZeni siti
el. komunikaci pti zemnich pracich budou tyto zabezpedeny pred poSkozenim.

- Zaméfeni k¥izeni nebo soub&hu se sitémi el. komunikaci spole¢nosti MIRAMO spol. sr.0.
pozadujeme dodat v soufadnicovém systému JTSK na email. noc/@miramo.cz.

- Pted provedenim zahozu v mistech soub&éhu a kfizeni bude pfizvan povéfeny pracovnik
spole¢nosti MIRAMO spol. s r.0. ke kontrole mista soub&hu nebo k#izeni. O této kontrole bude
proveden pisemny zaznam do stavebniho deniku. Bez této kontroly nesouhlasime se zahjenim
zdhozu. Bez pisemného zaznamu na$im pracovnikem do stavebniho deniku nesouhlasime
s udélenim kolaudaéniho souhlasu.

Pti jakémkoliv poskozeni siti el. komunikaci MIRAMO spol. s r.o. nebo pfi zasadnim rozporu mezi udaji

v projektové dokumentaci a skutecnosti pozadujeme zastavit stavebni prace. Neprodlené a prokazatelné

informovat pracovi§t¢ NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420 597 471 216 s nepietrZitou sluzbou.

19. Budou respektovany poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, nebot’ stavbu je
mozno posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) — pozemni komunikace a vefejné prostranstvi
a soudasn¢ dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) — stavbu ob&anského vybaveni v ¢astech urenych
pro uzivani vetejnosti (s odkazem na § 6 odst. 1 pism. f) skoly, pfedSkolni a Skolska zafizeni).
Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realiza¢ni dokumentaci odpovidat vyhl. €.
398/2009 Sb., v&etné jeji prilohy a CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci. Realizace
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pozadavkii a podminek zajistujicich bezbariérové uZivani stavby bude provéfena pii zavéredné
kontrolni prohlidce stavby doloZenim stanoviska NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s.

Ugastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu dle § 27 odst.1 spravniho fadu:

Mésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupena na zaklad¢ plné moci
spole€nosti Ateliér Tecl, s.r.o., Strz 554/1, 639 Brno

M.NET Studénka s.r.o., Butovicka 12, 742 13 Studénka

GasNet, s.r.o., Kligska 940/96, 400 01 Usti nad Labem

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dégin

CETIN ass., Ceskomoravska 2510/ 19, 190 00 Praha 9

Odivodnéni:

Dne 1. ledna 2024 nabyl G¢innosti zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd&jsich piedpisi
(dale jen ,,novy stavebni zakon®), ktery v § 334a odst. 3 stanovil, Ze v piechodném obdobi se bude ve
vécech zaméri podle tohoto zakona postupovat podle dosavadnich pravnich predpist s vyjimkou véci
tykajicich se vyhrazenych staveb uvedenych v ptiloze €. 3 k tomuto zdkonu, staveb s nimi souvisejicich
a tvoficich s nimi soubor staveb. Pfechodnym obdobim se podle § 334a odst. 3 téhoZ zdkona rozumi
obdobi od 1. ledna 2024 do 30. Eervna 2024. Pro agely pfechodnych ustanoveni v &asti dvanacté hlavé I1
dilu 4 se za den nabyti u¢innosti tohoto zdkona povazuje 1. Eervenec 2024. Stavebni Gfad proto v tomto
fizeni pfi povolovani vySe specifikovaného zaméru postupoval podle dosavadnich pravnich predpist
acinnych ke dni 31. 12. 2023, tedy zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni do 31. 12. 2023, a jeho provadécich a souvisejicich pravnich piedpisii ve znéni
ucinném do 31. 12. 2023.

Dne 04.01.2024 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného povoleni na stavbu. Uvedenym dnem bylo
zahdjeno spolecné Gizemni a stavebni Fizeni (dale jen ,,spole&né fizeni®).

Vzhledem ktomu, ze Zzidost o vydani spoleéného povoleni _neposkytovala dostate¢ny podklad
pro posouzeni stavby, byl dne 11.01.2024 pod ¢.j. MS 325/2024/SRUPaR/K| zadatel vyzvan k dolozeni
podkladt do 30.04.2024 a fizeni bylo pferuseno.

Ke dni 19.02.2024 zadatel doplnil Zadost o vydani spole¢ného povoleni.

Stavebni (fad oznamil dne 27.02.2024 pod ¢&.j. MS 1595/2024/SRUPaR/K] zahajeni spole&ného Fizeni
dotCenym organiim a UCastnikim fizeni. Vzhledem k tomu, Ze stavebnimu afadu byly dobfe znamy
poméry staveniSté a Zadost poskytovala dostatedny podklad pro posouzeni stavebniho zaméru a stanoveni
podminek k jeho provadéni, upustil od dstniho jednani a stanovil, Ze dotéené organy mohou uplatnit
zavazna stanoviska a GCastnici Fizeni své namitky do 15 dnii od doruéeni oznameni.

V priibéhu spole¢ného fizeni nebyly uplatnény namitky castniki fizent.

Stavebni {ifad v oznameni zahajeni spole¢ného uzemniho a stavebniho ¥izeni G&astniky Fizeni upozornil
na to, Ze v fizenich, ve kterych je uplatiiovana zasada koncentrace fizeni, (&astnici Fizeni mohou uplatnit
své pripominky nebo namitky pouze v pfedem stanovené lhiité.

Stavebni afad a¢astnikim fizeni, podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu, umoznil pred vydanim
spolecného povoleni vyjadfit se k jeho podkladim, a to dne 08.04.2024 (pondéli) od 08:00 — 11:30, 12:30
— 17:00 hodin, dne 09.04.2024 (utery) od 08:00 — 11:30, 12:30 — 14:00 hodin a dne 10.04.2024 (stfeda) v
08:00 — 11:30, 12:30 — 17:00 hodin. v oznameni vyse uvedeného spole&ného fizeni. Zadny z Gicastniki
fizeni této moznosti nevyuzil.

Stavebni afad v ramci spole¢ného izemniho a stavebniho Fizeni posuzoval, zda je stavebni zdmér Zadatele
v souladu s § 940 stavebniho zdkona, a to:

- s poZadavky tohoto zdkona a jeho provadécich prdavnich predpisii:

Stavba ,novostavba détské skupiny Studénka® je celd v pisobnosti obecného stavebniho Gifadu.
Stavebnik podal Zzadost o vydani spoleéného povoleni se vSemi naleZitosti dle spravniho fadu a

ustanoveni § 941 odst. 1 stavebniho zakona a byly k ni doloZeny vSechny naleZitosti dle ustanoveni § 941
odst. 2 stavebniho zakona.
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Stavebni ufad posoudil zamér z hlediska souladu sobecnymi poZadavky na vystavbu ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zdkona. Obecnymi pozadavky na vystavbu se ve smyslu
citovaného ustanoveni rozumi obecné pozadavky na vyuZivani uzemi (vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdé¢jSich predpisti), technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb, stanovené provadécimi
pravnimi pfedpisy (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
predpisti a vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujici bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich predpisil) a dospél k zavéru, ze stavba je svySe uvedenymi
pozadavky v souladu.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vyuZzivani uzemi stanovené vyhlaskou &.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani izemi. Stavebni afad se zabyval zejména

§ 20 odst. 3 - pozemek je vymezen tak, Ze umoziiuje vyuZziti pro novostavbu détské skupiny a je dopravné
napojen na vefejné pfistupnou pozemni komunikaci — stavajici ptijezdovou komunikaci napojenou na
mistni komunikaci PoStovni

§ 20 odst. 4 — stavebni pozemek svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou, plo§nym a prostorovym
usporadanim a zakladovymi poméry umozituje umisténi, realizaci a uZivani novostavby détské skupiny a
je dopravné napojen na vefejné piistupnou pozemni komunikaci

odst. 5 — na stavebnim pozemku je vyfeseno:

- umisténi parkovacich stani pro détskou skupinu (mateiskou $kolu) pro max. kapacitu 36 déti v poltu
10 parkovacich mist z toho 1 stani ZTP je na pozemku parc. ¢. 1356/1, 1436/1, 1436/2 v k.u. Butovice.
Min. pocet 7 parkovacich mist je v souladu s ukazateli vyhledového poctu odstavnych a parkovacich
stani dle CSN 73 6110 a dle vyhl. &. 398/2009 Sb.

- nakladani s odpady a odpadnimi vodami — splaS8kové vody z novostavby détské skupiny budou
svedeny 3x kanaliza¢ni pfipojkou do fadu splaskové kanalizace, na stavebnim pozemku je vyhrazeno
misto pro umisténi odpadovych nadob

- hospodareni se srazkovymi vodami je feSeno regulovanym odvadénim do jednotné kanalizace, protoze
neni mozné odvadéni do vod povrchovych, nebot dle posouzeni zasakovani srazkovych vod do
horninového prostfedi na pozemcich p.¢. 1356/1 a 1436/1 v k.u. Butovice zpracovaném v 11/2023
Mgr. Patrikem Pilatem, odborna zplsobilost v inzenyrské geologii €. 2478/2021 lze na zakladé
zjisténych charakteristik konstatovat, Ze podminky pro vsakovani do horninového prostiedi na
pozemcich p.¢. 1356/1 a 1436/1 v k.0. Butovice jsou nevhodné pro realizaci podzemniho vsakovaciho
zafizeni. Vzhledem k zastizeni slabé propustnych podloZnich vrstev charakteru jilu s vysokou
plasticitou doporuéuji odvadéné dest'ové vody ze stiechy a prilehlych zpevnénych ploch v co nejvétsi
mife zachytavat v akumulaéni nadrzi a dale vyuZivat napf. k sezonnim zavlaham a dale zbudovat
pfepad na akumulaéni nadrzi a pfebyte¢nou srazkovou vodu odvadét bud® do povrchového
vsakovaciho zafizeni s dostatecné velkou vsakovaci plochou nebo srazkové vody odvadét jednotnou
kanalizaci. Proto dle PD budou destové vody svedeny do retenéni nadrze na de$tovou vodu se
stavebnim objemem 33,4 m’ s retenénim prostorem a prostorem pro akumulaci o objemu 27,4 m® a
naslednou zalivku o objemu 6 m®. Z reten¢ni nadrZe se dedtové vody budou regulované vypoustét
ptipojkou destové kanalizace stavajici vefejné jednotné kanalizace. Spravce jednotné destové
kanalizace Zasobovani teplem Vsetim a.s. ve svém vyjadfeni ze dne 20.12.2023 pod &,j.
ZTV/AZ/2023/0307 souhlasi s vypousténim srazkovych vod do kanalizace pro vefejnou potiebu.

§ 23 odst. 1 - umisténi stavby umoZiiuje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu piipojkami
inZzenyrskych siti. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pozemni komunikaci bude napojenim
zpevnénych ploch na stavajici vefejn€ ptistupnou piijezdovou komunikaci s napojenim na mistni
komunikaci Po$tovni. Umisténi stavby umozZiuje rovnéZ piistup pozarni techniky a provedeni jejiho
zasahu, jak vyplyva i z dolozeného pozarné bezpe¢nostniho feseni zpracovaného Ing. Ladislavem Hufem,
autorizovanym inzenyrem pro pozarni bezpe¢nost staveb, CKAIT 1005501.

§ 23 odst. 2 - novostavba détské skupiny nepiesahuje na sousedni pozemek a neni znemoznéna zastavba
sousedniho pozemku

§ 23 odst. 5 - umisténi pripojek inZzenyrskych siti, provedeni komunikace a zpevnénych ploch novostavby
détské skupiny mimo stavebni pozemek je navrzeno z divodu napojeni objektu na sit€ technické
infrastruktury a pozemni komunikace
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§24c — jedna se o oploceni pozemku, kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvifat

§ 25 odst. 1 - odstupy novostavby détské skupiny jsou od dalSich staveb v lokalité v takové vzdalenosti,
Ze splhiuji pozadavky urbanistické, architektonické, Zivotniho prostiedi, hygienické, veterinarni, ochrany
povrchovych a podzemnich vod apod. Odstupy stavby nemaji vliv na denni osvétleni a oslunéni a na
zachovani kvality prostiedi.

Vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdg&jsich predpisii a
vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpist se stavebni Gifad zabyval samostatné pfi posuzovani dokumentace
(viz. nize).

- s poZadavky na verejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu k moZnosti a zpisobu napojeni nebo
k podminkam dotcenych ochrannych a bezpecnostnich pdsem:

Novostavba détské skupiny bude dopravné napojena ptes zpevnéné plochy na vefejné pristupnou
pozemni komunikaci — stavajici piijezdovou komunikaci napojenou na mistni komunikaci Po$tovni,
soucasti stavby bude pési komunikace — chodnik $itky 1,5 m napojeny na stavajici chodnik ul. PoStovni
na pozemku parc. ¢. 1356/1 vk.i. Butovice. Stavby pfipojek napojenych na stavajici technickou
infrastrukturu respektuji podminky vlastnikdi &i provozovateli této technické infrastruktury. Dojde
k dot€eni siti technické infrastruktury nebo jejich ochrannych a bezpeénostnich pasem a to:

- GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 15.12.2023 pod &.j. 5002941881 — v zdjmovém Uzemi se nachazi
plynarenska zatizeni a plynovodni ptipojky: NTL plynovod PE 110/DN 250, NTL piipojka DN 80
(podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- CEZ Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2024 pod &.j. 1140609824 — souhlasi s realizaci stavby (podminky
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby),

- CEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.01.2024 pod &.j. 0102065476 — nachazi se nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu podzemni sit’ NN (podminky byly zapracovany do podminek pro
umisténi stavby a projektovou pfipravu stavbu)

- Zasobovani teplem Vsetin a.s. ze dne 29.08.2024 pod &.j. ZTV/LT/2024/0059 — souhlasi s realizaci
za dodrZeni podminek vyjadteni ze dne 20.12.2023 pod ¢&.j. ZTV/AZ/2023/0307 - dojde k dot&eni siti
(podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- M.NET Studénka s.r.o. ze dne 17.12.2023 — souhlasi a ze dne 17.12.2023 pod &.j. V112/2023 —
dojde ke stietu (podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- CETIN as. ze dne 23.01.2024 pod &.j. 12663/24 — souhlasi, dojde ke stfetu (podminky byly
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

-  POWGEN a.s. ze dne 15.12.2023 pod ¢&.j. 62/2023 — souhlasi, dojde ke stfetu (podminky byly
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- Miramo spol. s r.0. ze dne 21.12.2023 pod &.j. 207/23 - dojde k dot&eni (podminky byly zapracovany
do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- Smlouva o budouci smlouvé o realizaci pfelozky distribuéniho zafizeni uzavfena dne 13.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a m&stem Studénkou jako Zadatelem

- Smlouva o pfipojeni odbérného elektrického zafizeni k distribu¢ni soustavé uzaviena dne 15.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a m&stem Studénkou pro novostavbu détské skupiny

- Smlouva o pfipojeni odbémého elektrického zafizeni k distribuéni soustavé uzaviena dne 15.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a méstem Studénkou pro tepelné ¢erpadlo

PredloZena dokumentace respektuje podminky jednotlivych spraveil inZzenyrskych siti. Nedojde ke vzniku
novych ochrannych nebo bezpeénostnich pasem.

- s pozadavky zvid$tnich pravnich pfedpisu a se zdvaznymi stanovisky, popFipadé s rozhodnutimi
dotéenych organu podle zvldstnich pravnich pfedpisii nebo tohoto zdkona, popfFipadé s vysledkem reseni
rozpori:

Stavebni Ufad posoudil zamér zhlediska souladu s pozadavky zvladtnich pravnich predpist
a se stanovisky dotéenych organti podle zvlastnich pravnich pfedpisii, stanoviska dot&enych organd
vyhodnotil a zjistil:
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- Masstsky uiad Bilovec, odbor ZPaUP ze dne 15.01.2024 pod &.j. MBC/1536/24/ZP/Koc 3905/2023 —
souhlasné koordinované stanovisko (bez podminek)

- Krajska hygienickd stanice MSK ze dne 16.02.2024 pod ¢.j. KHSMS 10766/2024/NJ/HDM -
souhlasi, souhlas se vdze na splnéni podminek (podminky zapracovany do podminek ve vyroku
rozhodnuti)

- Mastsky aad Studénka, odbor SRUPaR ze dne 08.01.2024 pod &.j. MS 237/2024/SRUPaR/Sil —
rozhodnuti — povoleni kaceni dfevin a uloZeni nahradni vysadby, nabyti pravni moci dne 16.01.2024

- Hasié¢sky zachranny sbor MSK ze dne 09.01.2024 pod ¢.j. HSOS-7713-3/2023 — souhlasné
koordinované zavazné stanovisko (bez podminek)

- Krajské feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, dopravni inspektorat ze dne 18.12.2023 pod &.j.
KRPT-320310-2/CJ-2023-070406 — nemé namitek

Zamér nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi,
ve znéni pozdéjsich piedpis.

Stavebni ufad stavbu vyhodnotil dle pozadavki zvlastnich pravnich predpist a se stanovisky dotéenych
organi. Vyhodnotil je, jak je vySe uvedeno. Mezi jednotlivymi stanovisky neshledal rozpory.

Stavebni ufad dale v ramci spoleéného fizeni ovéfil, zda:

- dokumentace je uplnd, prehledna, a zda jsou v odpovidajici mire FeSeny obecné poZadavky na
vystavbu:

Stavebni ufad po prostudovani predlozené projektové dokumentace zjistil, Ze projektova dokumentace je
zpracovéana v souladu s ustanovenim pfilohy ¢. 8 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Projektova dokumentace je uplna a piehledna, obsahuje ¢asti A az D s tim, Ze rozsah
jednotlivych &asti a polozek odpovida druhu a vyznamu stavby, podminkdm v Gzemi, umisténi stavby,
stavebn€ technickému provedeni, uéelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dob& trvani stavby.
K projektové dokumentaci byla dolozena dokladova &ast. Projektova dokumentace byla zpracovana
opravnénou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr(i a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a to
vypracovala spoleénost Ateliér Tecl, s.r.o., IC: 28320816, autorizoval Ing. arch. Lukas Tecl,
autorizovany architekt (A1), CKA 03649, Ing. Luka$ Janda, autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku
staveb, CKAIT 1201904 — stavebn&-konstrukéni &ast, Ing. Ladislav Huf, autorizovany inZenyr pro
pozarni bezpeénost staveb, CKAIT 1005501 — PBR, Ing. Miroslav Dobrovolny, autorizovany technik pro
techniku prostiedi staveb, specializace zdravotni technika, CKAIT 10006996 — ZTI, piipojka vody,
destova kanalizace, OPZ, Ing. Petr Kominek — autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAI 1007087 — vytapéni, Ing. Pavol Presnajder, autorizovany
technik pro techniku prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 1003249 —
vzduchotechnika a chlazeni, Ing. Tomas Novotny — autorizovany inZenyr pro techniku prostiedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni, CKAIT 1006608 — elektro, FVE a VO, Ing. Luka§ Vedera —
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1006727 — gastrotechnologie, Ing. Luka$ Pomikalek —
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT 1104339 — komunikace a zpevnéné plochy.

Stavebni Gfad posoudil zamér zhlediska souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zakona. Obecnymi pozadavky na vystavbu se ve smyslu
citovaného ustanoveni rozumi obecné poZadavky na vyuZivani Uzemi (vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjSich pfedpisi), technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb, stanovené provadécimi
pravnimi predpisy (vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
piedpisti a vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujici bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdé&jsich ptedpisii) a dospél k zavéru, Ze stavba neni svySe uvedenymi
pozadavky v rozporu.

Soulad s ustanovenim vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Gzemi, ve znéni
pozd¢jSich predpisti je vyhodnocen v &asti poZadavky tohoto zdkona a jeho provdadécich prdvnich
predpisii (viz. vyse).

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby:

§ 6 (plipujeni stavel na silg techinického vybaveni)
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Stavba je napojena na sité technické infrastruktury:

- vodovodni pfipojka je samostatn€ uzaviratelna, misto uzavéru bude piistupné a trvale oznacené

- splaskova kanalizace je feSena napojenim na fad splaskové kanalizace

- nakladani s destovymi vodami - srazkové vody budou odvedeny destovou kanalizaci do retenéni nadrze
na de$tovou vodu se stavebnim objemem 33,4 m> s retenénim prostorem o objemu 27,4 m? a naslednou
zalivku o objemu 6 m* s regulovanym vypousténim ptipojkou de$tové kanalizace do stavajici vefejné
jednotné kanalizace

- prostorové uspofadani siti technického vybaveni jako soub&h nebo kiizeni jsou stanoveny normovymi
hodnotami, stavba tyto normové hodnoty respektuje

§ 8 — spolecna dokumentace obsahuje pozarné bezpeénosti feSeni stavby a stavebné konstrukéni feseni

§ 9 — spolecnad dokumentace se dostate¢né zabyva mechanickou odolnosti a stabilitou. Konstruk&ni
systém stavby je zdé€né konstrukce - priib&zné obvodové a vnitini stény, strop nad 1. NP je navrzen jako
Zelezobetonova monoliticka deska. ZaloZeni bude plosné na zakladovych pasech. Stavba se nenachazi
v zaplavovém Gzemi a je navrZena jako nepodsklepena

§ 10 - dle charakteru stavby nedojde kohroZeni Zivota a zdravi osob, bezpe&nosti
a zdravych Zivotnich podminek jejich uzivatelii ani uzivateli okolnich staveb. Stavba je navrZzena a bude
provedena pouze z certifikovanych materialll, konstrukei a vyrobkil. Stavba bude dostate¢né odizolovana
od zemni vlhkosti a podzemni vody. Své&tla vyska vnitfnich prostor 1. NP je 3,0 m.

§ 11 — ve v3ech pobytovych mistnostech je navrZzeno sdruzené osvétleni v souladu s normovymi
hodnotami. Hlavni zdroj tepla bude 2x tepelné &erpadlo vzduch/voda typu IVT AIR X 170. Sougasti TC
je wvnitini jednotka se zasobnikem TUV o objemu 190 1. Vytdpéni trubkovymi otopnymi télesy
umisténymi v umyvarnach, deskovymi topnymi télesy umisténymi v nepobytovych mistnostech a
podlahovym vytipénim s pokladkou systémovych desek. Vzduchotechnika a chlazeni: vétrani prostori je
centralni nucené rovnotlaké pro vSechny mistnosti objektu pomoci VZT jednotky umisténé v technické
mistnosti. Pro chlazeni mistnosti budou umistény multisplitové systémy.

v

§ 16 — stavba spliiuje pozadavky na co nejnizsi energetickou naroénost (A — mimoiadn& asporna), byl
dolozen prikaz energetické naroCnosti budovy zpracovany 11.12.2023 Ing. Martinem BeneSem,
energeticky specialista §. 1480,

§ 25 vyhlasky — stiecha je navrzena jako plocha o sklonu 2%, je opatfena atikou po obvodu. Ze stfechy
jsou srazkové vody, snih a pfipadné led odvadény okapovym systémem do destové kanalizace, snih a led
ze stfechy nebude ohrozovat chodce a €astniky silniéniho provozu, protoze se jedna o plochou stiechu s
atikou. Konstrukéni ¢ast stiechy bude navrzena dle pozadavki normovych hodnot. Stéedni plast’ stfechy
vCetné navrhu vSech detaild, bude spliiovat normové doporucené hodnoty soudinitele prostupu tepla
konstrukei.

§ 36 — stavba bude opatiena systémem ochrany pied bleskem.

§ 49 — svétla vyska mistnosti je navrzena 3,0 m. Kazda détska skupina ma samostatny vstup a samostatné
Satny déti, prostory jsou osvétlené a vétrané nucenym rovnotlakym vétranim pomoci VZT jednotky.
Soucasti stavby je i zdzemi persondlu, ve kterém bude i $atna pro zaméstnance (mistnost vybavena
Satnim nabytkem). Umyvarna déti (i s WC pro déti) bude pfistupna ze 3atny i denni mistnosti déti. Svétla
Sitka chodby je navrZena 1,5 m. Svétla 3ifka dveii do denni mistnosti je 900 mm, v3echny dvefe jsou
navrzeny jako klasické oteviravé. Dvefe budou pouZity plné i ¢astedné zasklené. Zasklena dveini kiidla
budou opatiena bezpe¢nostnim sklem a to pouze ve dvou hornich tfetinach (spodni tfetina dvefniho
kiidla nesmi byt zasklivana)

Dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani

staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) — pozemni

komunikace a vefejné prostranstvi a soucasné dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) — stavbu ob&anského

vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti.

Stavebni afad se zabyval podminkami bezbariérového teSeni, které navrhuje, umoziiuje a vyhodnocuje

dolozena projektova dokumentace (v &asti B.2.4.), napf.:

- kazdy vstup do objektu détské skupiny je bezbariérovy, zpevnéna plocha je spadovana tak, aby pied
vstupy vznikla plocha velikosti 2 x 2 m se spadem do 2%, bezbariérové jsou i vystupy na zahradu.
Vstupni dvoukiidlové dvete Sitky 1800 mm se oteviraji smérem ven
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- vnitfni prostor umoziluje bezproblémovy pohyb invalidniho voziku, ve WC a umyvarn€ pro déti je
dostate¢ny prostor pro odstaveni invalidniho voziku, ve sprie bude instalovana sklopna sedacka

- ptistupovy chodnik, napojeny na stavajici chodnik komunikace Postovni ma §itku 1,5 m, pfiény spad
2%, od zpevnénych ploch pted objektem je oddélen zvysenym obrubnikem, opatfenym bezbariérovym
snizenim s varovnym pasem, od kterého je vodici linie ke vstupu, resp. fasadé objektu

- bude provedeno | piiéné parkovaci stani pro osoby ZTP z betonové zamkové dlazby Sitky 3,5 m

Stavebni ufad se po zvazeni a vyhodnoceni vSech skuteCnosti ztotoznil s vyhodnocenim podminek
bezbariérového uZzivani v ¢asti B.2.4. projektové dokumentace a s vyjadfenim NIPI, bezbariérové
prostiedi. o.p.s., k projektové dokumentaci ze dne 13.12.2023 pod zn. 058230087(FM 204/587/23) se
zavérem ,, k predloZené dokumentaci nemdame pripominky “.

Na zaklad€ stanoveni radonového indexu pozemku parc. ¢. 1356/1, 1436/1 v k. u. Butovice z 11/2023,
které proved! Ing. Patrik Pilat — méfeni radonu s geologickym prizkumem, Her$pice 122 bylo zji$téno, Zze
radonovy index pozemku je stfedni. Stavba bude provedena na odvétrané vrstvé zasypu tvoreného
Stérkem (odvétrani nad stiechu objektu) z dlGvodu podlahového vytapéni a odizolovana pomoci
hydroizolace natavenim 2x modifikovaného asfaltového pasu na podkladni napenetrovanou zakladovou
desku, které bude v souladu s ustanovenim § 98 a 99 zakona ¢. 263/2016 Sb., atomovy zakon, chranit
stavbu i proti pronikani radonu z podloZi.

- je zajistén prijezd ke stavbé, véasné vybudovani technického, popripadé jiného vybaveni potFebného
k Fadnému uzivani stavby vyZadovaného zvidstnim prdvnim predpisem.

Stavebni ufad zjistil, Ze pfijezd ke stavbé je pies zpevnéné plochy na vefejné piistupnou pozemni
komunikaci — stavajici pi{jezdovou komunikaci napojenou na mistni komunikaci Po$tovni, soudasti
stavby bude pési komunikace — chodnik Sitky 1,5 m napojeny na stavajici chodnik ul. Po$tovni na
pozemku parc. ¢. 1356/1 v k.u. Butovice. Vybudovani technického, poptipadé jiného vybaveni stavby fesi
¢ast B.8 predlozené projektoveé dokumentace — zasady organizace vystavby.

— ovéreni ucinki budouciho uZivani stavby:

Jde o novostavbu détské skupiny, kterd je ob&anskou vybavenosti (stavba predskolniho zafizeni)
provozovana v pracovni dny 6:30 — 16.00 hod. pro dvé détské skupiny, kazda o kapacité 18 déti od dvou
let. Péci budou zajist'ovat 3 pecujici osoby na kazdou skupinu. Strava bude dovazena ze $kolni jidelny, na
misté¢ bude probihat pfiprava napoji. Provoz bude zajistovat domovnik — uklidové prace a vydej jidel.
Budoucim uzivanim stavby nedojde k obtéZovani okolnich pozemkd nad miru pfiméfenou pomériim
hlukem, prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem,
stinénim, vibracemi, dopravou. A to i dle zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne
16.02.2024 pod ¢.j. KHSMS 10766/2024/NJ/HDM a dolozené hlukové studie H2024/004 zpracované
spole¢nosti ENVING s.r.o., pavel Sedlak, Staitkkova 557/18a, Brno bylo pro hluénost z provozu
technologii v nejblizsich chranénych mistech (RD &.p. 823, bytové domy Beskydska 598 a &.p. 599)
vypocéteny hodnoty hluku, které s rezervou v denni/no¢ni dob€ neptekraCuji hygienicky limit Laeqt =
50/40 dB a pro hluk s tonovou sloZzkou Lacqt = 45/35 dB v denni/noéni dobé dle § 12 odst. 1 a 3 a ptilohy
¢. 3 Cast A natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi a dale pro hluénost ze stavebni
¢innosti ve vySe uvedenych chranénych mistech vypoéteny hodnoty hluku, které nepiekraduji hygienicky
limit pro hluk ze stavebni &innosti Laeq14n = 65 dB dle § 12 odst. 6 a pfilohy €. 3 ast B nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpist. Stavba je v souladu s hlavnim vyuzitim plochy. Uzivani
stavby nebude mit negativni vliv na provoz na ptistupové komunikaci.

Stavebni Ufad po vySe uvedeném piezkoumani z hledisek uvedenych v § 940 stavebniho zakona, po
projednani s Ucastniky fizeni a s dot¢enymi organy zjistil, Ze umisténim, uskute¢nénim nebo uzivanim
stavby nejsou ohroZeny z4jmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni
a zvlastnimi predpisy.

Okruh ucastniki spoleéného izemniho a stavebniho Fizeni stavebni Giad stanovil takto:

Okruh GCastniki Fizeni byl stanoven dle ustanoveni § 94k stavebniho zdkona, s ohledem na skute¢nost, Ze
vydanim spole¢ného rozhodnuti mohou byt vlastnickd nebo jina prava stanovenych ucastniki Fizeni
ptimo dotéena:

stavebnik: Mésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupena na zakladé
plné moci spole€nosti Ateliér Tecl, s.r.o., Strz 554/1, 639 Brno, které je zaroveri obci, vlastnikem
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dotéenych pozemki parc. ¢. 1356/1, 1436/1, 1436/2 v k.i. Butovice a sousednich pozemkd parc. &.
1346/7, 1346/9, 1346/11 v k.a. Butovice

vlastnik pozemku nebo stavby, na kterém ma byt poZadovany stavebni zimér uskuteénén, neni-li
sam stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé:

CEZ Distribuce, a.s., opravnény z vécného bfemene zfizeni a provozovani zafizeni distribu¢ni soustavy
pro pozemek parc. €. 1356/1 v k.u. Butovice, ktery je zaroveii vlastnikem technické infrastruktury

M.NET Studénka s.r.0., opravnény z vécného biemene zfidit a provozovat telekomunika&ni vedeni pro
pozemek parc. ¢. 1356/1 v k,0, Butovice, ktery je zaroveil vlastnikem technické infrastruktury

CETIN a.s., opravnény z vécného bfemene uZivani asti pozemku za udelem zfizeni, provozu a oprav
podzemniho vedeni pro pozemek parc. €. 1356/1 v k,u, Butovice, ktery je zaroven vlastnikem technické
infrastruktury

GasNet, s.r.o. opravnény z vécného bfemene ziidit a provozovat plynarenské zafizeni pro pozemek parc.
¢. 1356/1 v k,a, Butovice

osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné privo ksousednim stavbam anebo sousednim
pozemkim nebo stavbam na nich, miiZze byt spole¢nym povolenim p¥imo dotéeno:

Petr Mat¢jiCek — vlastnik sousedniho pozemku parc. €. 1437 v k.. Butovice

Martin Kle¢ka — vlastnik sousedniho pozemku parc. & 1356/57, 1356/58 v k.0. Butovice a jako
spoluvlastnik domu &.p. 823 na pozemku parc. €. 1356/57 v k.G. Butovice

Radmila Kle¢kové — spoluvlastnik domu &.p. 823 na pozemku parc. &. 1356/57 v k.a. Butovice

- spravci inZzenyrskych siti:

GasNet Sluzby, s.r.o., Miramo spol. s r.0., Zasobovani teplem Vsetin a.s., POWGEN a.s.

Stavebni afad dospél kzavéru, ze prava jinych nemohou byt umisténim, provedenim stavby
a jejim budoucim uZzivanim pfimo dotlena.

Stavebni fad ovéfil vlastnicka prava k jednotlivym nemovitostem prostiednictvim dalkového piistupu
do evidence katastru nemovitosti.

Pti rozhodovani ve véci stavebni ufad vychazel z nize uvedenych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti:

- GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 15.12.2023 pod ¢&.j. 5002941881 — v zdjmovém (zemi se nachazi
plynarenska zatizeni a plynovodni pfipojky: NTL plynovod PE 110/DN 250, NTL piipojka DN 80
(podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- CEZ Distribuce, a.s. ze dne 08.01.2024 pod ¢j. 1140609824 — souhlasi s realizaci stavby (podminky
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby),

- CEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.01.2024 pod €.j. 0102065476 — nachazi se nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu podzemni sit NN (podminky byly zapracovany do podminek pro
umisténi stavby a projektovou piipravu stavbu)

- Zasobovani teplem Vsetin a.s. ze dne 29.08.2024 pod &.j. ZTV/LT/2024/0059 — souhlasi s realizaci za
dodrzeni podminek vyjadieni ze dne 20.12.2023 pod &.j. ZTV/AZ/2023/0307 - dojde k dot&eni siti
(podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- M.NET Studénka s.r.o. ze dne 17.12.2023 — souhlasi a ze dne 17.12.2023 pod &.j. V112/2023 — dojde
ke stfetu (podminky byly zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- CETIN as. ze dne 23.01.2024 pod &j. 12663/24 — souhlasi, dojde ke stietu (podminky byly
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- POWGEN as. ze dne 15.12.2023 pod &.j. 62/2023 — souhlasi, dojde ke stfetu (podminky byly
zapracovany do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- Miramo spol. s r.0. ze dne 21.12.2023 pod ¢&.j. 207/23 — dojde k dotéeni (podminky byly zapracovany
do podminek pro umisténi a provedeni stavby)

- CEZICT Services, s. ze dne 13.01.2024 pod &.j. 0700791788 — nenachazi se komunika&ni vedeni

- Telco Pro Services, a.s. ze dne 13.01.2024 pod ¢.j. 0201668636 — nenachazi se komunikaéni zafizeni

- Meésto Studénka, odbor MHUM ze dne 05.01.2024 pod &.j. MS 133/2024/MHUM/Rich — nema
ptipominky k projektové dokumentaci

- Mésto Studénka, stiedisko COV a kanalizace ze dne 15.12.2023 pod &.j. COV 161/2023/COV/Teu —
nedojde k dotéeni fadu splaskové kanalizace

- NIPI bezbariérové prostiedi, 0.p.s. ze dne 13.12.2023 pod &.j. 058230087 (FM204/S87/23) — nema
k PD ptipominky
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Méstsky aiad Bilovec, odbor ZPaUP ze dne 15.01.2024 pod &.j. MBC/1536/24/ZP/Koc 3905/2023 —
souhlasné koordinované stanovisko (bez podminek)

Krajska hygienicka stanice MSK ze dne 16.02.2024 pod ¢.j. KHSMS 10766/2024/NJ/JHDM —
souhlasi, souhlas se vaze na splnéni podminek (podminky zapracovany do podminek ve vyroku
rozhodnuti)

Méstsky tfad Studénka, odbor SRUPaR ze dne 08.01.2024 pod &j. MS 237/2024/SRUPaR/Sil —
rozhodnuti — povoleni kaceni dfevin a ulozeni nahradni vysadby, nabyti pravni moci dne 16.01.2024
Hasi¢sky zachranny sbor MSK ze dne 09.01.2024 pod ¢&.j. HSOS-7713-3/2023 — souhlasné
koordinované zavazné stanovisko (bez podminek)

Krajské feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, dopravni inspektorat ze dne 18.12.2023 pod ¢&.j.
KRPT-320310-2/CJ-2023-070406 — nemé namitek

a dalSich podkladi:

Plna moc k zastupovani ze dne 16.10.2023 od mésta Studénky pro spolecnost Ateliér Tecl, s.r.o.

plan kontrolnich prohlidek ze dne 22.12.2023

2 x projektova dokumentace

Souhlas majitele sit¢ M.NET Studénka s.r.o. s ptelozkou elektronické komunikace vyznaceny na
situaci stavby

Souhlas majitele sité Miramo spol. s r.o.. s pielozkou elektronické komunikace vyznaCeny na situaci
stavby

Smlouva o budouci smlouvé o realizaci ptelozky distribuéniho zafizeni uzaviend dne 13.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a méstem Studénkou jako zadatelem

Smlouva o pfipojeni odb&émého elektrického zafizeni k distribuéni soustavé uzaviena dne 15.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a méstem Studénkou pro novostavbu détské skupiny

Smlouva o piipojeni odbérného elektrického zafizeni k distribuéni soustavé uzaviena dne 15.12.2023
mezi CEZ Distribuce, a.s. a méstem Studénkou pro tepelné Eerpadlo

Hlukova studie ze dne 16.01.2024 zpracovana spoleénosti ENVING s.r.o. pro chranény venkovni
prostor staveb

Hlukova studie ze dne 07.12.2023 zpracovana spolenosti ENVING s.r.o. pro dozvuk

Studie denniho osvétleni a proslunéni zpracovana v 1/2024 spole¢nosti ENVING s.r.o.

Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku parc. €. 1356/1, 1436/1 v k. 0. Butovice z 11/2023,
které provedl Mgr. Patrik Pilat — méFeni radonu a geologicky prizkum, HerSpice 122

Posouzeni zasakovani srazkovych vod do horninového prostiedi na pozemku parc. €. 1356/1, 1436/1
v k. 0. Butovice z 11/2023, které proved! Mgr. Patrik Pilat — méfeni radonu a geologicky prizkum,
Herspice 122

InZenyrsko-geologicky prizkum z 11/2023, které provedl Mgr. Patrik Pilat — méfeni radonu a
geologicky priizkum, HerSpice 122

Denni osvétleni zpracované v 12/2023 spolenosti ENVING s.r.o. véetné vypoltu umélého a
nouzového osvétleni ze dne 04.12.2023

Priikaz energetické naroCnosti budovy ze dne 11.12.2023 zpracovany Ing. Martinem Benesem,
energeticky specialista ¢. 1480

Petr Matéjicek jako vlastnik sousedniho objektu &.p. 660 na pozemku parc. €. 1437 v k.i. Butovice —
souhlas vyznacen na situaci stavby dne 02.01.2024

Stavebni Gfad v prib&hu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni ufad zastava nazor, ze se dostateéné zabyval spisovou dokumentaci, jejim obsahem, vSemi
doklady a podklady. Po pfezkoumani stavebni Gfad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,
za pouziti ustanoveni pravnich pfedpist ve vyroku uvedenych.

Pouéeni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni, a to podanim u zdej$iho
spravniho organu (Méstsky Gfad Studénka, odbor stavebniho fadu, uzemniho planovéani a rozvoje).
O odvolani rozhoduje Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.
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Odvolani se podava s potiebnym podtem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i¢astnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi
Je spravni organ na naklady ugastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Upozornéni:

Spole¢né povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti. Spoleéné povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti. Spole¢né povoleni pozbyva platnosti
téz dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého stavebniho
zameéru upousti. To neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace
stavebnikovi, vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnikovi zasle také §titek obsahujici
identifikaéni (idaje o povoleném stavebnim zaméru.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajii ze Stitku.

Toto rozhodnuti nefesi majetkopravni, vlastnické ¢i najemni vztahy.

Toto spolecné rozhodnuti nenahrazuje povoleni k piekopim a skladkam materialu na vefejném
prostranstvi. O pfipadné vyuziti verejného prostranstvi musi byt pozadano u pfislusného obecniho
ufadu.

V ptipadé dotceni pozemni komunikace stavbou nutno postupovat v souladu se zakonem ¢&. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich piedpisi, a jeho provadéci vyhlasky
¢. 104/1997, v platném znéni.

K Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik doloZi (vyhlaska €.503/2006 Sb., § 18i, pfiloha
¢. 12) — jedna se o stavbu, kterou dle ustanoveni § 119 odst. 1 pism. d) stavebniho zakona lze uZzivat
pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti:

o Geometricky plan stavby

o Geodetické zaméreni stavby komunikaci, upravy vodovodu a kanalizace, pfipojek inZenyrskych
siti

o dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti povoleni
stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci)

o doklady o vysledcich zkouSek a méteni pfedepsanych zvlastnimi pravnimi piedpisy (revize
elektro, hromosvodu, zkouska t€snosti a nepropustnosti rozvodid vody a kanalizace, tlakova
zkouska UT)

o doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkil spoZzadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona), zvlasté k pozarné bezpeénostnimu zafizeni, tepelnému &erpadlu, retenéni
nadrzi, oploceni apod.

o protokol o provozuschopnosti hasiciho pfistroje a dalsiho pozarné bezpe¢nostniho zatizeni

o zavazné stanovisko dotfenych organii, a to Krajska hygienicka stanice MSK, Hasigsky
zachranny sbor MSK, Krajské feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, dopravniho
inspektoratu

o stanovisko NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s. k provedenému bezbariérovému feseni
novostavby

o doklad o vhodnosti pouZzitych materiald pro styk s pitnou vodou, vyhovujici vysledky rozbor
vzorku pitné vody, protokol o méfeni intenzity elektrického osvétleni v¢etné ukazatele URG,
protokol o vysledku méfeni dozvuku v nové vzniklych dennich mistnostech

o zatézové zkousky komunikaci a doklady k provadéni komunikaci a zpevnénych ploch (beton,
Stérk apod.)

o zkousky té€snosti a nepropustnosti pfipojky splaskové a destové kanalizace, piipojky vody
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o revize nebo doklad o provedeni pielozek elektronickych komunikaci
o doklad o provedeni pfelozky vedeni NN
o plna moc v pfipadé zastupovani stavebnika
o jiné doklady stanovené v povoleni stavby (doklad o zpisobu nakladani s odpady v pribéhu
stavby, stavebni denik — k nahlédnuti se zapisy spravci inZ. siti, apod.).
" Opravnéna fifednf osoba dle § 15 odst. 2 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi,

ve vSech jednotlivych (konech a kompetencich véetné kompetence vydavani spravniho rozhodnuti
a usneseni: Gabriela Klosova.

P

s

T
Gabriela Klosova
referent odboru stavebniho fadu, uzemniho planovani a rozvoje

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi
nebyl vymeéfen (dle Spole¢ného stanovisko Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva zemédélstvi,
Ministerstva dopravy, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictvi,
Ministerstva primyslu a obchodu, a Statni baiské spravy k aplikaci § 334a zakona &. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni zadkona ¢. 152/2023 Sb. ze dne 26.06.2023 se postupuje dle pfedpist platnych
k 31.12.2023).

Obdrizi:

ucastnici spoleéného fizeni

Mésto Studénka, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka — k doruéeni Ateliér Tecl, s.r.o., Strz 554/1, 639
Brno

Petr Mat¢jicek, Lesni 392, 751 14 Dievohostice

Martin Klecka, Postovni 823, 742 13 Studénka

Radmila Kle¢kova, Postovni 823, 742 13 Studénka

M.NET Studénka s.r.0., Butovicka 12, 742 13 Studénka
GasNet, s.r.o., Kligska 940/96, 400 01 Usti nad Labem
GasNet Sluzby, s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno
Miramo spol. s r.o., Albrechti¢ky 69, 742 55 Albrechti¢ky
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Déc&in
Zasobovani teplem Vsetin a.s., Jiraskova 1326, 755 01 Vsetin
CETIN a.s., Ceskomoravska 25 10/19, 190 00 Praha 9
POWGEN a.s., Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5

dotCen¢ organy

Méstsky urad Bilovec, odbor ZPaUP, 17. listopadu 411, 743 01 Bilovec

Krajska hygienické stanice MSK, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava

Hasi¢sky zachranny sbor MSK, Propojovaci 2309/3, 741 01 Novy Jiéin

Meéstsky aiad Studénka, odbor SRUPaR, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka

Krajskeé feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, DI, Svatopluka Cecha 9, 741 01 Novy Jigin

Ostatni

NIPI l%e;bariérové prostiedi, o.p.s., Havli¢kova 4481/44, 586 01 Jihlava
spis SRUPaR
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