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Chodník u Dělnického domu
· odstranění staré slažby v celé délce 
· Vyrovnání povrchu 
· Odstranění poškozené dlažby
· Pokládka – využití staré dlažby, poškozené kusy možno nahradit betonovou dlažbou
· Zavibrování a vysypání
· Místo propadu – odstranění, doplnění podkladu, podkládka a zavibrování
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Chodník u hřbitova Studénka 1
· Překládka dlažby
· Vyrovnání a zavibrování 
· Doplnění betonového nájezdu v přední části 
· Boky – podsypat a vyrovnat se vchodem
· odstranění staré dlažby 
· Odstranění poškozené dlažby a náhrada novou
· Vyrovnání povrchu 
· Pokládka, zavibrování a vysypání
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Chodník na Rudém náměstí
· Chodník v celé šíři – oprava a zabetonování obrubníků
· Výměna dlaždic co jsou poškozeny, vydroleny a mají „dolík“
· Na náměstí pás mezi chodníky a místo propadu
· odstranění staré dlažby 
· Odstranění poškozené dlažby a náhrada novou
· Vyrovnání povrchu 
· Pokládka, zavibrování a vysypání
· Místo propadu – odstranění, doplnění podkladu, podkládka a zavibrování
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náměstí Republiky
· Výměna a náhrada poškozených a chybějících obrubníků 
· Odhad cca 60 ks
· Červený obrubník
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5) 

Chodník na ulisi Sjednocení u autobusové zastávky

· 2 určené lokality 
· odstranění staré dlažby 
· Odstranění poškozené dlažby a náhrada novou
· Vyrovnání povrchu 
· Pokládka, zavibrování a vysypání
· [image: ]v místě bývalé zastávky odstranit zbytky cedule, vykopat 
a zajistit nový podklad
· Vytáhnout, podsypat a upevnit označené dlaždice od první lokality 
až k přechodu
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