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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

a) Nazev stavby

LOPRAVA PODLAH V PETI UCEBNACH NA ZS FKT VE STUDENCE ,
b) Misto stavby

Zakladni Skola FKT, ul. 2. kvétna €.p. 500 , 742 13, Studénka

c) Predmét projektové dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je navrh oprav podlah v p&ti ugebnach na ZS FKT ve
Studénce .

A.1.2 UDAJE O INVESTOROVI

Mésto Studénka
nam. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Skopova Renata

Dolni Ujezd m.g. Skoky 68
posta Veselicko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz
IC. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zaméfeni stavajiciho stavu mistnosti
e Pofizeni fotodokumentace
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B . SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Stavajici stav:

Prostory uréené ke stavebni opravé se nachazi v objektu ZS FKT ve Studénce ve vy$$ich
patrech budovy ( pfevySeni od venkovnich prostor cca 5,00m ).

Mistnosti dotéenych uéeben jsou vybaveny stavajicim nabytkem lavic , Zidli a skfini.
Dotcené ucebny jsou opatieny keramickym obkladem do vysky 1,40m a umyvadlem.

SOUPIS NAVRZENYCH STAVEBNICH OPRAV V PROSTORU DOTCENYCH UCEBEN :

* odstranéni stavajici PVC podlahové krytiny

* demontaz parket véetné dfevéného zaklopu podlahy

* odstranéni cihelného nasypu mezi tramy v tl. cca 200mm

* srovnani betonové podlahy ve stavajicich vyklencich ( pod topnymi télesy) do jednotné vySkoveé
urovné s podlahou v u¢ebné

* Fadné ocisténi dfevénych traml podlahy

* dfevéné tramy podlahy opatfit ochrannym natérem proti plisni a Skidcim

* ulozeni geotextilie 300g/m zn Fermacell

* ulozeni okrajového izolaéniho pasku zn. Fermacell po obvodu podlahové konstrukce

* uloZeni podsypu zn. Fermacell pod stavajici trdmy podlahy véetné vysypu mezi tramy v celkové
tl. 200mm

* ulozeni a kotveni podlahového prvku zn. Fermacell ozn. 2 E 31

* lepeni PVC zatézové podlahové krytiny

* Uklid dot€enych prostor u¢eben

Pfedpokladana doba vystavby cca 31 dni .

e QOdpady vznikajici béhem vystavby (stavebni odpad ) jsou piné v pravomoci dodavatele jakou
skladku zvoli pro odvoz vybouranych hmot. Z hlediska odpadového hospodéfstvi je nutné, aby
veSkeré vzniklé odpady byly odstranény v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

e Dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpist bude nakladani
s veSkerym odpadem vzniklym pfi realizaci stavby feSeno dle soucasné platné legislativy
v odpadovém hospodafstvi.

e Zhotovitel zaméru zabezpeci veskeré odpady vzniklé v pribéhu realizace proti jejich
nezadoucimu znehodnoceni,tim, Ze odpady bez odkladu roztfidi do uzaviratelnych nadob a
pfeda opravnénym osobam. Doklady o pfedani budou pfedloZeny pfi kolaudaci stavby.
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