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SPOLECNE UZEMNI ROZHODNUTI A STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky afad Studénka, odbor stavebniho fadu, Gzemniho planovani a rozvoje jako stavebni {ifad ( dale
jen ,stavebni Grad®) prislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich ptedpisi (dale jen "stavebni zakon"),
ve spolecném uzemnim a stavebnim fizeni piezkoumal podle § 84 az 90 a § 109 az 114 stavebniho
zakona zadost o vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, kterou dne 07.11.2016
podalo:

Mgésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupeno na zakladé plné
moci Ing. Lud’kem Fridrichem, IC: 18754988, Jahodova 489, 760 01 Zlin

(dale jen "stavebnik").
a na zakladé tohoto piezkoumani:

vydava podle § 94a stavebniho zakona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi upravé izemniho
rozhodovani, uizemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

spoleéné izemni rozhodnuti a stavebni povoleni

na stavbu:
sSportovni areial u ZS TGM, Studénka“

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 923 (ostatni plocha), 910/1 (ostatni plocha) v katastralnim
tizemi Studénka nad Odrou.

Vyrok ¢.1:

Stavebni Gfad podle § 92 a 94a stavebniho zdkona a §9 a § 13a vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb.,

wewr

piedpist vydava

rozhodnuti o umisténi
stavby

ssportovni areal u ZS TGM, Studénka«

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 923 (ostatni plocha), 910/1 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi
Studénka nad Odrou.
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Druh a u&el umistované stavby:
Doplnéni stavajiciho hiisté u ZS TGM o nové plochy a stavby:

viceuceloveé hfisté s moznosti vyuziti pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, futsal, florbal,
streetbal. Oploceni viceucelového hiisté

sektor skoku do dalky a doskocisté

bézecka rovinka

détské hfisté, osazeni détskych hernich prvki a venkovni posilovaci sestavy

odvodnéni — de$t'ova voda bude zasakovat do novych konstrukénich vrstev, které budou v celé plose
sportovisté odvodnény do hloubkového drenazniho systému tvoreného drenaznimi ryhami. Systém je
doplnén pojistnymi zasakovacimi jimkami

zpevnéné plochy pro ptistup ze stavajicich zpevnénych ploch k viceti¢elovému hiisti

zachytné oploceni za fotbalovymi brankami

Umisténi stavby na pozemku:
Doplnéni stavajiciho hiisté u ZS TGM o nové plochy a stavby:

viceucelové hfisté o rozméru 36,1 x 18,1 m ohranicené oplocenim bude umisténo na pozemku parc.
¢. 923, a to severovychodni roh hfité ve vzdalenosti 12,99 m od hranice s pozemkem parc. €. 910/1
a cca 13,46 m od hranice s pozemkem parc. €. 916 vie v k.. Studénka nad Odrou

sektor skoku do dalky a dosko¢isté bude umistén na pozemku parc. ¢. 923 podél severni strany hfisté
v min. vzdalenosti 1,0 m od né&j (doskocisté)

bézecka rovinka bude umisténa na pozemku parc. €. 923, a to ve vzdalenosti min. 14 m od hranice
s pozemkem parc. ¢. 2061/3 a min. 14,08 m od hranice s pozemky parc. ¢. 920, 918, 916 vvSe v k.u.
Studénka nad Odrou a ve vzdalenosti 6,0 m od hfisté

détské hristé s hernimi prvky a posilovaci sestavou bude umisténo na pozemku parc. €. 923, a to ve
vzdalenosti min. 2,6 m od hranice s pozemkem parc. €. 916

odvodnéni — destova voda bude pres vodopropustné umélé povrchy ploch na pozemku parc. €. 923
zasakovat do novych konstrukénich vrstev, které budou v celé plose sportovi§té odvodnény do
hloubkového drenazniho systému. Systém je doplnén 3 ks pojistnych zasakovacich jimek , které
budou umistény na pozemku parc. ¢. 923 vse v k.u. Studénka nad Odrou, a to 1 ks u jizni strany
viceucelového hiisté a 2 ks podél zapadni strany bézecké drahy

zpevnéné plochy pro ptistup ze stavajicich zpevnénych ploch k viceuc¢elovému hfisti budou umistény
na pozemku parc. €. 923 kolem viceucelového hfisté a jako pfistup k détskému hfisti a bézecké
draze. Dals$i zpevnéna plocha — chodnik délky 35,8 m a $itky 1,6 m, bude umistén na pozemku parc.
¢. 910/1 a ukonéen na pozemku parc. €. 923 a povede v min. vzdalenosti 5,975 m od pozemku parc.
¢. 909 vse v k.u. Studénka nad Odrou

zachytné oploceni za fotbalovymi brankami bude umisténo na pozemku parc. €. 923, a to oploceni za
brankou na severni strané stavajiciho fotbalového htisté ve vzdalenosti 5 m od viceucelového hfisté a
oploceni za brankou na jizni strané stavajiciho fotbalového hfisté ve vzdalenosti min. 10,7 m od
hranic s pozemky parc. €. 2061/3 a 2061/4 vse v k.a. Studénka nad Odrou

Uréeni prostorového feseni stavby:
Doplnéni stavajiciho hiisté u ZS TGM o nové plochy a stavby:

viceuCelové hiisté o rozméru 36,1 x 18,1 m (véetné betonovych obrubniki). Oploceni viceucelového
htisté vysky 4 m (dievény fosSnovy mantinel v. 0,8 m a sit’. v 3,2 m)

sektor skoku do dalky — rozbéh 27 x 1,35 m vEetn€ betonovych obrubnikii a doskocisté 7,1 x 3,1 m
véetné pryzovych obrubniki.

béZecka rovinka o rozméru 75,1 x 3,8 m.

détské hiisté o rozmeéru 17,35 x 9,85 m veetné betonovych obrubnikd.

odvodnéni — destova voda bude pies vodopropustné umélé povrchy zasakovat do novych
konstrukénich vrstev, které budou v celé plose sportovisté odvodnény do hloubkového drenazniho
systému tvofeného drenaznimi ryhami délky cca 380 bm. Systém je doplné€n podzemnimi pojistnymi
zasakovacimi jimkami o pudorysné ploSe 5 x 2 m a hloubky 1,8 m



e zpevnéné plochy pro piistup ze stavajicich zpevnénych ploch k viceucelovému hfisti celkové plochy
470 m
e zachytné oploceni za fotbalovymi brankami vysky 5 m

Vymezeni tzemi dotceného vlivy stavby:
- vzhledem k charakteru stavby nebylo vymezeno.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje celkovou situaci
v méfitku 1:200 katastralni mapy s pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na
okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb, ktery je nedilnou sougasti tohoto
rozhodnuti. Dokumentaci zaméru vypracoval Ing. Lud€k Fridrich, autorizovany inZenyr pro pozemni
stavby, CKAIT 1301486, pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho
Uradu.

2. Jako stavebni pozemek se pro uskuteénéni stavby vymezuji pozemky parc. & 923, 910/1
v katastralnim tizemi Studénka nad Odrou o celkové vyméie cca 2000 m’.

Vyrok ¢é.11:
Stavebni Gifad vydava podle § 94a a § 115 stavebniho zakona a § 13a a § 18c vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb.,

v

o podrobnéjsi Gipravé tzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho ¥adu, ve znéni pozdgjsich
predpisti

stavebni povoleni

na stavbu:
»Sportovni areal u ZS TGM, Studénka“

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 923 (ostatni plocha), 910/1 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi
Studénka nad Odrou.

Stavba obsahuje:

Doplnéni stavajiciho htisté u ZS TGM o nové plochy a stavby:

e vicelcelové hfisté o rozméru 36,1 x 18,1 m (véetné betonovych obrubniki) — s moznosti vyuziti pro
tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, futsal, florbal, streetbal. Podklad hfisté¢ — jednovrstvy
umély vodopropustny odpruzeny tartan tl. 10 mm na pruzné podkladni vrstvé tl. 30 mm (smés
kameniva, SBRR pryzovy granulat, PUR pojivo, filtra¢ni pritok). Oploceni viceutelového hiisté
vySky 4 m (dievény fo§novy mantinel v. 0,8 m a sit’. v 3,2 m)

e scktor skoku do déalky — rozb&h 27 x 1,35 m véetné betonovych obrubniki a dosko¢isté 7,1 x 3,1 m
veetné pryzovych obrubniki. Podklad — dvouvrstvy umély vodopropustny odpruzeny tartan tl. 13
mm na pruzné podkladni vrstvé tl. 30 mm (smé&s kameniva, SBR pryZzovy granulat, filtraéni priitok

e bézecka rovinka o rozméru 75,1 x 3,8 m. Podklad — dvouvrstvy umély vodopropustny odpruzeny
tartan tl. 13 mm na pruzné podkladni vrstvé tl. 30 mm (smés kameniva, SBR pryZovy granulat,
filtra¢ni pritok)

e détské hristé o rozméru 17,35 x 9,85 m v&etné betonovych obrubnikid. Podklad — jednovrstvy umély
vodopropustny odpruzeny tartan tl. 10 mm na pruzné podkladni vrstvé tl. 40 mm (SBR pryzovy
granulat, filtracni pritok). Osazeni détskych hernich prvki a venkovni posilovaci sestavy

e odvodnéni — destova voda bude pies vodopropustné umélé povrchy zasakovat do novych
konstrukénich vrstev, které budou v celé plose sportovisté do hloubkového drenazniho systému
tvofeného drenaznimi ryhami délky cca 380 bm. Systém je doplnén pojistnymi zasakovacimi
Jimkami o pidorysné plose 5 x 2 m a hloubky 1,8 m

e zpevnéné plochy pro piistup ze stavajicich zpevnénych ploch k viceagelovému htisti celkové plochy
470 m” ze zamkové dlazby kladené do betonovych obrubniki

e zachytné sit'ové oploceni za fotbalovymi brankami stavajiciho fotbalového hfisté vysky 5 m



Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

11.

12.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ludék Fridrich,
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1301486; ptipadné zmény nesmi byt provedeny
bez ptedchoziho povoleni stavebniho tfadu.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Kontrola po dokonéeni stavby

Stavba bude dokoncena do 12/2018.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem dle vybéru stavebnika, ktery si zajisti odborné
vedeni nad provadénou stavbou stavbyvedoucim. Zhotovitel ru¢i za bezpeéné provadéni stavby dle
schvaleného projektu a platnych predpisa.

Stavebnik oznami stavebnimu afadu termin zahajeni stavby a dolozi doklad — osvéd¢eni autorizace,
kterym prokaze, ze je vybrana firma opravnéna prace provadét (autorizace osoby provadéjici
stavbyvedouciho, dle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi § 2 odst. 1) a zakona ¢.
455/1991 Sb., Zivnostensky zakon, piloha &. 2).

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

Stavebni ufad si vymifiuje pravo klast pii stavbé piipadné dalsi podminky v ramci soustavného
dozoru vykonavaného stavebnim Gfadem (§ 132 stavebniho zakona).

V souladu § 157 stavebniho zakona bude veden o stavbé stavebni denik.

Prace na stavenisti, pfi kterych by hluk piekradoval hranici 50 db, nesmi byt provadény v dobé od
22,00 do 6,00 hodin.

. Stavebnik je povinen provadét stavbu pouze z materiali, které jsou oznadeny a opatfeny atestem

vyrobce o jejich nezavadnosti (§ 156 stavebniho zakona).

Stavba bude provadéna tak, aby nedo§lo k znehodnoceni sousednich pozemk a staveb a po ukonéeni
stavby budou veskeré pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

Bude respektovano vyjadieni GridServices, s.r.o. ze dne 17.10.2016 pod ¢.j. 5001385420 — dojde k
dotéeni s plynarenskym zafizenim NTL plynovod dn 100 ocel, DN 200 ocel a NTL plynovodni
pripojky,

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

Stavajici plynarenské zafizeni viz vy$e musi byt zabezpedeno vhodnym zplisobem proti poSkozeni.
Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (ochranné pasmo je souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plyn. zatizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 1,0 m na obé strany od pidorysu
plyn. zafizeni - dle Zakona 458/2000 Sb. v platném znéni).

V ochranném pasmu plynarenského zafizeni nebude realizovana zadna nadzemni stavba, provadéna
skladka materialu a vyskova uprava terénu.

V ochranném pasmu PZ budou prace provadény vyhradné€ ruénim zpisobem.

Oploceni véetné sloupki, piipadné betonovych zakladi a podezdivky musi byt situovdny mimo
ochranné pasmo PZ .

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni cinnosti:
1) Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny C&innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a
terénni Gpravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost
a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (napi. trhaci prace, sesuvy pudy,
vibrace, apod.).

2) Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni innosti, povazovany dle § 68
zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich piredpisi za Cinnost bez naseho predchoziho souhlasu. P¥i
kazdé zmé&né projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat
0 nové stanovisko k této zméné.



3) Pied zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Vyty€eni trasy provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zzadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v {vodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Piesné urCeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek je povinen provést stavebnik na svilj naklad. Bez vytyéeni trasy a piesného uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti
zahajeny. VytyCeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich
predpist, piipadné dal$i piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.
6) Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v¢. pfesného ureni uloZeni plynarenského zatizeni je stavebnik
povinen uginit takova opatieni, aby nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou v prib&hu nebo pfi pieruseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeleny proti jejich poskozeni.

8) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pied zahijenim stavebni
¢innosti provedeno Gplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté
kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni
nebo plynovodnich ptipojek (v¢. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.
10) Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede
pfislusna provozni oblast (formulat a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840
11 33 55). Pii Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni
pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na
zaklad¢é vyzvy provozovatele plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek, nebo jeho zastupce
dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zafizenim a plynovodnimi piipojkami.

11) Plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) Neprodlené¢ po skonéeni stavebni c¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynéarenského zatizeni a plynovodnich piipojek.

13) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢.
hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale ptistupné a funkéni
po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit ptipadny piejezd pies
plynarenske zatizeni a plynovodni pfipojky ulozenim paneli v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

. Bude respektovano vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. pod &. j. 1089550135 ze dne 25.10.2016 —

souhlasi s vydanim uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pii dodrzeni podminek:
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Zemni prace budou provadény v ochranném pasmu (OP) stavajiciho podzemniho kabelového
vedeni nizkého napéti (NN) zasadné ruéné. Pied zapocetim stavby si zajisti zhotovitel vytyceni
kabelového vedeni v terénu. V piipadé, ze dojde k odkryti kabelového vedeni, bude pfizvan
zastupce spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., ktery provede kontrolu ulozeni vedeni a dohodne se
zhotovitelem dal$i postup. O této kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku
zhotovitele.

Hloubka uloZeni stavajiciho kabelového vedeni NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu
s normou CSN 73 6005 a PNE 34 1050.

Pfi realizaci stavby musi byt ve vztahu k zafizeni distribucni soustavy (DS) dodrzeny veskeré
platné normy, piedpisy a respektovana veskera omezeni vyplyvajici z existence ochranného
pasma (OP) zatizeni distribuéni soustavy, zejména musi byt dodrzeny minimélni vodorovné a
svislé odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005.

Pied zapoletim prace pozada zhotovitel CEZ Distribuce, a.s. o vydani souhlasu s ¢innosti
v ochranném pasmu distribu¢ni soustavy

v

Sdéleni DSO k energetickému zafizeni ¢. 0100636337, predmétna stavba zasahuje pouze do
ochranného pasma zemniho kabelového vedeni nizkého napéti

podminky CEZ Distribuce, a.s. pod &.j. 0100636337 ze dne 29.09.2016 k energetickému zafizeni
typu podzemni sité:

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

v ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano:

ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistiovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladriovat hotlavé a vybu$né latky

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly pristup k témto
zatizenim

vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni t€Zkymi mechanismy

pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je

tieba poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele en. zatizeni na zaklad¢ § 46
odst. 8) a 11) zakona & . 458/2000 Sb.

v ochranném pasmu podzemniho vedeni je tieba dodrZzovat tyto podminky:

dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelng
seznamit pracovniky, jiz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti | m od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné.
V ptipadé provedeni sond (ruéné¢) miize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pifi praci na
stavenistich.

Mista kiizeni a soub&hy gstatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt 'vyprojektovény
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-
1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provoznimu uUtvaru CEZ Distribuce, a.s. zahajeni
praci min. 3 pracovni dny predem.

Pfi potfebé piejizdéni trasy podzemniho vedeni vozidly nebo mechanismy je potieba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.



- Je zakazano manipulovat sobnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadn€ vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou
dle CSN ISO 3864.

- Pted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

- Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

- Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit¢ nahlaseno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
k dispozici nepfetrzité.

- Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno piislusnému provoznimu dtvaru.

- Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na zaklad€ souhlasu s Cinnosti
v tomto ochranném pasmu.

14. Bude respektovano vyjadieni Zasobovani teplem Vsetin a.s. ze dne 02.11.2016 pod €.j. 3035/16/Zdr —
souhlasi za nize uvedenych podminek:

-V pfedmétné lokalité dojde k dotéeni vodovodniho a kanalizaéniho fadu ve spravé spolecnosti
Zasobovani teplem Vsetin a.s. Stavbou pozadujeme respektovat stavajici sit¢ ve sprave
spole¢nosti.

- Pied zahajenim vykopovych praci bude na zakladé pisemné objednavky provedeno vytyceni
podzemnich siti ve spravé spolecnosti. Stavebnik bude s vyty¢enim prokazateln¢ obeznamen.

- Kifizeni a soub&h podzemnich siti bude fesen v souladu s ochrannymi pasmy vodovodniho a
kanalizaéniho potrubi dle § 23 zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zméng nékterych zakond, v platném znéni a CSN 73 6005 Prostorové
uspoiadani siti technického vybaveni.

- Vykopové prace v ochrannych pasmech kanalizace a vodovodu budou do vzdalenosti 1,5 m od
okraje potrubi provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoSlo k poSkozeni zafizeni ve
spravé spoleénosti. Vykopové prace v mistech kiizeni budou provadény ru€nim vykopem.

-V ochrannych pasmech kanalizace a vodovodu nebude skladovan vykopovy ani jiny material a
bude umoznén pfistup k objektim nebo zafizenim na kanalizaénim a vodovodnim fadu (napf.
Soupata, hydranty, revizni Sachty, atd.).

- Stavebni ¢innost bude provadéna tak, aby nedoslo k poskozeni vodovodniho a kanaliza¢niho
fadu. Stavebnik zabezpeéi vodovodni a kanalizaéni fad osazenim panelu pro prejezd tézké
techniky, stavebnich stroji a mechanismil.

15. Stavbu lze uzivat pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebniho zakona,
provadéci predpis ¢.503/2006 Sb., ptfiloha 12, ¢ast A a B — Véc: Zadost o vydani kolaudaéniho
souhlasu).

Vyrok & 1II:

V souladu s ustanovenim § 94a odst. 5 stavebniho zdkona je vyrok o povoleni stavby (vyrok &. II)
vykonatelny nabytim pravni moci vyroku o umisténi stavby (vyrok ¢. I).

Ukastnik Fizeni na néhoz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu dle § 27 odst.1 spravniho tadu:

Maésto Studénka, 1C: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupeno na zékladé plné moci
Ing. Lud’kem Fridrichem, IC: 18754988, Jahodova 489, 760 01 Zlin



Odivodnéni:
Dne 07.11.2016 podal zadatel Zadost o vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na
stavbu. Uvedenym dnem bylo zahajeno spole¢né Gzemni a stavebni fizeni (dale jen ,,spoleéné fizeni®).

Dne 23.11.2016 pod &j. MS 12161/2016/SRUPaR/K1 byla zadost doplnéna

Stavebni tiad oznamil dne 23.11.2016 pod &j. MS 12162/2016/SRUPaR/K1 zahajeni spoleéného Fizeni
dotéenym organtim a udastnikim fizeni. Vzhledem k tomu, Ze stavebnimu ufadu byly dobfe znamy
poméry v uzemi, upustil od ustniho jednani a stanovil, Ze dotéené organy a Gcastnici fizeni mohou
uplatnit namitky do 15 dnti od doruéeni oznameni.

V priibéhu spolecného fizeni nebyly uplatnény namitky ucastnikt fizeni.

Stavebni ufad v oznameni zahajeni spole¢ného tzemniho a stavebniho Fizeni ucastniky Fizeni
upozornil na to, Ze v Fizenich, ve kterych je uplatiiovana zasada koncentrace Fizeni, ucastnici Fizeni
mohou uplatnit své pripominky nebo namitky pouze v pfedem stanovené lhiité.

Stavebni afad Gcastnikim Fizeni, podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu, umoznil pied vydanim
spole¢ného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni vyjadiit se k jeho podkladiim, a to dne
21.12.2016 od 10:00 —11:30 a 12:30 — 17:00 hod. v oznameni vySe uvedeného spoleného fizeni.

Zadny z Ucastnikd fizeni této moznosti nevyuzil.
Stavebni Gfad v rdmci spole¢ného Fizeni posuzoval, zda je zamér zadatele v souladu s § 90 stavebniho
zakona, a to:

- s vydanou uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovdni, zejména s charakterem

uzemi, s poZadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v iizemi:
Cilem uzemniho planovani je vytvaiet predpoklad pro vystavbu a udrzitelny rozvoj v tzemi, spodivajici
ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, hospodafsky rozvoj a soudrznost
spoleCenstvi obyvatel Gizemi, a ktery uspokojuje potieby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky
zivota generaci budoucich. Pfi posuzovani piedpokladu pro vystavbu a udrzitelnosti rozvoje v dané
lokalit¢ se dospélo k zavéru, ze zamér vychazi ze schvalené uzemné planovaci dokumentace mésta -
Uzemni plan Studénka vydany opatienim obecné povahy & 1/2015 dne 12.02.2015, ktery nabyl udinnosti
dne 05.03.2015.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi mésta Studénka, v ¢asti Studénka nad Odrou ve stabilizované
plose obcanského vybaveni — OV (pozemek p.&. 910/1) a plose ob&anského vybaveni — sport
a télovychova — OS (pozemek p.¢. 923). Jedna se o doplnéni stavajiciho hii§té o nové plochy a stavby.
Obecné podminky pro vyuziti plochy OV stanovi v tab. 5 ¢asti Al.f. (stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti) jako hlavni vyuZiti obfanské vybaveni. Jako piipustné vyuziti
stanovi mj. stavby a zafizeni pro sport a télovychovu; souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
a veiejné podzemni sité technické infrastruktury. Koeficient zelené 0,15 je stavbou respektovan.

Obecné podminky pro vyuziti plochy OS stanovi v tab. 6 casti Al.f. (stanoveni podminek pro vyuziti
ploch srozdilnym zplisobem vyuziti) jako hlavni vyuziti stavby a zafizeni pro sport, télovychovu
a rekreaci obyvatel. Jako piipustné vyuziti stanovi mj. stavby a zafizeni pro sport a t€lovychovu; hfisté,
sportovisteé, rekreaéni louky; souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a vefejné podzemni sité
technické infrastruktury.

Stavebni zdmér neni uveden mezi neptipustnym vyuzitim dotéenych ploch.

Stavebni zamér neméni stavajici prostorové uspofadani a nema vliv na zakladni podminky ochrany
krajinného razu.

Stavebni zamér odpovida charakteru plochy, ve které je umistén, a neni v rozporu s Uzemnim planem
Studénka.

Ze souladu stavebniho zaméru s Uzemnim planem Studénka, zpracovanym podle G¢inného stavebniho
zakona, tj. zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich piedpisi, ktery obsahuje urbanistickou koncepci a spliiuje cile a ukoly tzemniho planovani,
vyplyva i soulad stavebniho zaméru s cili a Gikoly uizemniho planovani.



Vzhledem k tomu, ze Uzemni plan Studénka nabyl G&innosti v roce 2015 a pii jeho projednani byl
posuzovan i jeho soulad se Zasadami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vydanymi 22.12.2010,
které nabyly a&innosti dne 04.02.2011 (dale jen ,ZUR%), je ziejmé, e zamér neni v rozporu se ZUR,
zejména s ohledem na priority pro rozhodovani o zménach v izemi uvedenymi v ¢asti A. textové Easti
ZUR a pozadavky na vyuziti Gzemi, kritérii a podminkami pro rozhodovani o zménach v tzemi
uvedenymi v &asti B. textové &asti ZUR ve vazbé na rozvojovou oblast OB2 Ostrava.
Zpracovany zamér stavby ustanoveni ZUR respektuje a neni s nimi v rozporu.
- s pozadavky tohoto zdkona a jeho provadécich pravnich predpisu, zejména s obecnymi pozZadavky
na vyuzivani uzemi.
Stavebni ufad posoudil zamér zhlediska souladu sobecnymi pozadavky na vystavbu ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zakona. Obecnymi poZadavky na vystavbu se ve smyslu
citovaného ustanoveni rozumi obecné pozadavky na vyuZivani uzemi (vyhlaska ¢&. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska*), technické
pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi piedpisy (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisii) a dale obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami pokroc¢ilého véku, t€hotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku,
dité do tii let, popiipadé osobami s mentalnim postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace stanovené provadécim pravnim piedpisem (vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist) a dospél k zavéru,
Ze stavba je s vySe uvedenymi poZadavky v souladu.
Projektova dokumentace stavby splituje obecné pozadavky na vyuzivani uzemi stanovené vyhlaskou &.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani izemi. Stavebni ufad se zabyval zejména
§ 20 Vyhlasky
pozemek je vymezen tak, e umoziiuje vyuziti pro doplnéni stavajiciho hiisté u ZS TGM a je
dopravné napojen na vefejné pfistupnou pozemni komunikaci
- stavebni pozemek umoziiuje umisténi, realizaci a uzivani stavby pro navrhovany uacel aje
dopravné napojen na kapacitné vyhovujici vefejné piistupnou pozemni komunikaci
- stavebni pozemek je vymezen tak, Ze je na ném vyfeseno:
- umisténi odstavnych a parkovacich stani na stavajicich zpevnénych plochach v bezprostredni
blizkosti ZS TGM
- vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zpevnénych ploch je feSeno v projektové
dokumentaci véetné vypoctu srazkovych vod s tim, ze odvodnéni zpevnénych ploch je pies
vodopropustné umélé povrchy zasakovanim do hloubkového drendzniho systému
s pojistnymi zasakovacimi jimkami.
§ 23 odst. 1 vyhlasky - umisténi stavby umoziiuje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu. Umisténi
stavby umoziiuje rovnéz piistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu.
§ 25 vyhlasky
- odstupy stavby sportovniho areédlu jsou od dalSich staveb v lokalit¢ v takové vzdalenosti, ze spliiuji
pozadavky urbanistické, architektonické, zivotniho prostiedi, hygienické, veterinarni, ochrany
povrchovych a podzemnich vod apod. dle § 25 odst. 1 vyhla§ky. Odstupy stavby nemaji vliv na
denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostfedi. Je zaji§téna moznost udrzby stavby a
uzivani prostoru mezi stavbami.

Vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdgjsich predpist se
stavebni Gfad zabyval pti posuzovani z hlediska § 111 stavebniho zédkona.

Ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisi se stavebni ufad zabyval pii posuzovani z hlediska § 111
stavebniho zékona.

Stavebni ufad se rovnéz zabyval ustanovenimi aktualizované Politiky Gizemniho rozvoje CR (PUR),
zvlaste ustanovenimi Clankd 38, 67, 79, 137, které se tykaji kritérii a podminek pro rozhodovani
o zménach v izemi a zjistil, Ze zamé&r neni v rozporu s PUR. Soulad s PUR stavebni tfad posuzoval
vzhledem k tomu, ze Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje byly zpracovany, schvaleny
a nabyly G&innosti pred schvalenim Aktualizace ¢. 1 PUR (usneseni viady &. 276 ze dne 15.04.2015).



- 8 poZadavky na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu:

Po dobu provadéni stavby je dostupnost pfi vystavbé mozna z vefejné pfistupné pozemni komunikace,

stavba nebude mit dal3i naroky na dopravni obsluznost a na novou vefejnou technickou infrastrukturu.

- s pozZadavky zvlastnich pravnich predpisi a se stanovisky dotcenych organu podle zvldstnich pravnich
pFedpisii, popFipadé s vysledkem FeSeni rozpori a s ochranou prdav a pravem chrdnénych zdjmu
ucastiku rizeni:

Stavebni afad posoudil zamér zhlediska souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpist

a se stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich pravnich ptedpisii, stanoviska dotéenych organi

vyhodnotil a zjistil, Ze neobsahuji podminky pro umisténi stavby (vyrok I):

» Méstsky aiad Bilovec, odbor zivotniho prostiedi a izemniho planovani ze dne 24.10.2016 pod ¢ ..
MBC/29069/16/ZP/Raf 3342/2016/3 — souhlasné koordinované stanovisko (bez podminek, pouze
upozornéni na ustanoveni zakona o odpadech)

» Hasiésky zachranny sbor MSK ze dne 24.10.2016 pod ¢.j. HSOS-11024-2/2016 — souhlasné zavazné
stanovisko (bez podminek)

» Krajskd hygienicka stanice MSK ze dne 20.10.2016 pod &.j. KHSMS 54222/2016/NJ/HDM —
souhlasi (bez podminek)

Okruh G¢astniki fizeni pro umisténi stavby stanovil stavebni ufad dle § 85 stavebniho zékona, s ohledem
na skuteénost, Ze vydanim pfisluiného rozhodnuti mohou byt vlastnickd nebo jina prava stanovenych
ucastnik fizeni primo dotcena, takto:

7adatel: Mésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupeno na zaklad¢
plné moci Ing. Lud’kem Fridrichem, IC: 18754988, Jahodova 489, 760 01 Zlin, ktery je zaroveri
aCastnikem Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu, obci, vlastnikem dotéenych pozemku a staveb na nich a
vlastnikem sousednich pozemkii parc. ¢. 909, 910/3 v k.. Studénka nad Odrou

dle ustanoveni § 85 odst. 2 stavebniho ziakona

- vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany zamér uskuteénén nebo ten, kdo
ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé:

Z:akladni 8kola T. G. Masaryka — hospodareni se svéfenym majetkem obce k dot€éenému pozemku parc. €.
910/1 a sousednim pozemkam parc. ¢. 910/3, 909 a stavbam na nich v k.. Studénka nad Odrou

- osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim
nebo stavbam na nich miiZe byt izemnim rozhodnutim p¥imo dotéeno

Vladimira Sajtarova — vlastnik pozemki parc. &. 917, 918 v k.0. Studénka nad Odrou véetné stavby &.p.
695 na pozemku parc. €. 917

Mojmir Zatopek — vlastnik sousednich pozemki parc. ¢. 911/1, 913/1, 912 v k.0. Studénka nad Odrou
véetné stavby €.p. 501 na pozemku parc. €. 912

Moravskoslezsky kraj z povéfeni hejtmana kraje zastoupeny Spravou silnic (hospodafeni se svéfenym
majetkem kraje) —pozemek parc. ¢. 2314/1 v k.u. Studénka nad odrou véetné stavby komunikace III.
ttidy na ném

Jiti Mé&ch a Jana Méchova — spoluvlastnici pozemku parc. ¢. 911/2, 913/2, 913/3 v k.0. Studénka nad
Odrou v¢etné stavby &.p. 918 na pozemku 913/3

Zbynék Falhar — vlastnik pozemki parc. ¢. 914, 915, 916 v k.0. Studénka nad Odrou véetné stavby €.p.
226 na pozemku 914

- vlastnicka prava k jednotlivym nemovitostem mohou byt dotéena vlivy umistované stavby, jako jsou
napf. hluk apod.

- spravci inZenyrskych siti

GridServices, s.r.o., CEZ Distribuce, a.s., Zasobovani teplem Vsetin a.s.

Prava jinych Gcéastniki nemohou byt umisténim stavby dotéena, protoze od dalSich nemovitosti je
umist'ovana stavba v prostoru stavajiciho hiisté ve velké odstupové vzdalenosti bez vlivu hluku, zastinéni,
prasnosti apod.

Stavebni ufad v ramci spole¢ného fizeni piezkoumal podanou zadost a pfipojené doklady dle ustanoveni
§ 111 stavebniho zdkona z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a zda:
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- projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li ve véci
vydano tizemni rozhodnuti nebo uzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan vizemni souhlas, tizemnim
rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popFipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tizemni rozhodnuti, a
v pFipadé stavebnich dprav podminiujicich zménu v uzivani stavby jeji soulad s uizemné planovaci
dokumentaci:

Stavebni ufad se podrobné zabyval piedlozenou projektovou dokumentaci ke stavbé a shledal,
7e projektova dokumentace je zpracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentaci — Uzemnim
planem Studénky. Tento soulad je vyhodnocen v odivodnéni dle § 90 stavebniho zadkona v Easti
k umisténi stavby.

- projektova dokumentace je uplnd, prehlednd, a zda jsou v odpovidajici mire FeSeny obecné
pozadavky na vystavbu:

Stavebni ufad po prostudovani predlozené projektové dokumentace zjistil, ze spole¢na dokumentace je
zpracovana v souladu s ustanovenim piilohy &. 4 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni, je uplna a piehledna, obsahuje ¢asti A az E s tim, Ze rozsah jednotlivych €asti odpovida
druhu a vyznamu stavby, podminkam v Gzemi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na
zZivotni prostfedi a dobég trvani stavby. Spoleéna dokumentace byla zpracovana opravnénou osobou dle
zékona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrii a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to Ing. Lud’kem
Fridrichem, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1301486.

Stavebni Gfad posoudil zamér z hlediska souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. €) stavebniho zakona. Obecnymi pozadavky na vystavbu se ve smyslu
citovaného ustanoveni rozumi obecné pozadavky na vyuZivani azemi (vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozd&jsich ptedpisii (dale jen ,,vyhlaska®),
technické pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich piedpisit) a dale obecné technické pozadavky
zabezpedujici uzivani staveb osobami pokrog¢ilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité
v kodarku, dit¢ do tfi let, popifipadé osobami s mentalnim postizenim nebo osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace stanovené provadécim pravnim piedpisem (vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpeujici bezbariérové uzivani staveb, ve zné€ni pozdéjsich
piedpisti) a dospél k zavéru, ze stavba neni s vySe uvedenymi pozadavky v rozporu.

Soulad s ustanovenim vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozdéjsich ptedpist je vyhodnocen v odiivodnéni dle § 90 stavebniho zakona v ¢asti k umisténi stavby.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby:

§ 8 — stavba je navrzena tak aby splnila zadkladni poZzadavky zoblasti mechanické odolnosti
a stability, pozarni bezpe¢nosti, ochrany zdravi a Zivotniho prosttedi, ochrany proti hluku, bezpe¢nosti pti
uzivani,

§ 9 — sloupy oploceni jsou kotveny do betonovych zakladl, veskeré vyplné jsou z vnitini strany hiisté
umistény pies Srouby a lanka na ocelovou konstrukci

§ 10 - dle charakteru stavby nedojde k ohroZeni Zivota a zdravi osob, bezpe¢nosti a zdravych Zivotnich
podminek jejich uzivatelii ani uzivatelG okolnich staveb

§ 18 — stavba bude zaloZena zpiisobem odpovidajicim zakladovym pomériim, vykopy budou hloubeny
dle hioubky se svislou sténou nebo ve sklonu 2 (3):1.

Dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani

staveb, ve znéni pozdéjsich piredpist lze stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) — pozemni

komunikace a vefejné prostranstvi. Stavebni Gfad ovéfil splnéni podminek z hlediska bezbariérového

uzivani v piedloZzené dokumentaci a konstatoval, Ze navrZzené feSeni respektuje ustanoveni bezbariérové

vyhlasky:

- povrch sportovist’ je ztartanu, pfistupové chodniky jsou ze zamkové dlazby min. Sife 1,5 m
s pfi¢nym spadem 2% a bezbariérové zpfistupiiuji vSechny ¢asti arealu.
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Projektova dokumentace byla posouzena NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s. ve vyjadfeni ze dne
25.10.2016 pod ¢.j. 058160103 s tim, Ze vyhovuje vyhl. ¢. 389/2009 Sb.

- Je zajistén prijezd ke stavbé, vcasné vybudovani technického, popripadé jiného vybaveni potiebného
k Fadnému uzivani stavby vyZadovaného zvidstnim prdvnim predpisem:

Stavebni Gfad zjistil, ze prijezd ke stavbé je z vefejné pfistupné komunikace 111/46427. Vybudovani
technického, popiipadé jiného vybaveni stavby fesi ¢ast B.8 piedlozené projektové dokumentace —
zasady organizace vystavby.

- predlozené podklady vyhovuji poZadavkiim uplatnénym dotéenymi organy:

Stavebni Gfad po prostudovani piedlozenych podkladd je toho nazoru, ze predlozené podklady vyhovuji
pozadavkiim dotéenych organti. Rozsah stavby vyzaduje posouzeni dotéenych organt, a to:

» Megstsky afad Bilovec, odbor Zivotniho prostfedi a izemniho planovani ze dne 24.10.2016 pod &,).
MBC/29069/16/ZP/Raf 3342/2016/3 — souhlasné koordinované stanovisko (bez podminek, pouze
upozornéni na ustanoveni zakona o odpadech)

» Hasiésky zachranny sbor MSK ze dne 24.10.2016 pod &.). HSOS-11024-2/2016 — souhlasné zavazné
stanovisko (bez podminek)

> Krajska hygienicka stanice MSK ze dne 20.10.2016 pod ¢.j. KHSMS 54222/2016/NJ/HDM —
souhlasi (bez podminek)

Stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad jednotlivych doloZenych stanovisek dotéenych organi, stanoviska
neobsahuji podminky pro provedeni stavby.

—  ovéreni ucinkii budouciho uzivani stavby:

Jde o stavbu ,sportovni areal u Z§ TGM Studénka“, ktery dopliiuje stavajici plochu hiist& o nova
sportovni zafizeni a stavby, budoucim uzivanim stavby nedojde k obtéZovani okolnich pozemkl nad miru
pfiméfenou pomérim hlukem, prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi
odpady, svétlem, stinénim, vibracemi, dopravou, coZ vyplyva i z doloZzené dokumentace a jednotlivych
stanovisek dotéenych organi, zvlasté Krajské hygienické stanice MSK, ktera se ve svém zavazném
stanovisku zabyva i vlivem hluku stim, Ze hlasové projevy sportujicich a divaki nejsou ve smyslu
ustanoveni § 30 odst. 2 zadkona &. 258/2000 Sb. stanoveny hygienické limity hluku. Pfi vyuzivani typoveé
obdobnych zafizeni se z hlediska hlukovych pomérii uplatiiuje subjektivni faktor obtézovani, ktery nelze
obecné kvalifikovat a tedy je neni mozno regulovat prostiednictvim hygienickych limitd hluku
stanovenych v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Stavba je v souladu s hlavnim vyuzitim dotéenych ploch a dopliiuje stavajici travnaté hfist¢ u zakladni
skoly.

Stavebni urad po vySe uvedeném prezkoumani z hledisek uvedenych v § 90 a § 111 stavebniho zakona,
po projednani s tcastniky fizeni a s dotéenymi organy zjistil, ze umisténim, uskute¢nénim nebo uZivanim
stavby nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni
a zvlastnimi predpisy.

Okruh ucastnikii Fizeni pro provedeni stavby stavebni afad stanovil takto:

Okruh aéastniki fizeni byl stanoven dle ustanoveni § 109 stavebniho zakona, s ohledem na skute¢nost, Ze
vydanim piislusného rozhodnuti mohou byt vlastnicka nebo jina prava stanovenych castnikl fizeni
ptimo dotéena:

stavebnik: Mésto Studénka, IC: 00298441, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupeno na
zakladé pIné moci Ing. Lud’kem Fridrichem, IC: 18754988, Jahodova 489, 760 01 Zlin, ktery je zaroveii
Gicastnikem ftizeni dle § 27 odst. | spravniho Fadu, vlastnikem dotéenych pozemki a staveb na nich a
vlastnikem sousednich pozemk parc. §. 909, 910/3 v k.0. Studénka nad Odrou

vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku
nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby
piimo dotcéena:

Zakladni skola T. G. Masaryka — hospodafeni se svéfenym majetkem obce k dotcenému pozemku pare. ¢.
910/1 a sousednim pozemkiim parc. ¢. 910/3, 909 a stavbam na nich v k.i. Studénka nad Odrou
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vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, miiZe-li byt jeho vlastnické pravo provadénim
stavby primo dotéeno:

Vladimira Sajtarova — vlastnik pozemki parc. ¢. 917, 918 v k.. Studénka nad Odrou véetné stavby &.p.
695 na pozemku parc. €. 917

Mojmir Zatopek — vlastnik sousednich pozemki parc. €. 911/1, 913/1, 912 v k.0. Studénka nad Odrou
véetné stavby ¢.p. 501 na pozemku parc. €. 912

Moravskoslezsky kraj z povéfeni hejtmana kraje zastoupeny Spravou silnic (hospodateni se svéfenym
majetkem kraje) — pozemek parc. ¢. 2314/1 v k.. Studénka nad Odrou véetné stavby komunikace
[11/46427 na ném

Jifi Méch a Jana Méchova — spoluvlastnici pozemki parc. ¢. 911/2, 913/2, 913/3 v k.u. Studénka nad
Odrou véetn¢ stavby €.p. 918 na pozemku 913/3

Zbynék Falhar — vlastnik pozemku parc. €. 914, 915, 916 v k.u. Studénka nad Odrou vcetné stavby ¢&.p.
226 na pozemku 914

- vlastnicka prava k jednotlivym nemovitostem mohou byt dotéena vlivy umistované stavby, jako jsou
napf. hluk apod.

- spravcei inzenyrskych siti

GridServices, s.r.o0., CEZ Distribuce, a.s., Zasobovani teplem Vsetin a.s.

Stavebni Ofad dospél k zavéru, Ze prava jinych nemohou byt provedenim a budoucim uZivanim stavby
piimo dotéena.

Stavebni Ufad ovéfil vlastnicka prava k jednotlivym nemovitostem prostiednictvim délkového ptistupu
do evidence katastru nemovitosti.

Stanoviska sdélili:

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 17.10.2016 pod zn. 5001385420 — dojde k dotyku s
plynarenskym zatizenim (podminky zapracovany do podminek pro provedeni stavby)

- CEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.09.2016 pod &,j. 0200504776 — nenachazi se telekomunika&ni
vedeni

- CEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.10.2016 pod &.j. 1089550135 — souhlasi, ze dne 29.09.2016 pod &,j.
0100636337 — nachazi se nebo ochrannym pasmem zasahuje energetické zafizeni (podminky
zapracovany do podminek pro provedeni stavby)

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ze dne 05.10.2016 pod &.j. 724352/16 — nedojde ke stietu
se siti elektronickych komunikaci

- Zasobovani teplem Vsetin a.s. ze dne 02.11.2016 pod &.j. 3035/16/Zdr — dojde k dotceni inZenyrskych
siti (podminky zapracovany do podminek pro provedeni stavby)

- Masto Studénka ze dne 03.10.2016 pod &j. MS 10716/2016/MHUM/Odv — na pozemku nema
a nespravuje site

- M.NET Studénka s.r.o. ze dne 08.10.2016 pod ¢.j. V043/2016 — nedojde ke stietu

- Miramo spol. s r.o. ze dne 21.10.2016 pod ¢.j. 85/2016 — nedojde k dotceni

- NIPI Bezbariérové prostiedi, 0.p.s. ze dne 25.10.2016 pod €.j. 058160103 — nema namitek

- Meéstsky ufad Bilovec, odbor Zivotniho prostfedi a zemniho plénovani ze dne 24.10.2016 pod &,j.
MBC/29069/16/ZP/Raf 3342/2016/3 — souhlasné koordinované stanovisko

- Hasi¢sky zachranny sbor MSK ze dne 24.10.2016 pod ¢&.j. HSOS-11024-2/2016 — souhlasné zavazné
stanovisko (bez podminek)

- Krajska hygienicka stanice MSK ze dne 20.10.2016 pod ¢.j. KHSMS 54222/2016/NJJHDM -
souhlasi (bez podminek) a ze dne 23.11.2016 pod ¢&.j. KHSMS 61413/2016/NJ/HDM - vydala
stanovisko a toto stanovisko se neméni

K Zadosti o vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni byly dale piedloZeny tyto
doklady:

- 2 x projektova dokumentace

- Plna moc k zastupovani pro Ing. Lud’ka Fridricha, Jahodova 489, 760 01 Zlin
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Stavebni uiad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni ufad ovéfil, Zze jsou splnény podminky § 78 odst. 3 pro vedeni spole¢ného 0Ozemniho
a stavebniho fizeni podle § 94a, a to: podminky v izemi jsou jednozna¢né a pro Gzemi je vydan uzemni
plan.

V souladu s ustanovenim § 94a odst. 5 ve vyroku ¢&. 11 stavebni afad stanovil, ze vyrok €. Il o povoleni
stavby je vykonatelny nabytim pravni moci vyroku €. I o umisténi stavby.

Stavebni ufad zastava nazor, Zze se dostate€né zabyval spisovou dokumentaci, jejim obsahem, vSemi
doklady a podklady. Po piezkoumani stavebni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,
za pouziti ustanoveni pravnich piedpisti ve vyroku uvedenych.

Poudeni uéastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni, a to podanim u zdejsiho

spravniho organu (Méstsky Gfad Studénka, odbor stavebniho fadu, uzemniho planovéani a rozvoje).
O odvolani rozhoduje Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li icastnik potiebny pocet stejnopisl, vyhotovi
je spravni organ na naklady Gcastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢&ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Upozornéni:

e Stavba nesmi byt zahajena, dokud vyrok (€.II) o povoleni stavby nenabude pravni moci. Spole¢né
rozhodnuti pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci. Spoleéné rozhodnuti pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni Ofad obdrzi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti. To neplati, jestlize stavba jiZ byla zahajena.

e Stavebni 0fad po dni nabyti pravni moci spole¢ného rozhodnuti zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni idaje o povolené stavbe.

e Stavebnik je povinen titek pied zahajenim stavby umistit na viditelném mist¢ u vstupu na stavenisté
a ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaji ze §titku.

e Toto rozhodnuti netesi majetkopravni, vlastnické ¢i najemni vztahy.

e Toto spolecné rozhodnuti nenahrazuje povoleni k piekopiim a skladkam materidlu na vefejném
prostranstvi. O pfipadné vyuziti vefejného prostranstvi musi byt pozadano u pfislusného obecniho
Ufadu.

e Po dokonéeni stavby je stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu zamér zapodit
s uzivanim stavby nejméné 30 dni piedem dle §119 a § 120 stavebniho zakona, ( provadéci
predpis vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., pfiloha &.11):

o dokumentace geodetické ¢asti skute¢ného provedeni stavby

o dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-li k nepodstatnym odchylkam proti povoleni
stavby nebo ovéiené projektové dokumentaci)

o doklady o vysledcich zkousek a méteni piedepsanych zvlastnimi pravnimi piedpisy (zatézové
zkousky zpevnénych ploch)

o doklady k drendznimu systému a zasakovacim jimkam

o doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkl s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona)

o plna moc v ptipadé zastupovani stavebnika

o jiné doklady stanovené v povoleni stavby (doklad o zpusobu nakladani s odpady v pribéhu
stavby, stavebni denik — k nahlédnuti, apod.).
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. Opravnéna tifedni osoba dle § 15 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich piedpis,
ve viech jednotlivych ukonech a kompetencich v&etné kompetence vydavani spravniho rozhodnuti
a usneseni: Gabriela Klosova.

Gabriela Klosova
referent odboru stavebniho fadu, tzemniho planovani a rozvoje

Priloha: situace stavby

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisu
nebyl vyméien.

Obdrii:

uéastnici spolecného Fizeni

Mésto Studénka, nam. Republiky 762, 742 13 Studénka — k doruceni Ing. Ludék Fridrich, Jahodova 489,
760 01 Zlin

Vladimira Sajtarové, Za Skolou 695, 742 13 Studénka

Mojmir Zatopek, Za Skolou 501, 742 13 Studénka

Moravskoslezsky kraj zastoupeny z povéieni hejtmana kraje Spravou silnic MSK, Suvorovova 525, 741
01 Novy Ji€in

Jiti Méch, Za Skolou 918, 742 13 Studénka

Jana Méchova, Za Skolou 918, 742 13 Studénka

Zbynék Falhar, Za Skolou 226, 742 13 Studénka

Zakladni skola T.G.Masaryka, 2. kvétna 500, 742 13 Studénka

- spravci inzenyrskych siti:

GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&&in
Zasobovani teplem Vsetin a.s., Jiraskova 1326, 755 01 Vsetin

dotéené organy

Méstsky urad Bilovec, odbor ZPaUP, 17. listopadu 411, 743 01 Bilovec
Krajska hygienicka stanice MSK, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava
Hasi¢sky zachranny sbor MSK, Zborovska 5, 741 01 Novy Ji€in

ostatni

NIPI bez,bariérové prostfedi, o.p.s., Havli¢kova 4481/44, 586 01 Jihlava
spis SRUPaR
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