A 7é/e/(7nwa company

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spolecnosti Telefonica O, Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné& nékterych souvisejicich zdkont (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 161 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovdn{ a stavebnim faddu
(stavebni zakon) ¢i dle dalsich piislusnych pravnich predpist

Cislo jednaci: 87383/10 Cislo Zadosti: 0110 408 443

Dulvod vydéani Vyjddreni: Stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 19. 7. 2012.

Zadatel Dopravni projektovani, spol. s r. o.
Stavebnik Mesto Studénka
Nazev akce Cyklistickd stezka Studénka ? Nova Horka
Okres Novy Ji¢in
Zajmové azemi| Obec Studénka
Kat. tizemi / ¢. parcely| Butovice; Studénka nad Odrou; Nova Horka

Zadatel shora oznadenou Zadosti uréil a vyznaéil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dale jen Vyjddreni). Na
zdklad¢ urceni a vyznaceni zdjmového Uzemi Zadatelem a na zdklad€ stanoveni diivodu pro vydani Vyjddieni vydava
spole¢nost Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (déle jen Telefonica O2) o siti elektronickych komunikaci nésledujici
Vyjddrent:

dojde ke stiretu

se siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK) spolecnosti Telefonica O2, jejiz existence a poloha je zakreslena v
prilozeném vytezu/vytezech z tcelové mapy SEK spolecnosti Telefonica O2. Zadatel je srozumén s tim, Ze nadzemni
vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle jen NVSEK) pouzivad shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni sité
elektronickych komunikaci (ddle jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je Zadatel povinen projednat
podminky ochrany se zaméstnancem spolecnosti Telefonica O2 povéfeného ochranou sité - Karel Dombrovsky (tel.: 59
668 3340, e-mail: karel.dombrovsky@o02.com) (dile jen POS).

Podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefonica 02

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadeéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pii odstranovani havdrii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi
a odbornymi normami (v¢etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veskera opatieni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZenf sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti Telefénica O2 a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti verejné komunikacni sité,
jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chrdnény pravnimi pfedpisy. Ochranné pdsmo podzemniho
komunika¢niho vedeni €inf 1,5 m po strandch krajniho vedeni.
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2. Pti jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pti kiiZeni nebo
soubéhu cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi ptredpisy, technickymi a odbornymi normami
(v€etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve
vzdélenosti nejméné¢ 1,5 m od krajnitho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mechanizacnich

prostfedki a nevhodného nétadi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, zaloZené "Podminkami
ochrany SEK spolecnosti Teleféonica O2", je stavebnik, nebo jim povétrena tieti osoba, odpoveédny za veSkeré
ndklady a Skody, které spolecnosti Telefénica O2 vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

I1. Soucinnost stavebnika pri ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni dle predchozi
véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni ¢islo shora uvedené, pticemz takové ozndmeni bude
obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, povinen
zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné
seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadeét.

3. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv teti osobu, jez bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moznd odchylka ulozZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkovd, ¢ini +/- 30 cm mezi skutecnym uloZenim

PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétend teti osoba, povinen postupovat
tak, aby nedoslo ke zmén¢ hloubky uloZeni nebo prostorového uspoidddni PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je stavebnik, nebo jim
poverend tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit price a zjiSténi rozporu oznamit POS a v
preruSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokraovéani v prerusenych
pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupii NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich pfedpisi, technickych a odbornych norem (vcetné
doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupd.

7. Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povétrena treti
osoba pted zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefénica O2.

9. Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to azZ do doby, nez PVSEK tadné zabezpeci proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik,
nebo jim povétend tfeti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé
vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
respektovat vySku NVSEK nad zemi.
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10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdélenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochiach nemohly byt vykondvany ve
vzdalenost mens$i neZ 1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a to ve vSech
ptipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spolecnosti Telefénica O2" mohlo dojit ke stfetu
stavby se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén bez predchoziho projedndni s POS jakkoliv
manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je
vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva piedstavuje nékolik desitek metrii kabelu stoc¢eného do kruhu a

vy

ochranou optické spojky je skiifi o hrané cca Im.

15. Stavebnik, nebo jim povéfenad tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK ihned, nejpozdé&ji v§ak do
24 hodin od okamziku zjisténi takové skuteCnosti, ozndmit POS. Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je
povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti Telefénica O2, s telefonnim ¢islem 800 184 084, pro
oblast Praha lze uZit telefonnf{ ¢islo 241 400 500.

I1I1. Prace v objektech a odstrafnovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by mohl
ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefénica O2 bezpecné odpojeni SEK
a bude-li to vyZadovat ochrana stdvajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zabezpecit
docasné, ptipadné trvalé ptelozeni SEK.

2. Pti provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim poverfend tfeti osoba, povinen v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi a odbornymi normami (vetné¢ doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a

Vv

technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i piipravé stavby

1. Pokud by c¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho orgdnu dle
zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedlozit zakresleni SEK do piislu$né dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni,
koordinacni atp.). V pfipad€, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho orgdnu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen pfedlozit
zakresleni trasy SEK i s pfisluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které
bude zcela patrnd mira dotceni SEK.

2. Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakl a tramvaji, nejpozdéji v§ak pfed zahdjenim spravniho f{zeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakef vlakli a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povétend
tieti osoba, povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a rusivych vlivi (véetné
ndvrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétena tfetf osoba, neni oprdvnén do doby, nez obdrzi od POS
vyjadieni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a rusivych vlivi, jakoz i vyjadfeni k navrhu opatfeni, zahdjit ¢innost,
kterd by mohla zpilisobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zpiisobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik, nebo jim
poveéfend tfeti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pirelozky produktovodu s
katodovou ochranou.
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3. Pii projektovani stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pdsmu radiovych tras spolecnosti
Telefénica O2 a piekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doCasnych objektil zafizeni stavenisté
(jetaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je
stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za ti¢elem projedndni podminek ochrany téchto
radiovych tras.

4. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Telefonica O2 je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni sprdvniho organu k
cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdé€ji vSak pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat
POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéfenad tfeti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provddéna tdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. Prelozeni SEK

1. V piipad¢ nutnosti pieloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pfekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
SEK, naklady nezbytné tpravy dotCeného tuseku SEK, a to na drovni stavajiciho technického feseni.

2. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjisti potiebu preloZeni
SEK, nejpozdé&ji vSak pied pocatkem zpracovani projektu stavby, kterd vyvolala nutnost pfelozeni SEK, kontaktovat
POS za ucelem projednani podminek prelozeni SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen uzavrit se spolecnosti Telefénica O2 "Smlouvu o proveden{
vynucené pekladky SEK".

VI. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé€, kdy hodld umistit stavbu
sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opa¢ném piipade je stavebnik, nebo
jim povéefend osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické infrastruktury se SEK uklddat
ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pficemZ SEK je povinen uloZit
do chranicky s pfesahem minimdlné 1 m na kaZdou stranu od bodu kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit
vnikdni necistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK s pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK
chranickami s pfesahem minimdlné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kiizeni. Chranicku je povinen utésnit a
zamezit vnikani necistot.

4. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak,
aby dodrzel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.
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6. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kiiZeni a soubchu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména:
- v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdélenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, ptedlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pti¢nych fezech,
- do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipade, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat$i nez 2 m,
- neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,
- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,
- projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v turovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakd ve vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od
kabelovodu.

Vyjddieni je platné pouze pro zaijmové izemi urcené a vyznacené Zadatelem, jakozZ i pro duvod vydani Vyjddieni
stanoveny Zadatelem.

Vyjddieni pozbyva platnosti:

- uplynutim vyznacené doby platnosti Vyjddreni

- zménou rozsahu zdjmového tzemi

- zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v zZadosti

V piipad¢, Ze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vyjddreni pouZzit
jako podklad pro vytyCeni a je tfeba poZadat o vyddni nového Vyjddreni.

Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefonica O2 poZzadovat, aby se jako dcastnik spravniho fizeni, pro jehoZ tcely bylo
toto Vyjddreni vyddno, vzdala prava na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve spradvnim fizeni, pro jehoZ tcely bylo
toto Vyjddreni vydéno, je opradvnén kontaktovat POS.

Piilohy Vyjddieni:

- situacéni vykres (obsahuje z4jmové dzemi urcené a vyznacené Zadatelem a vyfezy tcelové mapy SEK)

- informace k vyty¢eni SEK
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Telefonica O2 prohlaSuje, Ze Zadateli byly pro jim ur¢ené a vyznacené zdjmové zemi poskytnuty veSkeré dostupné
informace o SEK spolecnosti. V piipadé dotazli kontaktujte pracoviSteé Telefonica O2 na bezplatné lince 800 255 255.

Zadatel se pFevzetim tohoto VyjddFeni zavazuje, ze poskytnuté informace a data pouZije pouze k icelu, pro ktery
mu byly poskytnuty, Ze je nebude neopravnéné rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, pijcovat ¢i jinak vyuZzivat
bez souhlasu poskytovatele a je si védom své odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpist pii
poruseni téchto povinnosti.

Vyjddreni vydala spole¢nost Telefonica O2 dne: 19. 7. 2010.

/

Telefénica 02 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

DIC: CZ 60193336
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A Telefonica company 02

Priloha k Vyjddreni ¢.j.:  87383/10

Informace k vytyéeni SEK

V piipadé pozadavku na vytyCeni PVSEK spolecnosti Telefonica O2 se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
nize.

Milan Koé¢vara

se sidlem: Osvoboditelt 1200, 742 21 Kopfivnice

kontakt: Milan Kocvara, 602439837, vytyceni @seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sidlem: Dulni 889, 735 35 Horni Sucha

kontakt: Stanislav Knebl, 736626762, 596426011, knebl.kates @seznam.cz

GIS-STAVINVEXa.s.

se sidlem: Bucinska 1733, 735 41 Petivald
IC: 25163558 DIC: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr HoleSinsky, 739 372 083, tel/fax. 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sidlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zabieh

kontakt: Marie Walova, 606761923, 596616499, mwalova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sidlem: Dobri 543 Frydek-Mistek PSC 739 51 .

IC: 25863037 DIC: CZ25863037
kontakt: Libor Kasperlik 602783894 kasperlik @alprotel.cz
OPTOMONT, a.s.

se sidlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

kontakt: Filip Heczko, 721521807, 558340914, filip.heczko @optomont.cz
Luk4s Datka, 606776048, lukas.datka@optomont.cz

Rostislav Ralidiak
se sidlem: Karvind, Csl.armady 2930/25, PSC 73301
IC: 70244090 DIC: CZ70244090

kontakt: MT 602 749 579, mail: trasovani @atlas.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
se sidlem: Pticna 2828/10, 746 01 Opava

kontakt: Jan Socha, 602741244, jan.socha@smt.cz,
zastup: Jan Fojtik, 602774138 jan.fojtik@smt.cz
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