
Úprava chodníku vedoucího

ke vstupu na zahradu školky

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,07 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

Silniční betonová obruba 150x250 vyvýšená

o 0,15 m do bet. lože C16/20n XF1 min. tl.

0,10 m jednořádkem ze žulové kostky

10/10+asf. zálivka

Bet. chodníková obruba 100x250

v úrovni dlažby do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,10 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m
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Varovný pás š. 0,4 m

Reliéfní dlažba šířky 0,4 m
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Umělá vodící linie šířky 0,4 m

Umělá vodící linie šířky 0,4 m

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,10 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,07 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

Bet. nájezdová silniční obruba

150x150 vyvýšena o 0,02 m

do bet. lože C16/20n XF1 min.

tl. 0,10 m s jednořádkem ze

žul. kostky 10/10+asf. zálivka

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,07 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m
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Bet. nájezdová silniční obruba

150x150 vyvýšena o 0,02 m

do bet. lože C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

s jednořádkem ze žul. kostky 10/10+asf. zálivka

Bet. chodníková obruba 100x250

vyvýšená o 0,10 m do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m
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Osazení nové půlené chráničky

IS, dl. 10,50 m, ochrana sděl

kabelu CETIN a M.net

Osazení nové půlené chráničky

IS, dl. 9,40 m, ochrana sděl

kabelu CETIN a M.net
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Osazení nové půlené chráničky

IS, dl. 3,00 a 1,50 m, ochrana

sděl kabelu CETIN a M.net

Bet. nájezdová silniční obruba

150x150 vyvýšena o 0,04 m

do bet. lože C16/20n XF1 min.

tl. 0,10 m s jednořádkem ze

žul. kostky 10/10+asf. zálivka

Bet. nájezdová silniční obruba

150x150 vyvýšena o 0,04 m

do bet. lože C16/20n XF1 min.

tl. 0,10 m s jednořádkem ze

žul. kostky 10/10+asf. zálivka

Bet. nájezdová silniční obruba

150x150 vyvýšena o 0,02 m

do bet. lože C16/20n XF1 min.

tl. 0,10 m s dvouřádkem ze

žul. kostky 10/10

Bet. chodníková obruba 100x250

v úrovni dlažby, osazená do bet. lože

C16/20n XF1 min. tl. 0,10 m

Odstranění dotčený stáv. ŽB panelů,

seříznutí ŽB panelu v potřebné šířce

2,65

Stávající ŽB panely, které nebudou stavbou dotčeny,

budou zachovány ve stávající pozici

Varovný pás š. 0,4 m

Varovný pás š. 0,4 m
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Kontejnerové stání pro čtyři kontejnery na odpad
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Legenda: Legenda stávajících IS:

Chodník - betonová dlažba - 89,00 m2 Stáv. vedení NN nadzemní - ČEZ

Chodník - betonová reliéfní dlažba* - 28,60 m2 Stáv. vedení NN podzemní - ČEZ

Zpevněná plocha - parkovací stání - 98,00 m2 Stáv. vedení NTL plynovodu - Grid Servis

Stání pro kontejnery - bet. dlažba - 8,90 m2 Stáv. vedení sděl. met. kabelu podzemní - CETIN

Úprava terénu po výstavbě - 65,00 m2 Stáv. vedení sděl. met. kabelu podzemní - M.net

Mýcení keřů - 31,00 m2 Stáv. vedení vodovodu podzemní - ZT Vsetín

Stáv. vedení kanalizace podzemní - ZT Vsetín

Zaměření

Oplocení

Návrh

Osazení nové půlené chráničky IS

* Reliéfní dlažba 16,00 m2 a umělá vodící línie 12,60 m2


