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" NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ " 

PO 250 mm KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE MIN. 15 mm
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 4x R12, TŘMÍNKY o 8 mm 
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

KONSTRUKCE NAVRŽENÉ

KONSTRUKCE K VYBOURÁNÍ
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stažení ŽB věnců

přes ocel. plotny 200/200/10mm
ocel. pruty 2x o18mm

PŮDORYS KROVU D.1.1.b.7
OBSAH MĚŘÍTKO PŘÍLOHA

1 : 50

" NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ " 

PŮDORYS KROVU A'
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VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

* STŘEŠNÍ KRYTINA- SKLÁDANÁ TAŠKA ZN. TONDACH- REŽNÁ 

* S.V. - střešní vlez ke komínu ZN. VELUX

* SKLON STŘECHY  40°

* dřevěné konsturkce opatřit nátěrem proti hnilobě a škůdcům
* spoje dřevěných konstrukcí provést tesařskými spoji

* PLOCHA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  78,75m2

ocel.trn o 16mm,
kotveno do ŽB věnce
po 1,00m

ocel.trn o 16mm,
kotveno do ŽB věnce
po 1,00m
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OZN. NÁZEV PROFIL v mm DÉLKA v mm KS CELKEM m3
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* dřevěné konstrukce umístit min. 50mm od komínového tělesa! 

oplechování proti vodě 

* půdní prostor nebude využíván 
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