Rekonstrukce Viejného osstleni ve nést Studénce

Verejné osvtleni — Usek 2

Vseobecné:

Tento projekt resi rekonstrukci vefejného osvétleni dil¢i ¢asti ul. Sjednoceni v k.U. Studénka ve mésté
Studénce.
Regeny rozvod VO bude napojen ze stavajicich zapinacich bod.

Projekt je vypracovan ve stupni dokumentace provedeni stavby.

Zakladni technické udaje:
Napétovad soustava: 3,N,PE,AC, 400 V/TN-C-S
Ochrana pred urazem el. proudem : odpojenim od zdroje

Ndpojny bod: Stavajici zapinaci bod RV7.
Jistic pred elektromérem: 3x16A (stavajici 3x16A)

Vétev RV3

Pocet demontovanych sloupi 11| Ks
Pocet demontovanych svitidel 11| Ks
Prikon demontovanych svitidel 3270|W
Prikon zpétné namontovanych svitidel 370 | W
Pocet novych sloupl 10m 11| Ks

Pocet novych svitidel (mimo pfesunutych) Q48

(109W/4000K) 13 931 Im 1 1ks

Novy instalovany pfikon 1,199 | kW
Uspora pfikonu (bez regulace) 3,269 | kW
Puvodni prikon na ZB 5,1 kw

Novy pfikon na ZB 2 | kw
Stavajici hodnota jistice 3x16 | A
NavrZzena Uprava snizeni jistice -1A
Puvodni potreba el..energie na ZB 20,4 | MWh/rok
Nova potreba el.energie na ZB 7,325 | MWh/rok
Uspora 13,0752 | MWh/rok

PouZity kabel: ~ CYKY 4Bx16 mm2 v trubkach kopoflex 63/52 + drat FeZn d10

Vnejsi vlivy — venkovni AA 8  venkovni prostory s vysokymi i nizkymi teplotami
prostory AB 8 venkovni prostory, nechrdnéné pred atmosférickymi vlivy

AD 4  strikajici voda

AE4 lehkd prasnost

AF 2 atmosférickd koroze

AK 2 vdzné nebezpeli ristu rostlin

AL2 vyskyt Zivocichi

AN 2 slunecni zdreni stfedni

AQ2  neprimé ohroZeni bourkami

AS 2 vitr stfedni

BC3 dotyk osob s potencidlem zemé - asty
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Ostatni vnéjsi vlivy ve vySe uvedenych prostorach jsou normalni.
Z hlediska ochrany pred urazem elektrickym proudem se jednd o prostor nebezpecny, s dotykovym napétim
max. 50 V AC.

Pouzité stozary a svitidla:

StoZary: Silni¢ni ocelové bezpaticové oboustranné zinkované vetknuté vysky 10m s vyloznikem 2.5m.
Sloupy ¢. 108 a 114 budou s dalSim vyloznikem pro osazeni svitidla pro pfechod. Délka
vylozniku bude upfesnéna na stavbé tak, aby bylo dodrZzeno stavajici umisténi svitidla
u prechodu pro chodce.

Svitidla: Svitidla LED

Zdklady sloupti: Betonové monolitické

Svitidla i stoZzary budou stejného provedeni jako stavajici VO na ul. Sjednoceni.

Parametry VO:

Stupen osvétleni dle CEN/TR 13201-1: viz tabulka nize

Stuperi osvétleni | Lm [cd/m2] | Uo Ui |[TI | EIR
M4 0,75 0,4 0,715 |0,3
M5 0,5 035({04|15|0,3
M6 0,35 035({04|20|0,3
Stupen osvétleni | Em [Ix] | Emin [Ix]

P4 5 1

P5 3 0,6

P6 2 0,4

Pfipustné maximum rusivého svétla dle €SN EN 12464-2 tab. 2
Ev = 2Ix

Zakladni udaje pro vypocet osvétleni
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Popis feseni:
Nové VO je reSeno svitidly LED na silni¢nich sloupech vysky 10m.

Reseny rozvod VO bude pfipojen ze stavajici zapinaci skiiné RV3. Od skiiné je vyvedena 1 vétev smyckuijici
jednotlivé sloupy.

Budou demontovany stévajici sloupy osvétleni pfechodll pro chodce na strané VO a svitidla budou
premisténa na nové sloupy VO osazené na misto (nebo v blizkosti) rusenych sloupl u prechodl. Nové sloupy
budou doddny s vylozniky tvaru a délky tak, aby bylo zachovano stdvajici umisténi svitidel.



Rekonstrukce Viejného osstleni ve nést Studénce

Kabely VO budou v celé trase vedeny v chrani¢kdch d 63mm. Pod komunikacemi navic v chrani¢kach d 110mm.
Prostupy pod komunikaci Sjednoceni jsou navrzeny protlakem. Ostatni pfekopem

Stozary budou osazeny tak, aby dvitka byly orientovdny po sméru jizdy (obsluha bude pfi obsluze vidét
prijizdéjici auta).

Z dGivodu vytvoreni rezervy, jsou kabely s cca 1m smyckou zavedeny do zadniho kabelového vstupniho
otvoru stoZaru, z pohledu pfivodniho vedeni, tj. kabely obejdou stozar pllsmyckou, zéklady budou reseny
pomoci betonovych prefabrikovanych zaklad(.

Pro umisténi sloupl VO je nutno dodrZet ochranna pasma kanalizaci coz je 1,5 p¥i priméru do 500
mm v¢. a 2,5m pFi priméru nad 500mm. Pokud je dno kanalizace hloubéji nez 2,5m pod upravenym terénem
zvysuje se vzdalenost od vnéjsiho lice kanalizace o dal$i 1m. Od vodovodu musi byt dodrzeno min. 1m.
Tyto vzdalenosti se urcuji od vnéjsi hrany zakladu sloupu VO.
Tam kde toto neni moZno dodrzZet, se zaklad provede tak, Ze zaklad stoZaru bude 1,5m pod spodni Urovni
vodovodu. K tomuto v této akci nedochazi.

Ochrana pred prepétim:
Do zapinacich skfini a do rozpojovacich skfini budou osazeny ochrany pred prepétim SPD 1+2.
V jednotlivych svitidlech budou osazeny pfepét. ochrany SPD2+3 viz kniha svitidel.

Vsechny ocelové stozary musi byt uzemnény. Uzemnéni je provedeno dratem FeZn d10 uloZzenym na
dno spole¢ného vykopu s kabelem. Pokud je kabel uloZzen pti podchodu pod komunikaci v trubce d110 musi byt
drat veden mimo trubku, nebo mlze byt vynechdn (v pfipadé, Ze délka celistvého zemnice je min. 1 béiné
rozpéti mezi sloupy). V pripadé protlakd je budovani dalSiho prostupu pro zemni¢ neekonomické a vtomto
pripadé je zemnic doplni ty¢ovymi zemnici tak, aby byl dodrzen zemni odpor min. 10Q.

Zemnici vedeni odchyleno od stozaru 1-2 cm, kvili styku se stozarem v podzemni ¢asti a musi byt
opatieno ZZ izolaénim navlekem po celé délce soub&hu zemniciho vedeni se stozdrem (odpojeni pfi méfeni).

Pouzité materiadly a zatizeni:
Veskeré materidly a zafizeni budou odpovidat pozadavkiim na zafizeni dany predmétnymi CSN.
Zakladni zatizeni jsou priloZzena pro rychlou orientaci v pfiloze ,kniha technickych zatizeni”

Vytyceni:

Orientacni vyty€eni trasy se provede dle vykresu vytyCeni a rozmérenim podle vykresu. Pfitom je
nutno dodrzet min. vzdalenosti os sloupt od hrany komunikaci — min. 60 cm resp. 50 cm mezi komunikaci
a sloupem. Od hrany obruby chodniku k ose sloupli 40 cm. Vzhledem k nepresnému zakresu siti od nékterych
spravcll (predevsim VaK) bude nutno pfimo na stavbé osazeni sloupt korigovat.

Tyto pfipadné kolize se stromy a inZ. sitémi budou upresnény na stavbé.

Demontaze:

Veskeré stavajici zatizeni (skfiné a sloupy) budou demontovany. Sloupy potom v¢. betonovych zaklada.
Kabely budou ponechany v zemi.
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Zadlazby:

Rozebrani a definitivni zapraveni povrchll je soucasti tohoto projektu. Ryhy budou uvedeny do
puvodniho stavu. viz vykres — Vzorové fezy

Organizace vystavby:

Cela stavba bude budovana po jednotlivych Usecich a to vidy kazdy usek v jedné etapé.

UlozZeni kabell v zemi:

Vykopové prace pro uloZeni kabell se budou provadét po kone¢ném upraveni terénu. Kabely budou
kladeny do vykopu s. 35, hl. 80cm. V chodniku hl. 60cm. Do vykopu se uloZi kabely v trubkach na vrstvu pisku
5 cm vysokou a zasypou se vrstvou pisku o tloustce 8 cm. Nad kabely se uloZi vystrazna félie.

Pfi pfechodu pod komunikacemi a zpevnénymi plochami a pfi kfiZzeni s ostatnimi inz. sitémi se kabely
(i v chranickach d63) uloZi do chranicek z plastovych rour @ 110mm. Chranicky uloZzené pod komunikacemi
musi pfesahovat komunikace min. 0 0,5 m. Chranicky budou osazeny v ramci stavby komunikaci.

Nové chranicky se ulozi na vrstvu hutnéného pisku o tl. 10 cm, obsypanych zhutnénym piskem a zakryty vrstvou
pisku o min. tloustce 15 cm rovnéz zhutnénou. Chranicky ukladat s mezerami danymi distan¢nimi rozpérkami.

Pti kFiZzeni s ostatnimi inZ. sitémi se kabely VO osadi do betonovych kabel. Zlabu.

Rezervni chranicky se osadi protahovacim dratem.

Vodorovné vzdalenosti kabell od objektli, obrub chodnikd a inZenyrskych siti dodrzet dle zakresleni
v situaci a jednotlivych rezech.

Prostorové ulozeni kabell (dle CSN 73 6005) je zakresleno v pii¢nych fezech jednotlivych kabelovych
tras.

Hloubky uloZeni kabeld (CSN 73 6005)

Kladeni do zemé ve volném terénu mimo souvislou zdstavbu - min. kryti 35 cm,
70 cm bez ochrany pred mech.poskozenim

Kladeni v chodnicich - min. kryti 35 cm

Kladeni pod vozovku - min. kryti 100cm

Soubéh a k¥izovani kabelt (€SN 73 6005)

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti silovych kabell nn pfi soubéhu podzemnich siti [m]:

silové kabely do 1 kV 0,05
silové kabely 10 kV 0,15
silové kabely = 35 kV 0,20
sdélovaci kabely 0,30
plynovod do 0,005 MPa 0,40
plynovod do 0,3 MPa 0,60
vodovodni sité 0,40
tepelné sité 0,30
kanalizace a stoky 0,50

silové kabely do 1 kV 0,05
silové kabely 10 kV 0,15
silové kabely = 35 kV 0,20
sdélovaci kabely 0,30
plynovod do 0,005 MPa 0,101)
plynovod do 0,3 MPa 0,101)
vodovodni sité 0,40
tepelné sité 0,30
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kanalizace a stoky 0,50

Tyto vzdalenosti plati pfi uloZeni kabelu do chranicek, pfesahujici kiizené potrubi na kazdé strané o 1m.
Pozn.: VSechny vzdalenosti jsou uvedeny vidy mezi vnéjSimi povrchy kabelu, nebo potrubi.

Ochranna pasma vybranych siti

Ochranné pasmo energetickych inZzenyrskych siti podle zak. 458/2000 Sb. ¢ini

- u kabell do 110 kv 1m na obé strany od krajniho kabelu

- u kabeld nad 110 kv 3m na obé strany od krajniho kabelu

U kanalizaénich siti a vodovodnich fadt ¢ini podle CSN 75 6101 a zak.¢. 274/2001 Sb. tato

vzdalenost do priméru potrubi DN 500 mm v¢. pfipojek 1,5 m na obé strany od potrubi, nad DN

500 mm pak 2,5 m. Pokud je vodovodni fad nebo kanaliza¢ni stoka vice nez 2,5 m pod terénem,

zvysuji se uvedené vzddalenosti o 1m.

U sdélovacich kabell je podle zak. ¢. 127/2005 Sb. ochranné pasmo 1,5 m od krajniho
kabelu trasy.

4. U plynovod( do priiméru potrubi 200 mm véetné 4 m na obé strany od potrubi
od praméru potrubi 200 do 500 mm 8 m na obé strany od potrubi
4.2.1.1 nad prdmeér potrubi 500 mm 12 m na obé strany od potrubi

od STL a NTL vedeni a pripojek v zastavéné c¢asti obce 1 m na obé strany od potrubi

Pokyny pro provadéni stavby

Prace budou provadény na verejnych prostranstvich a komunikacich a téz v Uzemi, které bude v dobé pokladky
stavenistém.

Vytyceni

Pred zahajenim vykopovych praci dodavatel sezndmi realizaéni firmu s polohou stavajicich siti.

Tam, kde vzniknou pochybnosti o poloze stavajicich inZzenyrskych siti, dodavatel zajisti jejich vytyceni jejich
spravci.

Seznam kontaktnich osob spravcl siti je uveden v jednotlivych vyjadrenich, které jsou soucasti dokumentace.

Vykopové prace

Vykop se provadi s respektovanim Gdajl o stavajicich inZenyrskych sitich a s prihlédnutim k vysledkdim sond.

Pri vykopu v blizkosti stavajicich kabell a dalSich podzemnich siti je nutno provadét vykop rucné, aby nedoslo
k jejich poskozeni.

Je nutno dbat na bezpecnost osob.Vykopy je nutno po dobu nezbytného odkryti fadné ohradit, pfipadné zajistit
osvétleni, stavenisté bude radné oznaceno pfislusnym dopravnim znacenim.

Odvoz materialu

Prebytek vykopku bude ihned odvezen na skladku. Materidl, urceny k zpétnému zabudovani, je mozno
skladovat podél trasy vykopu tak, aby necinil dopravni a bezpelnostni prekdzku a nebranil pokladce a
montaznim pracim na kabelech.

Skladkovani zajisti realizacni firma.
Pokladka a zapojeni kabeli

Je nutno dodrzet zejména CSN 332000-5-52 a €SN 736005 v prostorovém usporadani vedeni a to i v pfipadech,
kdy poloha stavajicich vedeni je odlisnd od udajll, zjisténych pfi zpracovani dokumentace (prizkum siti).
V ptipadé, kdy dojde k obnazeni stavajicich siti, nebo je nutno je vyvésit a musi byt zajistény proti poskozeni.
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Pfed zdhozem kabelovych tras musi byt provedena montdzni kontrola. Bude provedena vizualni kontrola

provedeni trasy. V mistech soubéhu nebo kfizeni se kontroly musi zicastnit dotceni spravci pfislusnych siti.

Geodetické zaméreni a zakres skute¢ného provedeni

Pfed zasypem ryhy bude provedeno geodetické zaméreni kabell situaéni a vySkové a zakres umisténi kabel(l
v chranickach i dloZné trase.

Zaméreni a zakresleni bude pfedloZeno realizac¢ni firmou, dodavateli.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Provadéni stavby - pokladka kabell stavby nema trvaly vliv na Zivotni prostredi.

Vykopek bude pokladan podél vykopové ryhy a prebytecny vykopek bude ihned odvazien na skladku. Po

ukonéeni pokladky bude teren uveden do pivodniho stavu, bude zatravnén apod..

PouZité pfistroje neobsahuji ropné produkty, ani jiné znecistujici latky. TéZ nejsou zdrojem nadmérného hluku.

Vykopova ryha bude respektovat v cesté rostouci dieviny.
Obecné nesmi byt kabel polozen k obrysu kmene stromu blize jak 1,5 m
Nezbytny prichod pres kofenovy systém bude nasledovny:

a) Koreny do priméru 2 cm lze pfekopnout bez dalsiho osetfeni

b) Koreny od priméru 2 do 5 cm lze prekopnout s naslednym oSetfenim hladkym fezem (oboustranné
zahradnické nlGzky nebo ostry ndiZ po hrubém odFiznuti pilkou)

c) Koreny nad 5 cm zdsadné pro(pod)hrabavat ruc¢né a poté prostupem protahnout chranicku

d) PFi vyjimecném poskozeni kofenl c) oSetfit jako b) a navic zabalzamovat. Provést zapis do stavebniho
deniku. Nad 10 cm pfizvat sprdvce zelené, protoze po uschnuti stromu hrozi jeho penézita nahrad

e) Kofeny mohou byt odhaleny max. 14 dni a poté je tfeba kofeny zasypat a dikladné prolit vodou
(odstranéni vzduchovych dutin a ndhrada hutnéni).

6. Komplexni zkousky

Komplexni zkousky jsou realizaci zhotovitele po kompletnim dokonéeni dila.

Bezpecnost prace:

Praci na el. zafizenich provadéji pracovnici s potiebnou kvalifikaci dle souboru €SN 33 2000. Vedouci pracovnici
musi byt prokazatelné pfezkouseni z vyhlasky ¢. 50/78 Sb.
Prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni VN musi byt provadény pfi vypnutém stavu!!

Prace v blizkosti ostatnich podzemnich vedeni je nutno provadét ru¢né a se zvySenou opatrnosti.

Pfed zahdjenim zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni musi mit provadéci podnik predem vytycen jejich
prabéh v terénu.

Pokud nezajistil vytyceni priibéhu podzemnich vedeni sdm investor, musi to zajistit provadéci podnik.
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Dodavatel nesmi prikrocit k provadéni zemnich praci, aniz by byl vyty¢en pribéh podzemnich vedeni, jejichz
existence je mu zndma.

V Brné, brezen 2018

Vypracoval: Ing. Jiti Sklenar



