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budovy SEPŠ Studénka" 

ocel. žebřík na střechu-nový s pozink. úpravou 

hromosvod oplechování atiky hromosvod 

ocel. zábradlí v.1,10m

ocel. zábradlí v.1,10m

1

dešt'ový svod

ŘEZ B-B' 

ocelová stojka

1

Poznámka: 

ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU  o 100mm

oplechování atiky

oplechování atiky
viplanylová okapnice

OSB deska tl.25mm

viplanylová okapnice

OSB deska tl.25mm

OSB deska tl.25mm

viplanylová okapnice

PVC  STŘEŠNÍ FOLIE  TL. 1,5mm

GEOTEXTÍLIE  gramáž 300g/m2

TEPELNÁ IZOLACE -  STŘEŠNÍ DESKY EPS 100  - ve dvou vrstvách celk. tl.200mm

PAROTĚSNÁ FOLIE 

STÁVAJÍCÍ  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS 

* STŘEŠNÍ PVC FÓLII 1,5mm, PŘETÁHNOUT PŘES ATIKU 
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PVC  STŘEŠNÍ FOLIE  TL. 1,5mm

GEOTEXTÍLIE  gramáž 300g/m2

TEPELNÁ IZOLACE -  STŘEŠNÍ DESKY EPS 100  - ve dvou vrstvách celk. tl.200mm

PAROTĚSNÁ FOLIE 

STÁVAJÍCÍ  ŽB STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS 

oplechování atiky

viplanylová okapnice

OSB deska tl.25mm

Poznámka : použití tepelné izolace je za účelem eliminace teplného mostu mezi nádstřeškem
a obvodovou zdí budovy 

30
0

300 300 300

400

52
0


